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Sede legale: Sede amm.foperativa:
TECNO PIEMONTE s.;.s. e I Vilesk 0

NETENTE 28078 Romagnano Sesia (No) 13035 Lenta (Vi)
AMBIEN L

= Tel, <30 (163,88 I Tel. 439- 0163845111

Fux. +39-0163.885.028 Fax, +39 - 0163 883028
Unita focali

13836 Cossato (BiY - Via Corridond, 34

(0161 Roma - Via De Ross

F-mail: tec ll|t[}il'lll<:i|l|-=-= I|'t'n1:|Iil'nlln|ih-.rn||| - WW \i.lvrln}pit-lnunil-.‘uln

Committente:

Consorzio Italiano per le Infrastrutture Lombarde

A.T.L
RCT - VIGER LAB

A
RAPPORTO DI PROVA N° 05683/28/47 DEL 20/10/2008 Pagina 1 di 2
Verbale di accettazione n® 2019/V del 26/08/2008 Vsorif : =
SETTORE GEOTECNICA - PROVE DI LABORATORIO SUI TERRENI
CANTIERE, Collegamento autostradale Dalmine-Como-Varese-Valico del Gaggiolo
IMPRESA ESECUTRICE -
ENTE APPALTANTE -
DIRETTORE DEI LAVORI -

Campioni rimaneggiati di terreno provenienti da sondaggio geognostica | 2474 ARRITO AL LABORATORIO

Sondaggio: SC 10 03/10/2008
s £ -’t > ¢ . 14 [-
DESCRIZIONE MATERIALE Lemaic: Gumanegmat) e
Ubicazione prel.: Tratta C MODALITA' DI ACCETTAZIONE
Data prelievo: 5

Profondit (m): 13.00-13.20 Consegnato dal Commiticnte

MORMA DI RIFERIMENTO

Analisi granulometrica per vagliatura ASTM D421-D422

ASTM D43 18
PROVE ESEGUITE

I risultati 51 riferiscono esclusivamente ai campioni sottoposti a prova (UNI CE1 EN ISO/IEC 17025}

| Do Geol. Maurd BIANCO

LO SPERIMENTATORE

Dott. Geol. Marco BETTIO,

II. DIRETTORE DEL LABORATORIO GEOTECNICO

.

-

prizzazione scritta della Tecno Piemonte

E vigtata la riproduzione parziale di ques

P OIVA OO59009003] - RE A, NO 1365353 - CAP SOC. € 2400000001 % IRIB. NO 71492

D_IN_CC000_GEO00_000_CF_001_A Allegato 1 - II* Fase Pagina 3 di 146



TECNO PIEMONTE s V%, e

28078 Romagnano Sesia | No 13035 Lenta (Vo)
Tel, +39 - (163,855 Tel, 430 - 0163885111
Fux. 4309 -] A3 RS (028 Fuax. 4309 - [JIH3 RR5.028

Uit locali:

13836 Cossato (Bi) - Via Corridoni, 54

0161 Roma - Via De Rass

E-muail: tecnopiemonte @ tecnopiemonte.com . www.lecnopiemeonte.com

rapporta di prova n. 056832847 del 2040 12008 pagina  2di 2
verbale di aceettazione n. 261 9V del 26/082008 Committente: CLILL

DETERMINAZIONE DELLE CARATTERISTICHE FISICHE DI UN TERRENO (Prove di identificazione)

Normativa di r{'.férm!em‘o.' ASTM: D421 - D422 - DRS4 - D2216 - D2487 - D4318: Raccomandazioni .‘\.Crl-; UNI 10006
Cantiere: Collegamento autostradale Dalmine-Como-Varese-Valico del Gaggiolo
Data prova: 09/10/2008 Data consegna campione: 03/10/2008
IDENTIFICAZIONE DEL CAMPIONE
Sondaggio: SC 10 Ubicazione prel.. Tratta C
Campione: A (rimaneggialo) Tipologia campionatore! sacchetto di polietilene
Profondita (m); 13.00-13,20 Data prelievo: -
Descrizione macroscopica: ghiaia sabbiosa
ANALISI GRANULOMETRICA MASSA VOLUMICA APPARENTE CONTENUTO D'ACQUA
serie ' apertura passante ; -
= - M 4
vagli [mm] %] Py B "
ASTM 115" 38,1 l_UU._U MASSA SPECIFICA DEI GRANULI
ABTM 1" 254 100,0
8 \ G = 5 Me/m?
analisi per ASTM %" 19.0 71,8 adis
sefacciatura via umida | ASTM 3/8" 9,5 I 4,7 . LIMITI DI ATTERBERG
| ASTMn"4 4,75 | 256
ASTM n® 10 2,00 | 124
ASTM n® 40 0,425 53
ASTM n® 200 0,075 22

analisi per sedimentazione

agente disperdente (NaPOs), Classificazione U.8.C.8.: W
125 ml (soluzione 4%)

densimetro: 15211

L Ghiaia: 87.6 % C, - 116
Sabbia: 10,2 % C - 19
Fini
(limo+argilla) 2.2 %
10 - | . - - . — P
000 0 1 O O 0 A
[ ARGILLA [ o | [_saBBia | [ cran |
LI i L 1 i ! i L it WEREN | R o ) B ! { =
. 11 (A AN il
= |
U
B ey ! | | 1
g- 44 L 4 . 44 . . N AERS Sob o 1 4 |
i |
30 3 | & 181 ¥ £ : LA + fod
. | . A
20 ! L — .] ! } 51 S0 01— /| : ‘ L}
. | i /
10 = ! LU g : e il .——"_’-‘—-/’___/“' A A A i
{l 1 1 } | | I S0 S N =" l il | L dh—plililed g —— = =3
00,0001 0,001 001 0.1 I 14

diametro dei granuli |mmj|

E vietata la riproduzione parziale 2510 documento, senza dautonzzazione scritta della Tecno Piemonte.

PIVAIDOROOOB003 ] - R.EA. NO 136353 - CAP. SOC, € 240000000 1.y TRIB. NO 7

16y
192
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TECNO PIEMONTE s, el See ammiopraivs:

Vi i Statale Valsesia, 20

28078 Romagnanno Sesia (Na) 13035 Lenta (Vi
i I (638835 111 Tel, +39 - 0163.8835.111
A Fax, +39 - 0163885074 Fax. +39 - (| 63.885. (128

Lnita locali:

3/ 13836 Cossato (Bl =Vig Cormidon

61 Roma - Vin De Rossy, 4

F-mail: teenopiemonte @ lecnopiemonte.com . ww w.lecnopiemonte.com

Committente:
A T I AL 6]t S Consorzio Italiano per le Infrastrutture Lombarde
L bt i . ™ e \
RCT - VIGER LAB .} |+
\ I _' .‘
RAPPORTO DI PROVA N° 06185/47/28 DEL 10/11/2008 Pagina 1 di 2
Verbale di accettazione n® 2019/v del 26/08/2008 Vs nf ! -
SETTORE GEOTECNICA - PROVE DI LABORATORIO SUI TERRENI 1
|
CANTIERE Collegamento autostradale Dalmine-Como-Varese-Valico del Gaggiolo
IMPRESA ESECUTRICE -
ENTE APPALTANTE -
DIRETTORE DEI LAVORI &
Campione di terreno proveniente da sondaggio geognostico ﬁr EAG L ‘M’_
Sondaggio: SC 16 09/ 1012008
DESCRIZIONE MATERIALE Campione: A (rimaneggiato)
Ubicazione prel.:  Tratta C MODALITA' DI ACCETTAZIONE
Data prelievo: =
Profondita (m): 4.00-4.20 Consegnato dal Committente
NORMA DI RIFERIMENTO
Analisi granulometrica per vagliatura ASTM D421-D422
PROVE ESEGUITE
L I risultati si riferiscono esclusivamente ai campioni sottoposti a prova (UNI CEI EN ISO/IEC 17025)
YMaure BIANCO
LO SPERIMENTATORE
' Dott. Geol. Marco BETTIO
IL DIRETTORE DEL LABORATORIO GEOTECNICO @’{W &
| /
E viatalta la nproduzione parziale di questo decumento. senza aulorizzazione scritta della Tecno Piemonte
PANA DOS0G003] - RE.A. NO 136553 - CAP. SOC. € 2.400.000.00 LN FRIB. NCY 7192
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Sede amm./operativa:
Stutule Valsesia, 20)

28078 Romapgnano Sesia i N 13035 Lenta (Vi

LUnita tocali

13836 Cossato (B

RN, Fix, 39 - 0163

DI63A85. 111

885.028

i, 54

D061 Roma

E-mail: teenopiemonte @ tecnopiemante,

Via e Rossi, 4

COm . Ww \l,Il'('fll'I)il‘“lr)[lt\'-\'l?r"

rapporto di prova n. 06185/47/28 del /112008 pagina  2di2
verbale di accettazione n. 2019V del 26/08/2008 Committente: C.11L.

ANALISI GRANULOMETRICA PER VAGLIATURA

Normativa di riferimento: ASTM: D421 - D422 - D2487; Rac;cumandaziuni AGL: UNI 10006 3
Cantiere: Collegamento autostradale Dalmine-Como-Varese-Valico del Gaggiolo

Data prova: 22/10/2008 Data consegna campione: 09/10/2008

IDENTIFICAZIONE DEL CAMPIONE

Sondaggio: SC 16 Ubicazione prel.: Tratta C
Campione: A (rimaneggiato) Tipologia campionatore: sacchetto di polietilene B
| Profonditet (m): 4,00-4,20 Data prelievo: 3
serie apertura massa trattenuta progr. trattenuto passante
vagli [mm] [g] [%] [%]
ASTM 14" 38,1 93,4 -‘ 12,9 87,1
[ AsT™ 1® 25,4 2469 34,1 65,9
ASTM %" 19,0 3237 447 55,3
| ASTM 38 9,5 385,9 53,3 46,7
ASTM n° 4 4,75 451.8 62,4 37,6 0
ASTM n® 10 2,00 4931 I 68,1 31,9
ASTM n® 40 0,425 608,2 84,0 16,0
 ASTMn®200 0,075 682,1 3 94,2 58
massa iniziale [g] 724,1 I metodo di prova:  analisi per setacciatura via umida

00 LMo ]

[GiiAn ]

s | - 1 1 R ‘
80 ‘ H f il .
70 ==
s 60 i
g 50 ‘ |
g 40
30
20 | |
10
0 LI | |
0,01 0,1 1 | 100
diametro dei granuli [mm]
Classificazione (Raccomandazioni AGI): GHIAIA SABBIA Fini (pass. 0,075 mm)
ghiaia con sabbia debolmente limosa 68,1% 26,1% 5,8%
| Classificazione (UNI 10006): | Classificazione (USCS):
E vietata (a riproduzione parziale di questo docurnento, senza autorizzazione scrifla della Tecno Fiemeonte.
1 I[ON0D003] - RIE.A. NI |3 CAP SOC. € 2300000000 1. FRIB. N{) 71492
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TECNO PIEMONTE s,. ' e oo

Pirsirnn Stitale Vilsesii, 20

28078 Romagnana Sesia (No) 13035 Lenta (Vo)
- fel, +39- 163885111 Fel L34 - 638851

A
Fle %= [ITHARRSIR Fax, +39 - (163 885028

If‘r.

10B6/71 Unité locali:

CIRC, 349/98 L3R3G Cossato (Bi) - Via Corridoni, 5
E ROCCE D061 Roma - Via De Rossy, 4

E-mail: tecnopiemonte @ tecnopiemonte.com . www.tecnopiemonte.com

Committente:

Consorzio Italiano per le Infrastrutture Lombarde

ATL  /—foN
RCT - VIGERLAB |\ |*|

RAPPORTO DI PROVA N° 06191/47/28 DEL 10/11/2008 Pagina | di 2
Verbale di accettazione n® 2019/V del 26/08/2008 Vs.nf ;-

T
SETTORE GEOTECNICA - PROVE DI LABORATORIO SUI TERREN]I

CANTIERE Collegamento autostradale Dalmine-Como-Varese-Valico del Gaggiolo

ENTE APPALTANTE

~ IMPRESA ESECUTRICE :

DIRETTORE DEI LAVORI =

DATA ARRIVO AL LABORATORIO

Campione di terreno proveniente da sondaggio geognostico |

Sondaggio: SC16 09/10/2008
DESCRIZIONE MATERIALE Campione: B (rimaneggiato) B

Ubicazione prel.;  Tratta C MODALITA" DI ACCETTAZIONE

Data prelievo; -

meoﬂdf!& (mj: 13.80-14,00 Consegnato dal Committente

NORMA DI RIFERIMENTO
Analisi granulometrica per vagliatura ASTM D421-D422

PROVE ESEGUITE

L I risultati si riferiscono esclusivamente ai campioni sottoposti a prova (UNI CEL EN ISO/IEC |7025)

Douy Ggol. Mauro BIANCO
Don. Geol. Marco BETT]
IL DIRETTORE DEL LABORATORIO GEOTECNICO /L&MWZQ
| {

E vietata lar proguziong parziale di gliesto document

LO SPERIMENTATORE

no Plemonie.

POIVA DDS9000003T = RE.A. NO 13655 CAR SOC. € 2 40000000015 'RIB. NCO) 7142

D_IN_CC000_GEO00_000_CF_001_A Allegato 1 - II* Fase Pagina 7 di 146



TECNO PIEMONTE s,.»

W E

Sede amm./operativa:
Shitil

1E-VHIMES 1

Sedde .f-."_‘.;m'{'.

vilt (C/F ni, | )
28078 Romapnana Sesin (N 13035 Lenta (Vi)
L el

Tel., =30 - (1A% ves 39 - 0163885111

L3

63 K85.028

LUnita locadi
13836 Cossato (Bi)
61 Roma - Via De Rossg, <

Vii

F-mail; t CROpIemontes 'l'rlupivlltunlv.(nlu - WW \\.Il:l‘lu|||ie||||n|1|r,run|
rapporto di prova n, 06191/47/28 del 11172008 pagina  2di2
verbale di acceltazione n. 2019V del 26/08/2008 | Committente: C.AIL
ANALISI GRANULOMETRICA PER VAGLIATURA
Normativa di riferimento. ASTM: D421 - D422 - D2487; Raccomandazioni AGl: UNI 10006
Cantiere: Collegamento autostradale Dalmine-Como-Varese-Valico del Gaggiolo
Data prova; 17/10/2008 | Data consegna campione: (9/10/2008

IDENTIFICAZIONE DEL CAMPIONE

Sondaggio: SC16 Ubicazione prel.: Tratta C
Campione: B (rimaneggiato) Tipologia campionatore: sacchetto di polietilene
Profondita (m): 13,80-14,00 Data prelievo: -
serie apertura massa trattenuta progr. trattenuto passante
vagli [mm] [g] [%] [%]
ASTM 14" 38.1 125.0 19,9 80,1
ASTM 1" 254 170,0 27,1 72,9
ASTM %" 190 | 254,0 40,5 59,5
ASTM 3/8" 9,5 278.0 44,3 55,7
ASTM n° 4 4,75 305,0 48,6 51,4
ASTM n® 10 2,00 334,0 533 46,7
ASTM n° 40 0,425 393,0 [ 62,7 373
ASTM n® 200 0,075 472,0 ' 75,3 , 24,7
massa iniziale [g] I 627,0 metodo di prova:  analisi per setacciatura via umida
LIMO SABBIA { GHIAIA : el
100 T . icoror ]
% | | ; S L U 3 1) ) A )
80
70 ‘
= 60 [ i
f‘gf 50 .
g 40 |
30 .
20
10
0
0,01 0,1 | 10 100
diametro dei granuli [mm]
Classificazione (Raccomandazioni AG1): GHIAIA SABBIA Fini (pass. 0,075 mm)
ghiaia sabbiosa debolmente limosa 53,3% 22,0% 24,7%

Classificazione (UNI 10006):

Classificazione (USCS):

=

E
=

1elata la nprodiuzione parziale

enzd autonzzazione schitta della Tecno Plemonte

P IVA DOS9IN

2 N0 1LY

TRIB. NO 7 14;

D_IN_CC000_GEO00_000_CF_001_A Allegato 1 - II* Fase Pagina 8 di 146



TECNO PIEMONTE s, [l o i

s 28078 Romagnano Sesia (Noj 1335 Lenta (Ve
G NIGA el 439 ="0163.885.11| Tel. 439 - 0163.885.11
; Y- 0163:8835.028 Fax. 39 - U163 885028

Uniti localiz

13836 Cossato (Biy - Via Corridoni. 34
D061 Roma - Vie De Rosst, 4

E-mail: 1('1'!|u|uh menfets ll'L'lIll|}i('ll]llll|[‘,('iil]l « W \\_]('['[||||J|'|-ﬂ]ur|1|-_‘ (H11)

Committente:
A‘T.I_ b P\ Consorzio Italiano per le Infrastrutture Lombarde
>/
RAPPORTO DI PROVA N° 06186/47/28 DEL 10/11/2008 Pagina | di 2
Verbale di accettazione n® 2019/V del 26/08/2008 Vs.rif : -
|

SETTORE GEOTECNICA - PROVE DI LABORATORIO SUI TERRENI
CANTIERE Collegamento autostradale Dalmine-Como-Varese-Valico del Gaggiolo
IMPRESA ESECUTRICE | - |
ENTE APPALTANTE : i
DIRETTORE DEI LAVORI =

Campione di terreno proveniente da sondaggio geognostico || PATA ARRIVG AL, L ABURATORIO

Sondaggio: SC17 03/10/2008
DESCRIZIONE MATERIALE Clmpione: A, Arimanesgisio) -

| Ubicazione prel.:  Tratta C | MODALITA' DI ACCETTAZIONE
Data prelievo: - I
Profondita (m): 7.00-7.20 Consegnato dal Commitiente
NORMA DI RIFERIMENTO

Analisi granulometrica per vagliatura ASTM D421-D4z2

PROVE ESEGUITE
L
L I risultati si riferiscono esclusivamente ai campioni sottoposti a prova (UNI CEl EN ISOAEC 17025)

it. GZ . Mauro BIANCO
LO SPERIMENTATORE

i Doy Geol. Marco BETTI
IL DIRETTORE DEL LABORATORIO GEOTECNICO ;&%
L

E wietata la nproduzione parziale di qu igsta documenlo, senza auwlorizzazione sentta della Tecno Pigmt e
*

POIVA OOS9000003 1 - REEA, NO 136553 - CAP. SOC. € 2400 00000 1 v I'RIB, NOY 71492

D_IN_CC000_GEO00_000_CF_001_A Allegato 1 - II* Fase Pagina 9 di 146



Vilsesi

TECNO PIEMONTE .. i € B

28078 Romagnano Sesia (N 13035 Lenta (Ve

FAY < ()] [ 3 NKS |1 I': + 1L} Ol6GA.885.111

Fi . 39 - 011 851128 Fax. 434 - (J163 885 00%

AF 1086/ Enita locali:
Je 13836 Cossato (Bi) - Vig | orriclont, 3
E 8| 00161 Roma - Via De Rossi, 4
E-mail; tecnopiemonte @ tecnopiemonte.com . ww w.ileenopiemonte.com
rapporto di prova n. 06186/47/28 del 1041172008 | pagina  2di 2
verbale di accettazione . 2009v del 26/08/2008 | Commitiente: C.1LL. -

ANALISI GRANULOMETRICA PER VAGLIATURA

Nermativa di riferimento: ASTM: D421 - D422 - D2487: Raccomundazionﬁﬁliﬂ\l[ 10006 - |
Cantiere: Collegamento autostradale Dalmine-Como-Varese-Valico del Gaggiolo
Data prova: 20/10/2008 | Data consegna campione- 03/10/2008

IDENTIFICAZIONE DEL CAMPIONE

Sondaggio: SC17 | Ubicazione prel.. Tratta C
Campione: A (rimaneggiato) ‘ Tipologia campionatore: sacchelto di polietilene
Profondita (m): 7.00-7,20 | Data prelievo: -
serie | apertura | massa trattenuta progr. trattenuto passante
vagli [mm] lg] [7a] [%]
ASTM 114" 38,1 0.0 0,0 100,0
ASTM | 254 157,1 19,8 80,2
ASTM %" 19,0 196,8 | 24 8 | 75,2
ASTM 3/8" 9,5 3705 | 46,7 53,3
ASTM n° 4 4,75 4983 62,8 37,2
ASTM n® 10 2,00 5379 ﬂ‘i 67,8 32,2
ASTM n° 40 % 0425 | 6292 793 T 20,7
o | T T s e —— s s s B e S T e L
ASTM n® 200 0,075 691.8 | 87,2 | 12,8
massa iniziale [g] 793,4 l metodo di prova:  analisi per setacciatura via umida
w (0] [ (Grmin ] [coron ]
90 -
80O
70 4 | |
.Q\':' 60 | | L4
2
g 40 | .
30
30 1+ |
10 | i l
0 2!
0,01 0,1 | 10 100
diametro dei granuli [mm)
Classificazione (Raccomandazioni AGI): GHIAIA SABBIA Fini (pass. 0,075 mm)
ghiaia sabbioso-limosa 67,8% 19,4% 12,8%
L Classificazione (UNI 10006): L Classificazione (USCS): ]

£ vielald la riproguzione parziale ol questo docurmernta, senea aulonzzazione scritta della Tecr 10 Fiemionte

POIVA DOF9008003 1 - REA. NO 136557 - ( AUSOC. € 2. 400.000.001 v TRIB. N() 7192

D_IN_CC000_GEO00_000_CF_001_A Allegato 1 - II* Fase Pagina 10 di 146



Committente

A T l Consorzio Italiano per le Infrastrutture Lombarde

RCT - VIGER LAB |

RAPPORTO DI PROVA N° 06187/47/28 DEL 10/11/2008 Pagma | di 3
Verbale di accettazione n® 2019/V del 26/08/2008 [ Vs nif @ -

SETTORE GEOTECNICA - PROVE DI LABORATORIO SUI TERRENI

CANTIERE Collegamento autostradale Dalmine-Como-Varese-Valico del Gaggiolo

IMPRESA ESECUTRICE -
ENTE APPALTANTE -
DIRETTORE DEI LAVORI -

Campione di terreno proveniente da sondaggio geognostico AT AT Al SRR

Sondaggio: SC 17 03162008
DESCRIZIONE MATERIALE ampicne: 3 neaneugion)

Ubicazione prel.:  Tratta C MODALITA' DI ACCETTAZIONE

Data prelievo:

Profondita (m): 7.00-7.20 Comsegrato dal Committente

NEIRMA O BiF-RRIMENTO)
Analisi granulometrica per vaghatura ASTM D421-D422

Analisi granulometrica per sedimentazione ASTM D421-D422

PROVE ESEGUITE

| misultati 51 riferiscono esclusivamente ai campioni sottoposti a prova (UNI CEL EN ISO/IEC 17025)

Dott, Gerﬂ_ Mauro BIANCO

LO SPERIMENTATORI

qut. Creal, Marco BETTIO
IL DIRETTORE DEL LABORATORIO GEOTECNICO

D_IN_CC000_GEO00_000_CF_001_A Allegato 1 - II* Fase Pagina 11 di 146




28078 Romagnano Sesin (No) 13035 Lenta (Vo)

TECNO PIEMONTE s;.. Vin, C. Pizino, 12 e

9. 0GRS0 Tel, +30 (16388511
L I.'r’. = A 1L - )
PAN 8% - U O Ead U Fux. #3539 - 0163.885.028
GE 108671 Unité locali:
13836 Cossato (Bi) - Via Corrdoni, 54

161 Roma - Via De Rossi, 4

E-mail; tecnopiemonte@tecnopicmonte.com . www.techopiemonte.com

rapporto di prova n.

06187/47/28

del 10/11/2008 pagina  2di 3

verbale di accettazione n.

2019V

del 26/08/2008 Committente: C.11L.

ANALISI GRANULOMETRICA PER VAGLIATURA

Normativa di riferimento:

ASTM: D421 - D422 - D2487; Raccomandazioni AGl; UNI 10006

Cantiere: Collegamento autostradale Dalmine-Como-Varese-Valico del Gaggiolo
Data prova: 16/10/2008 | Data consegna campione. 03/ 10/2008
IDENTIFICAZIONE DEL CAMPIONE
Sondaggio: SC17 Ubicazione prel.: Tratta C
B Campione: B (rimﬁncggiato} I Tipologia campionatore: sacchetto di polietilene
Profondita (m): 7,00-7,20 | Data prelievo: =
serie | apertura | massa trattenuta progr. trattenuto passante
vagli [mm] [e] [%] [%o]
ASTM 1%" | 38,1 0,0 0,0 100,0
ASTM 1" 254 70,0 11,6 88,4
ASTM %" 19,0 105, 1 17,4 82,6 N
ASTM 3/8" 95 | 1896 314 ' 68,6 N
| ASTM o4 4,75 294,7 48,8 ' 51,2 T
ASTM n° 10 2,00 352,0 58,3 % 41,7
ASTM n° 40 0,425 4692 717 ' 23
ASTM n° 200 0,075 539,2 89,3 | 10,7
massa iniziale [g] | 603,8 metodo di prova: analisi per setacciatura via umida

100

80
70
60
50

40

passante [%s]

30
20
10

0

0,01

0,1

—| CIOTTOLI - j

ghiaia con sabbia limosa

Classificazione (Raccomandazioni AGl):

| 10 100
diametro dei granuli [mm] .
GHIAIA SABBIA Fini (pass. 0,075 mm)
58,3% 31,0% 10,7%

Classificazione (UNI 10006):

Classificazione (USCS):

. Senza auforizzazione scritta della Tecno Plemonte

P IVA DOSOO00003] - REA

N(O)

LEOE, 200,000,000 1.\ IFRIB. NO 7192

WSS - A

D_IN_CC000_GEO00_000_CF_001_A Allegato 1 - II* Fase Pagina 12 di 146



TECNO PIEMONTE ...

Sede fesale: Sede amm./operativa:

Via O Pizzormi, 172 Stutale Valsesia, 20

28078 Romagnano Sesia (No) 13035 Lenta (Vi)

Tel, +39 - (0163.885.111 lel, +39-0163.883.111
G- D1HTRRS 128 Fax. +39 - 0163885028

Unita locali

13836 Cossato (Bi) - Via Corridoni, 54

Rosst, 4

00161 Roma B

E-mail: tecnopiemonte@ lecnopiemonte.com . ww w.eenopiemonte.com

rapporio di prova n. 61874728 del 100112008 pagina  3di 3
verbale di accettazione n. 20091 del 26/ 082008 I Committente; C.LLL
ANALISI GRANULOMETRICA PER SEDIMENTAZIONE
Normativa di riferimento: ASTM: D421 - D422 - D2487;, Raccomandazioni AGl: UNI 10006
Cantiere: Collegamento autostradale Dalmine-Como-Varese-Valico del Gaggiolo
Data inizio prova: 16/10/2008 " Data consegna campione. 03/10/2008
IDENTIFICAZIONE DEL CAMPIONE
Sondaggio: SC 17 | Ubicazione prel.: Tratta C
Campione: B (rimaneggiato) Tipologia campionatore: sacchetto di polietilene
Profondita (m): 7,00-7.20 Data prelievo. -
T | | tratienuto
lempo temperatura lettura diametro dei grani . passante tolale
. progressivo
: densimetro
[min] [°C] [mm] [%]
Secex e ) 0,5 19.5 50,0 0,0555 90,37 9.63
m. oVl i —
RS ERE T 19,5 470 | 00405 91,01 899
50,02 2 19,5 42,0 0,0299 | 92,08 7.92 N
| 4 19,5 . 380 0,0219 | 92,94 7,06
8 19,7 330 0,016l 93,99 6,01
15 19,7 30,0 0,0120 94,63 537
agente disperdente: 30 19,7 270 0,0087 95,28 4,72 .
(NaPOy); 60 19,7 24,0 0,0063 95,92 408
125 ml 120 | 19.9 20,0 0,0045 96,76 324
(soluzione 4%) 24!3_! 20,6 18,0 0,0033 97,13 2,87
daia preparazionie: 480 20,9 15,0 0,0023 97.75 . 2,25
15/10/2008 1440 204 [ 140 0,0014 98,00 | 2,00
100 . [ARGILLA ] - [tmo] SABBIA [omaia] o
90 [ | 2211
80 |
70
§ 60 | | A 1 e A | 1 i C“=98,2
£ s0 - C =14
g
3 40 |
30
20
10 t—+ |+ | - |
0 L 5ot 1 il 1 |
0,0001 0,001 0,01 [} 1 10
diametro dei granuli [mm)]
Classificazione (Raccomandazioni AGI): GHIAIA SABBIA LIMO ARGILLA
ghiaia con sabbia limosa 58,3% 31,0% 8,4% 2.3%
| Classificazione (UNI 10006): | Classificazione (USCS): ~ GW-GM |

E vietata la riproduzione parziale o questo documento, senza

7 seritta della Tecno Premonte

P IVA DOSOO0YD03] - RE.A. NO 136553 -

D_IN_CC000_GEO00_000_CF_001_A Allegato 1 - II* Fase

AP

SO

TRIB: NO) 71492

€ 2 400,000,000 1Y
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TECNO PIEMONTE s...x T

28078 Romagnano Sesia (3
F30 - (Y63 RRS T

|| 340 1673 8ES (17K

Unitit tocali;

161 Roma - Via De Ross)

E-mail: tecnopicmonte (0 tecr

13836 Cossato (131 - Vig Corr

Sede amm/operativa:

Stitale Valsesia, 20)
13035 Lenta (Vo)
lel - 0163855111
Fax. +39 - 0163885 {128

wpiemonte.com . www.lecnopiemonte.com

Committente

A T l P S Consorzio Italiano per le Infrastrutture Lombarde
L] - L] iy -

RCT - VIGERLAB | )

RAPPORTO DI PROVA N¢ 06188/47/28 DEL 10/11/2008 Pagina | di 2
Verbale di accettazione n® 2019V del 26/08/2008 Vs rif -
T
SETTORE | GEOTECNICA - PROVE DI LABORATORIO SUI TERRENI
CANTIERE Collegamento autostradale Dalmine-Como-Varese-Valico del Gaggiolo

IMPRESA ESECUTRICE -

ENTE APPALTANTE -

DIRETTORE DEI LAVORI 2

Campione di terreno proveniente da sondaggio geognostico
Sondaggio: SC20

DESCRIZIONE MATERIALE Campiont: A (rmaneggiato)

Ubicazione prel.:  Tratta C
Data prelievo: =

Profondita (m): 4,00-4 20

LATA ARRIVO AL LABORATORIO)

93/10/2008

| MOBALITA" DI ACCETTAZIONE |

Consegnato dal Commitiente

Analisi granulometrica per vagliatura

PROVE ESEGUITE

NORMA DI REFERIMENTO
ASTM D421-D422

I risultati si riferiscono esclusivamente ai campioni sottoposti a prova (UNI CEl EN 1SO/I

EC 17025)

LO SPERIMENTATORE

IL DIRETTORE DEL LABORATORIO GEOTECNICO

Ewelata 1a r it noduzione }' arziale di il

PUIVA DOS9009003T - REA, NO 136553 - CAP SOC. ¢ 2 PO OO0 1% RIB

D_IN_CC000_GEO00_000_CF_001_A Allegato 1 - II* Fase

NG T2
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' ‘

Sede lepale

28078 Romagnano Sesia (No|

Unita lpcali:
13836 Cossato

DOI61 Roma - Via

Sede amm.foperativa:

Stitnle
13035
Tl

Fax

wridon. 54

LR

e R 4

30 . (113

Valsesu, 20
Lenta (Vo)

ans 1

34 - D163 885028

E-mail: tecnopiemonte @ teg nopiemonte.com . ww w.lecnopiemante.com

rapporto di prova n, 06188/47/28 del 104112008 [ pagina  2di2
verbale di accettazione n. 2019V del 26/08/2008 Committente: C.1IL.

ANALISI GRANULOMETRICA PER VAGLIATURA

Normativa di riferimento: ASTM: D421 - D422 - D2487. Raccomandazioni AC AGI, UNI10006 - N
Cantiere: Collegamento aulostrada]e Dalmine-Como-Varese-Valico del Gaggiolo

Data prova: 22/10/2008 | Data consegna campione: 03/10/2008

IDENTIFICAZIONE DEL CAMPIONE

Sondaggio: SC20 Ubicazione prel.: Tratta C
I Campione; A (rimaneggiato) - Tipologia campionatore: sacchetto di polieu’lg -
i Profondita (m): 4,00-4,20 - Data prelievo: - -
serie apertura ‘ massa trattenuta progr. ‘ trattenuto | passante
vagli [mm] _ [g] [%] | [%]
ASTM 1% | 38,1 | 0,0 0,0 | 1000
[ astmr | 254 | 948 186 T 814 |
 ASTM % 190 | 149.3 e 293 70,7 N
astmyg | g5 | 206,4 = 40,5 1_ s
[ AstMred | 475 | 2507 o w92 T
[ ASTM e 10 2,00 B 405
[ AsTMno40 0425 | 3853 T e <L 244 |
ASTMn°200 | 0,075 | 4632 a 90,9 91 |
massa iniziale [g] | 509,6 metodo di prova:  analisi per setacciatura via umida

[ ]

60

50 |

passante [%)]

40 |
30
20

0,01 0.1 | 10 100

diametro dei granuli [mm)

Classificazione (Raccomandazioni AGI): GHIAIA SABBIA Fini (pass. 0,075 mm)
ghiaia con sabbia limosa 59,5% 31,4% 9,1%
LClassificazinne (UNI 10006): Classificazione (USCS):
£ vietata Fparzidle di gquesto documents, senza att rizzazione seritta della Tecno Plemonts

VA CUBYOOM00 3 R 1 Vo NCY 36558 - LR = FOHL 00000 1.\ RIB. NO 7192

D_IN_CC000_GEO00_000_CF_001_A Allegato 1 - II* Fase
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TECNO PIEMONTE 5.

Fux. +30 - 0163845

Unita locali:
13836 Cossato (13i)

E-mail: teenopiemonte @ teciopiemonte.com . w ww.lecnopiemonte,com

28078 Romagnano Sesia (M
(|

E ROCCE (161 Roma - Vin De R

Sede amumloperativa;

Stittale Valsesia, 20
13035 Lenta (Vi)
Tel. +39- (163,885,111
Fax. 434 - 0163 8K85.0248

= I=s._ Committente:

RCT - VIGER LAB

Jo'

Consorzio Italiano per le Infrastrutture Lombarde

RAPPORTO DI PROVA N° 06189/47/28 DEL 10/11/2008

Pagina | di 2

Verbale di accettazione n®° 2019/V del 26/08/2008

Vs, rif : -

GEOTECNICA - PROVE DI LABORATORIO SUI TERRENI

| SETTORE |

CANTIERE

Collegamento autostradale Dalmine-Como-Varese-Valico del Gaggiolo

IMPRESA ESECUTRICE -

ENTE APPALTANTE -
DIRETTORE DEI LAVORI =

Campione di terreno proveniente da sondaggio geognostico

Sondaggio: SC20
DESCRIZIONE MATERIALE S lame: B (rimaneggiato)
Ubicazione prel.:  Tratta C
‘ Data prelievo: =

Profondita (m): 16.00-16,20

DATA ARRIVO AL LABORATORIO

03/ 12008

MODALITA' DI ACCETTAZIONE
Jee=s
|

Consegnato dal Committente

| Analisi granulometrica per vagliatura

| NORMA D] REFERIMENTO
[ ASTM D421-D422

PROVE ESEGUITE ‘ ‘

I I risultati si riferiscono esclusivamente ai campioni sottoposti a prova (UNI CEl EN ISO/IEC 17025)

ott. Geol. uro BIANCO
LO SPERIMENTATORE ‘ / [lv /
| ¥ Do, Geol. Marco BETTIO
IL DIRETTORE DEL LABORATORIO GEOTECNICO ‘ %ﬂ/b‘ %
| i £

E wvigtata la riproduzi

e parziale oi

questo documento. senza autotzzazione scritta delfa Tecrio Plemonte

P IVACOOS9009003 ] - RE.A. NO 136553 - ( AP SO € 2400000000 1N

I'RIB: NO 7192

D_IN_CC000_GEO00_000_CF_001_A Allegato 1 - II* Fase Pagina 16 di 146



O ENT S

TECNO PIEMONTE

Sede legale: Sede amm.foperativa.

S.2.A.

Statale Vilsesia, 20
I8078 Romagnano Sesia (No) 13035 Lenta (V)
Fel. 39 - (163,885,111 Il

e Mzzorm

0163885111

-

63885008 Fax, 439 - D163.885.028

[nita focali:

13836 Cossato (B1) - Via Corridoni, 54
H0161 Roma
E-mail: tecnopicmonte @ tecnopiemonte.com . ww w.lecnopiemaonte.com

Vie e Rossi, 4

rapporto di prova n. 06189/47/28 del 10/1 172008 pagina  2di 2
verbale di accettazione n. 2009V del 26/08/2008 I Committente: C.1.1.L.

ANALISI GRANULOMETRICA PER VAGLIATURA

Normativa di riferimento. ASTM: D421 - D422 - D2487, Raccomandazioni AGL: UNI 10006

Cantiere: Collegamento autostradale Dalmine-Como-Varese-Valico del Gaggiolo

Data prova: 10/10/2008 | Data consegna campione: 03/10/2008

IDENTIFICAZIONE DEL CAMPIONE

Sondaggio: SC 20 Ubicazione prel.: Tratta C
Campione: B (rimaneggiato) Tipologia campionatore: sacchetto di polietilene
Profondita (m): 16,00-16,20 Data prelievo: -
serie apertura massa tratlenuta progr. trattenuto passante
vagli [mm] [2] [*a] [%0]
ASTM 174" 38,1 87,0 12,5 87,5
ASTM 1" 254 148.0 21,2 78,8
[ AsTMw 19,0 2540 364 63,6 N
ASTM 3/8" 9,5 281,0 403 59,7
| ASTM 4 4,75 331,0 47,4 52,6 N
ASTM ne 10 2,00 371,0 532 46,8
ASTM n° 40 0,425 453,0 64,9 35,1 "
ASTM n° 200 0,075 547,0 78,4 I 21,6
massa iniziale [g] 698,0 metodo di prova:  analisi per setacciatura via umida

90
80
70
60 |

50 - -

passante [%)]

40 |
30

20|

0,1 | 10 100
diametro der granuli [mm] i

Classificazione (Raccomandazioni AGI): GHIAIA SABBIA Fini (pass. 0,075 mm)
ghiaia sabbiosa debolmente limosa 53,2% 252% 21,6%
Classificazione (UNI 10006): ] Classificazione (USCS): —l
E vistata la nproduzione parziale df questo documento, senza autorizzazione scritta dalla Tecno Piemonte
POINVA DOS9009003T - REEA. NO 136553 - CAP SOC, € 2400.000.00 1.5 RIB. NO 7192

D_IN_CC000_GEO00_000_CF_001_A Allegato 1 - II* Fase Pagina 17 di 146



TECNO PIEMONTE 5. Vi C. izorma. 12 St Vs 20,

28078 Romagnano Sesia (No) 13035 Lenta (Vi)

1| 39 - 0D163X85 111 I F39 - (16

by L) NG BRS.008 Fax. +39 < ()1 63,8

Unita locals:
. 13836 Cossato (B - Via Cornidoni
0T 00161 Roma - Via D

F-mail: tecnopiemonte! It'r|ltl!licill.(llll\',l'llnl . WW \\.Ii‘l.‘llll|_‘il.'!l|lll!|l'.i'lllll

Committente:
A T I < \ Consorzio Italiano per le Infrastrutture Lombarde
L] - -
\3, L4
RAPPORTO DI PROVA N° 06190/47/28 DEL 10/11/2008 Pagina | di 2
Verbale di accettazione n°® 2019/V del 26/08/2008 Vs nifl @ -
SETTORE | GEOTECNICA - PROVE DI LABORATORIO SUI TERRENI
CANTIERE Collegamento autostradale Dalmine-Como-Varese-Valico del Gaggiolo

IMPRESA ESECUTRICE -
ENTE APPALTANTE -
DIRETTORE DEI LAVORI -

DATA ARRIVO Al LABORATORIC

Campione di terreno proveniente da sondaggio geognostico

Sondaggio: SC24 03/10/2008

DESCRIZIONE MATERIALE Canpione: 4 | meitegsio) | - _
Ubicazione pre( e Tratta C MODALITA' £ ACCETTAZIONE
Data prelievo: = |[

Consegnato dal Committente

Profondita fm): 7.00-7,20

NORMA DI RIFERIMENTO
ASTM D421-D422

Analisi granulometrica per vagliatura

PROVE ESEGUITE
|
|
I

1 risultati si riferiscono esclusivamente ai campioni sottoposti a prova (UNI CEI EN ISO/IEC 17025)

LO SPERIMENTATORE

il Geol. Marco BETTI

IL DIRETTORE DEL LABORATORIO GEOTECNICO |

|
|
i
[

izinne serifta della Tecno Fliemonte.

E vigtala la tiproduzione parziale di g

POIVA 00590090031 - RE.A. NO 136553 - CAP SOC, € 2.400.000,00 1.7 TRIB. NO 71492

D_IN_CC000_GEO00_000_CF_001_A Allegato 1 - II* Fase Pagina 18 di 146



Sede amm./operativa:

TECNO PIEMONTE s, )k _
il Vit C, Pigzomo. |12 Statale Villsesia, 20
PROVI HCERCHE ) T 28078 Romagnano Sesia (No) 13035 Lenta (Ve
el (W fel. +39 -0163.885.111
Fins Q- O163 885028 Fax, 439 - (163585028

Unité locali
13830 Cossato (i) - N

1t Corridoni, 8

D0I61 Roma - Via De Ross. 4

E-mail: teenopicmonte @ teg nopiemonie.com . w ww.lecnopiemonte.com

06190/47/28 10/11/2008 |

rapporto di prova n. del pagina  2di2
verbale di accettazione n. 2019V del 26/08/2008 | Committente: C.1LIL.
ANALISI GRANULOMETRICA PER VAGLIATURA
Nermativa di riferimento: ASTM: D421 - D422 - D2487: Raccomandazioni AGI;, UNI 10006
Cantiere: Collegamento autostradale Dalmine-Como-Varese-Valico del Gaggiolo
Data prova: 22/10/2008 ] Data eonsegna campione: 03/10/2008
IDENTIFICAZIONE DEL. CAMPIONE
Sondaggio: SC24 l Ubicazione prel,: Tratta C
Campione: A (rimaneggiato) Tipologia campionatore: sacchetto di polietilene
Profondita (m): 7.00-7,20 Data prelievo: -
serie apertura massa trattenuta progr. [ lrattenuto passante
vagli [mm] [g] [%] [%]
ASTM 14" 38,1 0,0 0,0 100,0
ASTM " 254 176,4 26,4 73,6
ASTM %" 19,0 2238 33,5 66,5
ASTM 3/8" 9,5 322,7 483 51,7
ASTM n® 4 4,75 378,2 56,6 43,4
ASTM n® 10 2,00 4223 63,2 36,8
ASTM n® 40 0,425 475,1 71,1 28,9
ASTM n° 200 | 0,075 5713 85,5 14,5
massa iniziale [g] 668,2 metodo di prova: analisi per setacciatura via umida
o [IMo]  [Samm [CGian ] [ciormon ]
90 |
80 -
70 ‘
£ W
2 50
3
2 a0 |
30 |
20
10 |
0
0,01 0.1 | 10 100
diametro dei granuli [mm] .
Classificazione (Raccomandazioni AGI): GHIAIA SABBIA Fini (pass. 0,075 mm)
ghiaia sabbioso-limosa 63.2% 22,3% 14,5%
Classificazione (UNI 10006): L Classificazione (USCS):
E vietata la nproduzione parziale df questo documento, senza aulorizzas fione scritta defla. Teeno Flemante.
FL VA DOSL0090031 - R EA. NO 136553 V2 SOC, € 2.300.000.00 1y TRIB: NO 7192
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TECNO PIEMONTE s..s

Sede lega Sede amnloperativa;

1
Viay i Pi 1 statale Vilsesin, 20
25078 Romagnano Sesia (No 13035 Lenta (Vi)
I 1 st Tel W= 016388511
2 P (1 63.885.028 Fax. +39 - (163,885,028

LUnita locali

13836 Cossato Vin Clo

MHG6T Roma

Vi IS5

E-muail: téenopiemonte @ lecnopiemante.com . ww wlecnopiemonte.com

Committente:
A T.l "‘_ Consorzio Italiano per le Infrastrutture Lombarde
CT - VIGER LABY | |\~
=N = /
RAPPORTO DI PROVA N° 06192/47/28 DEL 10/11/2008 Pagina | di 2
Verbale di accettazione n° 2019/V del 26/08/2008 Vs nif ;-

[
IiETTORE

GEOTECNICA - PROVE DI LABORATORIO SUI TERRENI

CANTIERE

Collegamento autostradale Dalmine-Como-Varese-Valico del Gaggiolo

IMPRESA ESECUTRICE

ENTE APPALTANTE

DIRETTORE DE| LAVORI

DESCRIZIONE MATERIALE ‘

Campione di terreno proveniente da sondaggio geognostico ST RN O A1 LARORATORD

SC24

Sondaggio: 03/10/2008
Campione: B (rimaneggiato) i B
Ubicazione prel.:  Tratta C MODALITA" DI ACCETTAZIONE
Data prelievo: - ‘ )
Profondita {m): 17.80-18.00 Consegnato dal Committente

PROVE ESEGUITE

L NORMA 1Y RIFERIMENTO

Analisi granulometrica per vagliatura ‘ ASTM D421-D422

L

I risultati si riferisc

ono esclusivamente ai campioni sottoposti a prova (UNI CEI EN ISO/IEC 17025)

LO SPERIMENTATORE

Dott. Ggoy. Mauro BIANCO

IL DIRETTORE DEL LABORATORIO GEQTECNICO

-

vietata la riproduzione parziale di guesto doc

J: Geol. Marco ﬂsr?ﬁ_\

wmento, senza autoriz } sonitta delia Tecno Piemonte

POIVA DOS9000()

1] - R.EA.NOI36553 - CAP SOC | HOOL OO0 1% IRIB. NO 7102

D_IN_CC000_GEO00_000_CF_001_A Allegato 1 - II* Fase Pagina 20 di 146



Sede fegale; Sede amm.foperativa:

Przzorio Statale Valsesid, 20
28078 Romagnano Sesia (Noj 13035 Lenta (Ve
lel, +39 -DI63:885.11 Tel. +39 - D163 885111
e S A BB R R Fax, 349 - 0163 885.028

Ulnitg locali:
13536 Cossata | B Via Corridony, 3
61 Roma - Via De Riossi, 4

E-mail: te nopHemaonted Irrll-:pirnrumc.wun - WW \\.|l'l'lhI|Ji|_'|1llll1|l'.i'lll'fl

rapporto di prova n. 06192/47/28 del 10/1 12008 B pagina  2di 2
verbale di accettazione n. 2019V del 26/08/2008 Committente; C.LILL. _
ANALISI GRANULOMETRICA PER VAGLIATURA
Normativa di riferimento: ASTM: D421 - D422 - D2487; Raccomandazioni AGl; UNI 10006
Cantiere: Collegamento autostradale Dalmine-Como-Varese-Valico del Gaggiolo
Data prova: 22/10/2008 Data consegna campione:; 03/10/2008
IDENTIFICAZIONE DEL CAMPIONE
Sondaggio: SC24 | Ubicazione prel.: Tratta C
Campione: B (rimaneggiato) Tipologia campionatore: sacchetto di polietilene
Profondita (m): 17,80-18,00 Data prelievo: -
serie apertura | massa trattenuta progr. trattenuto | passante
vagli [mm] le] (%] (%]
ASTM 1%" 38,1 1136 " 13,4 86,6
ASTM 1" 254 2526 ' 29,8 70,2
ASTM %" 19,0 3434 40,5 59,5
ASTM 3/8" | 9,5 4273 50,4 49,6
ASTM n® 4 4,75 5010 59,1 40,9
ASTM n° 10 2,00 616,4 72,7 27,3
ASTM n° 40 0425 | 739,3 87.2 12,8
ASTM n® 200 | 0,075 791,8 93,4 6,6
massa iniziale [g] 8478 l metodo di prova:  analisi per setacciatura via umida
90
80 |
70 - | - ‘
g & ‘
§ 50
g 40 |
|
30 4
20
10
0 L
0,01 0,1 | 10 100
diametro dei granuli [mm)
Classificazione (Raccomandazioni AGI): GHIAIA SABBIA Fini (pass. 0,075 mm)
ghiaia sabbiosa debolmente limosa 72,7% 20,7% 6,6%
Classificazione (UNI 10006): Classificazione (USCS):
E vigtata la riproduzione parziale df questo documento. senza autdrizzazione sonita della Tecnio Piemonte.
POIVA OOSR009003 1 - R.EA. NO 136553 = CAP S0C. €0 WIOLODO00D LY., -TRIB, NO 7192
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TECNO PIEMONTE S.r.l.

Statale Valsesia n* 20 - 13035 Lenta (VC)
www.tecnopiemonte.it
tecnop@intercom.it
Tel. +39-0163.88.51.11
Fax +39-0163.88.50.28

Aut. Min. Infrastrutture
1086/71 - Geotecnica
Aut. Min. Ricerca Scient.
Organismo notificato
Dir. CEE 89/106 n° 1372

Reg. n® 2615 Reg. n°® 2515
ISO 9001:2000 1SO 14001:2004

Centro prove — ricerche —
servizi per ingegneria
geotecnica e ambiente

LABORATOR/

* INGEGNERIA STRUTTURALE

* GEOTECNICA

* INDAGINI GEOGNOSTICHE

* GEOMECCANICA

* PROVE NON DISTRUTTIVE

* OPERE E PAVIMENTAZION!
STRADALI E AEREOPORTUALI

* CHIMICA

* ANALIST AMBIENTALI

* METALLURGIA

* MEMBRANE

*LATERIZI

*ACUSTICA

* MATERIE PLASTICHE

* LEGNOC

*CONDOTTE

* CONTROLLI SU SEGNALETICA

SERVIZI E CONSULENZE
*MARCATURA CE

* AMBIENTE UNI EN ISO 14000

* QUALITA' UNI EN (SO 5000
*SICUREZZA

* CERTIFICAZIONE DI PRODOTTO
* VALIDAZIONE PROGETT!

* MARCHI VOLONTARI

* TARATURE

* RICERCHE

*ASSISTENZA DI CANTIERE

* CONTROLL! IN STABILIMENTO

* FORMAZIONE PROFESSIONALE
" PERIZIE

" IMPIANTISTICA

CHLSER::IE

A.T.l
RCT - VIGER LAB

Collegamento autostradale

Dalmine-Como-Varese-Valico del Gaggiolo

Committente:
CONSORZIO ITALIANO PER LE
INFRASTRUTTURE LOMBARDE

Prove geotecniche di laboratorio

Sondaggio SC 25

Il presente fascicolo contiene:

Rapporto di prova n. 05684/28/47 del 22/10/08

Ns. Rif.: verbale di accettazione n. 2019/V del 26/08/08

RS

Uittt Werrs ¢ Sy
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Hi PROVE RICERCHE

Sede legale: o, Joperativa:
TECNO PIEMONTE s..» Vi b e S kit

28078 Romagnano Sesia (Mol 13035 Lenta (Vo)
85,11 Tel, +30-D163.885.111

Fax, +39 - D163.8RS.028

Tel, +39-01¢

Fax. +39 - 0163
Uinita localr:
13836 Cossato (Bi) - Viu Cormdon
B0161 Roma - Via De Rossi. 4

E-mail: teenopiemonte @ tecnopiemonte.com . www.lecnopiemonte.com

A.T.L
RCT - VIGER LAB

\

- .
i S
\ £

Committente:

Consorzio Italiano per le Infrastrutture Lombarde

\

\opme
RAPPORTO DI PROVA N° (05684/28/47 DEL 20/10/2008 Pagina 1 di 3
Verbale di accettazione n® 2019/V del 26/08/2008 Varif. @ -
SETTORE GEOTECNICA - PROVE DI LABORATORIO SUI TERRENI
CANTIERE Collegamento autostradale Dalmine-Como-Varese-Valico del Gaggiolo
IMPRESA ESECUTRICE -

ENTE APPALTANTE -
DIRETTORE DEI LAVORI -

Campioni rimaneggiati di terreno provenienti da sondaggio geognostico | *

DATA ARRIVO AL LABORATORIO

Sondaggio: SC 25 03/10/2008
. = sy ; Campiom: A-B (rimaneggiati)

PERRREASNE MR G Ubicazione prel.;  Tratta C MODALITA DI ACCETTAZIONE

Data prelieve: =
. : Consegnato dal Committente
Profondita (m): -
NORMA DI RIFERIMENTO

Analisi granulometrica per vagliatura ASTM DA21-D422

PROVE ESEGUITE

ASTM D4318

I risultati si riferiscono esclusivam

ente ai campioni sottoposti a prova (UNI CEI EN ISO/IEC 17025)

LO SPERIMENTATORE

IL DIRETTORE DEL LABORATORIO GEOTECNI

[ Dott. Creol. Marco BETTIO
- . A/UHM %ﬁ_\
{‘.

re BIANCO

E vietata la rproduzione parziale di questo documento, senza autonzzazione scritta delia Tecno FPigmante

PIVA 0050090031 - R.E:ASNO |

36A33 - CAP SOC. € 2. 40000000 Ly TRIB. NO 742
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T E c N 0 PI E M o N T E S.pA. .:t'_lflf_l_';.f_l-_.r;q_f;'_.' Sede amm.foperativa:

Pizeoma, 12 Statale Wulsesia, 20)

28078 Romagnano Sesia (No) 13035 Lenta (Vi)
Tel. +389 0163885111 el +39 = 016388511
Fax, +30 . (163 885,028 Fax, +39 - N163.885.028

Unita locali:
13836 Cossato | Bi) - Via Cormidon, 34
0161 Roma - Vig De Rossi, 4

E-muail: tecnopiemonte @ tecnopicmonte.com . www.lecnopiemonte.com

rapparto di prova n 05684/28/47 del 20010:2008 paging  2di3
verbale di accettazione n. 2009V del 26082008 Committente: C.LILL.

DETERMINAZIONE DELLE CARATTERISTICHE FISICHE DI UN TERRENO (Prove di identificazione)

Normatva di riferimento: ASTM: D421 - D422 - D854 - D2216 - D2487 - D4318: Raccomandazioni AGE  UNI 10006
Cantiere: Collegamento autostradale Dalmine-Como-Varese-Valico del Gaggiolo
Data prova: 13/10/2008 Data consegna campione; 03/10/2008

IDENTIFICAZIONE DEL CAMPIONE

Sondaggio: SC25 Ubicazione prel.; Tratta C
Campione: A (rimaneggiato) | Tipologia campionatore: sacchetto di polietilens
Profondita (m): 8,00-8,20 } Data prelievo: -
Deserizione macroscopica: ghiaia sabbioso-limosa
ANALISI GRANULOMETRICA MASS;_\ \-"OLU}H(}‘_A APPARENTE CONTENUTO D'ACQUA
se-rie.- apertura passsimtc Y = ) Ma/m?® i §
vagli [mm] [%a]
ASTM 114" 38,1 100,0 MASSA SPEC'!_I_T'ICA DEL GRANULI
ASTM 1" 4 ; B
. } . + 25, e e Gi= - Mg/m?
analisi per ASTM %" 19,0 _ 73,0
setacciatura via umida | ASTM 38" 95 61,7 L]]ELI'I‘I DI ATTERBERG
ASTMn‘ 4 4,75 46,6
| ASTMn® 10 200 | 323
ASTM n® 40 0425 218
| ASTM n® 200 0,078 12,9
analist per sedimentazione
agente disperdente (NaPCy)g I -3 Classificazione U.S.C.5.; nd.
125 ml (soluzone 4%4)
densimetror 152 H — + —
Chiaia: 67,7 %
| Sabbia: 19,4 %
Fini
(limo+argilla) 12,9 %
100 . - . T
o | | :_ ‘ LU ELliE
) e Lol g — Ld g + bore + i 3 s
| ARGILLA | | [ tmvo | | SABBIA
£0' 4 d e s 1L I L l I b4 1 W BA—— A 5 Y BAD M2
|
sl | l _______________________________________________________________________________
|
v.? 6{) ! = SRS SR W A B T e e e ] e e A
= |
k'
.5 50 3 1L S AT B : 1
i S 0 A (Ll ISl B
|
310 SRR _'_ _____ HE i
l 2l |
20 | 1510 S L e ey M . 1Sl N 1) — — 1L | |
' i
10+ i alt 5 WL B _:. .............. M < U ES G, S0 1 2 b ) EERMIN lld c2 £ - i :
bk | I | LU

(0001 0,001 0,01 0,1 1 14
diametro dei granuli [mm|

E vistata fa riproduzione parziale di questo documento, senza aulonzzazione scritta della Tecno Plemornte.

P IVA DOSOO08003 1T - REE.A: NO 136533 - CAP. SOC. € 2400000000 LV, - TRIB. NO 7192
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TECNO PIEMONTE sy S0 S

28078 Romagnano Sesia (No) 13035 Lenta (Vo)
Tel, +39 - 0163885.111 Tel. +39-0163.885.111
Fax. +39 - (0163,R85.028 Fux. 439 - 0163 885028

Unita locali:

13836 Cossato (B - Via Corrdoni, 54

(161 Roma - Via e Russ), 4

-mail: tecnopiemonte @ tecnopiemonte.com . www.lecniopiemonte.com

rapporto di prova n, (36842847 del 20:10:2008 pagina 3di 3
verbale di acceftazione n. 200990 del 26/08:2008 Committente: CL1LL

DETERMINAZIONE DELLE CARATTERISTICHE FISICHE DI UN TERRENO (Prove di identificazione)

Neormativa di n_'frzr;m;ﬂo: ASTM: D421 - D422 - D854 - D2216 - D2487 - D4318: Raccomandazioni AGL: UNI 10006
Cantlere: o Collegamento autostradale Dalmine-Como-Varese-Valico del Gaggiolo
Data prova: 13/10/2008 Data consegna campione: 03/10/2008
IDENTIFICAZIONE DEL CAMPIONE
Sondaggio: SC25 Ubicazione prel.; Tratta C
Campione: B - (rimaneggiato) Tipologia campionatore: sacchetto di polictilene -
FProfondita (m): 18,00-18,20 Data prelievo: -
Descn‘:—!c-a.:;gmacrpxcop;ca: ghiaia sabbiosa debolmente limosa B
ANALISI GRANULOMETRICA MASSA VOLUMICA APPARENTE CONTENUTO D'ACQUA
serie aperiura assante :
vaglt r[]mm| L [%0] Py = ) Mpine Tas
ASTM 114" 38.1 100,0 MASSA SPECIFICA DEI GRANULI
ASTM 1" 254 1000 | G= = Mgw
analisi per ASTM %" 190 | 74.8
setacctatura via umida | ASTM 38" 95 58,6 LIMITI DI ATTERBERG
ASTM 4 475 43,6 -
ASTMn® 10 200 | 233
ASTMn® 40 0,425 11,0
ASTM n° 200 0075 | 53

analisi per sedimentazione

agente disperdente: (NaPCy)y Classificazione U.S.C.8.; GW-GM

125 mi (soluzone 4%)

densimetro; 152 H

|
| Ghiaia: 76,7 % Cc, - 323
LI ] Sabbia: 18,0 % ci= 2
Fini

(limo+argillay 53 %

100 T

o0

[ ARGILLA

84

70

60

passante [%o|

0 +— = M

10,0004 (.00 041 1 | 10
diametro dei granuli [mm]

E wvietala ia nproduzione paraiale di guesto documerilo, senza autorizzazione scrifta della Tecno Piemonte

POAVA DO59009003 1 - R.EA. NO 136553 - CAP SOC, € 2.400.000,00 1.% IRIB. NO' 7192
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TECNO PIEMONTE s, i

0y Statale Valsesin
i i 28078 Romagnano Sesia (Nu) 13035 Lenta (Vi
; : _ | AU - 638851 lel, +39-0163.8
- 2 Fax. 434 - (63885008 Fax. +39 - 0163 883.02
t).' E Unita locali:
1 IR 49/49 13836 Cossato (B1) - Vig Corridon, 54
ULLE BOCCE 00161 Roma - Vi De Rossi
E-mail: tecnopiemonte @ teg nopremante.com . www.itecnopiemonte.com
Committente
A T.l P Consorzio Italiano per le Infrastrutture Lombarde
L] -
RAPPORTO DI PROVA N° 06193/47/28 DEL 10/11/2008 Pagina 1 di 2
Verbale di accettazione n® 2019/ del 26/08/2008 Vs nf: : -
| SETTORE ] GEOTECNICA - PROVE DI LABORATORIO SUI TERRENI —I
CANTIERE Collegamento autostradale Dalmine-Como-Varese-Valico del Gaggiolo
IMPRESA ESECUTRICE -
ENTE APPALTANTE -

DIRETTORE DEI LAVORI -

DATA ARRIVO AL LABORATORIO

Campione di terreno proveniente da sondaggio geognostico

Sondaggia,‘ SC 34 03/ 10/2008

DESCRIZIONE MATERIALE | Campione: A Gueacegiin) . =
Ubicazione prel.:  TrattaC MODALITA' DI ACCETTAZIONE
Data prelievo: =

Consegnato dal Committente

Profondita (m): 9,00 - 9.20

NORMA DI RIFERIMENTO)
Analisi granulometrica per vagliatura ASTM D421-D422

PROVE ESEGUITE

L I risultati si riferiscono esclusivamente ai campioni sottoposti 4 prova (LUNI CEl EN ISO/IEC 17025) —I

LO SPERIMENTATORE

DounGeol, Marco BETTIO
IL DIRETTORE DEL LABORATORIO GEOTECNICO /Zztmm\

L

£ vigtata la riproduzione parzale di questo docur 2 sernlta della Tecno Piemonta.

P IVA 0DSD0090031 - RE A, NO 136533 - CAP SO, € 2.400.000.00 1.7 IRIB; N 7192

D_IN_CC000_GEO00_000_CF_001_A Allegato 1 - II* Fase Pagina 26 di 146



Sede amn.foperativa:
I - sfittute Valsesig, 20
13035 Lenta (Vi)
el

RS (12 Fax. 4349

28078 Romagnano Sesia (N

TECNO PIEMONTE s...s s

DIH3 R8I 111

Fii L3 - VA3 6383028

Linita lacall:
13836 Cossato (Bi L

1 Corridont., 54

61 Roma - Via De Ro

E-mail: tecnopiemonte @ tecnopiemonte.com . www.teenopiemonte.com

rapporto di prova n. 06193/47/28 del 10/11/2008 pagina  2di 2
verbale di accettazione n. 2009V del 26/08:2008 Committente: C.LIL.

ANALISI GRANULOMETRICA PER VAGLIATURA

Normativa di riferimento: ASTM: D421 - D422 - D2487; Raccomandazioni AGI; UNI 10006

Cantiere: Collegamento autostradale Dalmine-Como-Varese-Valico del Gaggiolo

Data prova: 10/10/2008 |T Data consegna campione: 03/10/2008

IDENTIFICAZIONE DEL CAMPIONE

Sondaggio: SC 34 Ubicazione prel.: Tratta C
Campione: A (rimaneggiato) Tipologia campionatore: sacchetto di polietilene ]
| Profondia (m): 9,00-920 | Data prelievo: . ]
serie | apcrtura massa (rattenuta progr. | trattenuto ‘ passante
vagli mm) | L2 | (%] %]
ASTM 14" s 0,0 | 0,0 |' 100,0
ASTM I' | 254 | 59,5 . 14,3 ' 85,7 B
[ Astmu L 190 18,5 | 28,6 a4 -
| ASTM s 95 | 158,5 382 ‘ 61,8
ASTM n° 4 475 196,0 472 52,8 |
[ AsT™Mr® 10 2,00 229.5 | 55,3 447 |
ASTM n° 40 0,425 292,0 | 70,4 29,6
ASTM n® 200 0,075 332,5 80,1 19,9
massa iniziale [g] | 415,0 metodo di prova: analisi per setacciatura via umida

!

passante [%]

00

90 4

70 4

80

60
50
40 |
30

20 |

0,01

0,1 |
diametro dei granuli [mm|

10 100

Classificazione (Raccomandazioni AGI): GHIAIA SABBIA Fini (pass. 0,075 mm)
ghiaia sabbiosa debolmente limosa 55,3% 24,8% 19,9%
Classificazione (UNI 10006): —l | Classificazione (USCS): l
E vietata la riprod varziale di gue Ocumento. senza autonzzaziona sertta della Tecnd Piemonte

FOIVA DOSO008003T - R.E.A.NO 136553 - ( AR, SOC. € 240000000 1N RIB.NO 7192
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Committente:
A T l : Consorzio Italiano per le Infrastrutture Lombarde
e - . #
\ L)
RAPPORTO DI PROVA N° 06595/47/47 DEL 21/11/2008 Pagina 1 di 2
Verbale di accettazione n” 2019/V del 26/08/2008 Vs, rf. : -
SETTORE GEOTECNICA - PROVE DI LABORATORIO SULLE ROCCE
T
CANTIERE Collegamento autostradale Dalmine-Como-Varese-Valico del Gaggiolo

IMPRESA ESECUTRICE -

ENTE APPALTANTE -

DIRETTORE DEI LAVORI s

Campione di roceia proveniente da sondaggio geognostico

Sondaggio: SC 34
DESCRIZIONE MATERIALE Lempione: S
Ubteazione prel:  TrattaC

Data prelievo: =
Profondita (m).: 17.00-17.20

} LATA ARRIVO AL LABORATORIO

| O 2008

MODALITA T ACCETTAZIONE

Consegnato dal Commtente

Apertura e descrizione geotecnica di un campione di roccia

PROVE ESEGUITE

‘ NCHENLA D RIFERIMENT G

1SR4 s:m

I risultati si riferiscono esclusivamente ai campioni softoposti a prova (UNI CEI EN ISO/EC 17025) ]

LO SPERIMENTATORE

IL DIRETTORE DEL LABORATORIO GEOTECNICO |

Dott. Gepl. Maure BIANCO

* Dott. Geol. Marco fff:‘}l?'fr J

)|

/j

D_IN_CC000_GEO00_000_CF_001_A Allegato 1 - II* Fase
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rapporto di prova n,

verbale d uccettazione n.

063954747
20197

del 21/117°2008

del 26082008

CLIL.

Committente:

paging 2di 2

APERTURA E DESCRIZIONE GEOTECNICA DI UN CAMPIONE DI ROCCIA

Neormativa di riferimento.:

Cantiere:

LS. R.M. suggested methods

Collegamento autostradale Dalmine-Como-Varese-Valico del Gaggiolo

Identificazione del campione

Contrassegno’camp. n,:

FProfondita (m):

Uhicazionedocalita prel,

B
17.00-17,20
Tratta C

Sendaggio pozz. esplor.:

Data prelieve:

Duata apertura;

SC 34

2371012008

Litotipo:

Tessitura:

conglomerato poligenico

clastica, vacuolare, con matrice arenacea a cemento calcareo;

si osservano elementi calcarei ¢ arenacei (Gmax. 3 cm), dolomie, siltiti e rari frammenti di selce:

colore biancastro nella matrice,

Venature assenti, presenza di elementi lapidei alterati. Frequenti patine di ossidazione, Reagisce all HCL.

Campionamento

Tipalogia campionatore/ contenitore: tubo PVC | 4 fateriale: PVC
_(;‘ interno (mm). N - Kn;hez:a i‘cm):_ - I Sigillatura: .nasT.rn adesivo

,\;‘Uff_:_'— . _— R T - -
Descrizione visiva del campione

Lunghezza fem): 10.0 Diametro (mm): 78.0 Aspetto: discrete condizion

D_IN_CC000_GEO00_000_CF_001_A Allegato 1 - II* Fase
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TECNO PIEMONTE s..s e e
[ 28078 Romagnano Sesia (N 13035 Lenta (Vi)

13836 Cossato (B - Via Comdoni, 54

| TEAREN LILLE B - 161 Roma - Via De Rossi, 4

I2-mail: tecnopicmonte@ teecnopiemonte.com . www.tecnopiemonte.com

Committente:
A T I A i Consorzio Italiano per le Infrastrutture Lombarde
. elle F 3
RCT - VIGER LAB
\ %
RAPPORTO DI PROVA N° 06596/47/47 DEL 21/11/2008 Pagina 1 di 2
Verbale di accettazione n° 2019/V del 26/08/2008 Vs.nf. : -
SETTORE GEOTECNICA - PROVE DI LABORATORIO SULLE ROCCE
|

CANTIERE Collegamento autostradale Dalmine-Como-Varese-Valico del Gaggiolo
IMPRESA ESECUTRICE | =
ENTE APPALTANTE -
DIRETTORE DEI LAVORI -

DATA ARRIVO AL LABORATORIO

Campione di roccia proveniente da sondaggio geognostico

Sondaggio: SC34 09/10/2008
| C : id
DESCRIZIONE MATERIALE Centplon: LI L (S S
Ubicazione prel.:  Tratta C MODALITA' DI ACCETTAZIONE
Data prelievo: =

Profondita (m):  17.00-17,20 SRR S L AlTERE

NORMA DI RIFERIMENTO

Massa volumica apparente ISRM s.m.

PROVE ESEGUITE

I risultati si riferiscono esclusivamente ai campioni sottoposti a prova (UNI CEI EN ISO/IEC 17025)

uro BIANCO

LO SPERIMENTATORE

Ddlt. Geol. Marco BETTIO,
IL DIRETTORE DEL LABORATORIO GEOTECNICO /i,
/ 'b%bg,

oroduzione parziale di guesto documento, senza autorizzazione scrifta della Tecno Piermornite

B IVA ODS9000003] - REA. NOUAGSIA - CAP SOC. € 240000000 1.5 FRIB. NO 7192
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TECNO PIEMONTE s..s

Sede ampr/operativa:

Pizzorno. | 2 Stutale Valsesia, 20)
28078 Romagnano Sesia (N 13035 Lenta (Vo)
I - A3 RNS 1T Tel. +39 - 0163.885.111
16 85028 Fas, +39 - 163885028
Unita loeali:
13836 Cossato (51 - Via Cormdoni. 54

00161 Roma - Via De Rossi

1=l tec Ilrl]lil‘illmlit'." fl.'L'I'Il!|!il‘Il||IIII(',L'UI]1 - W n\\.Ii‘l.'|||l|)il:f|l:1?ll|‘.|'ull'l

rapporto di prova n. 06596/47/47 ) del 2141172008 pagina 24di2
verbale di accettazione n. 2019V del 26/08/2008 Compmittente; C.L1L.
DETERMINAZIONE DELLA MASSA VOLUMICA APPARENTE (PESO DI VOLUME NATURALE)
Normativa di riferimento; LS.R.M. suggested methods
Cantiere: Collegamento autostradale Dalmine-Como-Varese-Valico del Gaggiolo
Data prova: 23/10/2008 Data consegha campione. 09/10/2008
IDENTIFICAZIONE DEL CAMPIONE
Sondaggio: SC34 Ubicazione prel.: Tratta C
Campione: B (lapideo) Tipologia campionatore:  tubo PVC
Profondita (m):  17,00-17,20 | Data prelievo: s
Determinazione eseguita su:
provino cilindrico ricavato mediante taglio e rettifica di spezzone di carota
O spezzone di carota tal quale immerso in acqua (pesata idrostatica)

Dimensioni del provino e caratteristiche fisiche

Sezione A, 478 [em?]

Altezza h 82 [mm]

Volume V 391.8 [en?’]

Peso P 97,0 [e]

Massa volumica apparente  py 2,29 [Mg/m’]

E vigtata la riproduz! spnza aulorizzazione scritta della Tecno Plerante
P IVA 059009003 ] - R NOY [36553 - CAP SO 2 400.000.00 IV, - TRIB. NO 7192
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TECNO PIEMONTE

Vg o
8078 Romagnano Sesia (Nu
i |

[

{inita locali
1AR36 Cossuto (13
0161 Roma -\

kY

1 De Rios

I-mail: tecnopiemonte @ teene
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Committente:

Consorzio Italiano per le Infrastrutture Lombarde

RAPPORTO DI PROVA N° 06194/47/28 DEL 10/11/2008

Pagina 1 di 2

Verbale di acceltazione n°® 2019/v del 26/08/2008

Vs nif : -

SETTORE GEOTECNICA - PROVE DI LABORATORIO SUI TERREN!

=

CANTIERE Collegamento autostradale Dalmine-Como-Varese-Valico del Gaggiolo

| IMPRESA ESECUTRICE

ENTE APPALTANTE

DIRETTORE DEI LAVORI

Campione di terreno proveniente da sondaggio geognostico

Sondaggio: SC 39
DESCRIZIONE MATERIALE ‘ Campione: A (rimaneggiato)
Ubicazione prel.:  Tratta C
Data prelieva: =
‘ Profondita (m): 7,00-7.20

DATA ARRIVO AL LABORATORIO

03/10¢:2008

MODALITA" DI ACCETTAZIONE.

Consegnato dal Committente

Analisi granulometrica per vagliatura

PROVE ESEGUITE

NORMA DI RIFERIMENTC
ASTM D421-D422

I risultati si riferiscono esclusivamente ai campioni sottoposti a prova (UNI CEI EN ISO/EC 17025)

ait. Geo

LO SPERIMENTATORE

fauro BIANCO

ott. Geol. Marco BETT
7

/

IL DIRETTORE DEL LABORATORIO GEOTECNICO ‘

= vietala la nproduzione parziale di questo docuiments, senza a rzazione scritta della Tecno F

iemornite

Po VA GOSDOCR03 .1 CAE SOC, € 2400000000 1.5 I'RIB

D_IN_CC000_GEO00_000_CF_001_A Allegato 1 - II* Fase
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I | n
IS078 Romaenano Sesia (No| 13035 Lenta (Ve
Tel, 39 - 0163885111 Tel. +39 - 016388511

Sede legale: Y dit ¢ } Joper -
TECNO pl EMONTE S.0.A. vi - '[! .f : i :|._|___|:m:’_‘:; _\_jr:_l_”;r:,‘”

Fux, +39 - 0163 5850028 Fax. +39 - 0163885 (12K
Uniti locali

13836 Cossato (Bi) - Via Corfidoni. 34

161 Roma - Vig De Rossi, 4

E-mail: tecnopiemonte @ lecnopiemonte.com . w ww.tecnopiemonte.com

| rapporto di prova n. 06194/47/28 del 10112008 pagina  2di2
verbale di accettazione n. 20197 del 26/08:2008 i Committente; C.11L.
ANALISI GRANULOMETRICA PER VAGLIATURA
Normativa di riferimento- ASTM: D421 - D422 - D2487; Raccomandazioni AGL. UNI 10006 - -
Cantiere: Collegamento autostradale Dalmine-Como-Varese-Valico del Gaggiolo
Data prova: 22/10/2008 [ Data consegna campione: 03/10/2008
IDENTIFICAZIONE DEL CAMPIONE
Sondaggio: SC 39 ! Ubicazione prel.: Tratta C
Campione: A (rimaneggiato) Tipologia campionatore: sacchetto di polietilene
- by gt Ul 0 e L R —
Profondita (m): 7.00-7,20 | Data prelievo: -
serie | apertura ' massa trattenuta progr. | trattenuto passante
vagli [mm] le] [%0] [%]
ASTM 14" 38,1 90,7 10,7 89,3
ASTM |" 254 2281 26,9 73,1
ASTM %" i 19,0 364,6 43,0 57,0
ASTM 3/8" | 9,5 486.6 57.4 42,6
ASTM n® 4 4,75 599.4 70,7 293
ASTM n® 10 2,00 668.9 | 78,9 21,1
ASTM n° 40 0,425 770,7 90,9 9,1
ASTMn®200 | 0,075 816,4 96,3 3,7
massa iniziale [g] 847,8 metodo di prova:  analisi per setacciatura via umida
90
80
|
70 1
g 60 |
2 50 |
2
g 40 i
30 | L
2 | Lt
10| i
D —
0,01 0,1 | 10 100
diametro dei granuli [mm|
Classificazione (Raccomandazioni AGI): GHIAIA SABBIA Fini (pass. 0,075 mm)
ghiaia sabbiosa 78,9% 17,4% 3,7%
Classificazione (UNI 10006): | L Classificazione (USCS): l

IWesto documento, senza aule nzzazione seritfa della Tecno Fremior e

NO 136353 - CAP S50C €2 O MR 0T | N T'RIB. N 7192
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TECNO PIEMONTE s,. S fegules

i, ] [y

28078 Romagnano Sesia (No 13035 Lenta (V.
B Tol, 439 - 0163885111 lel. +39 - 0163.885.111
: W= ()] 63 8K5.(128 Fax. 349 - (163 885028
£ LUnita locali
13836 Cossato (Bi) - Via Corridoni, 34
061 Roma - Via De Rossi, 4

E-mail: teenopicmonte @ tecnopiemonte.com . www.tecnopiemonte.com

Committente-
A T I / o Consorzio Italiano per le Infrastrutture Lombarde
L] - - f
RCT - VIGER LAB
RAPPORTO DI PROVA N°© 06195/47/28 DEL 10/11/2008 Pagina 1 di 2
Verbale di accettazione n® 2019/V del 26/08/2008 Vs, rif. © -
| SETTORE l GEOTECNICA - PROVE DI LABORATORIO SUI TERRENI
|
CANTIERE Collegamento autostradale Dalmine-Como-Varese-Valico del Gaggiolo

IMPRESA ESECUTRICE -

ENTE APPALTANTE B (=
DIRETTORE DEI LAVORI -

Campione di terreno proveniente da sondaggio geognostico

DATA ARRIVO AL L ABORATORIO

Sondaggio: SC 39 03/10/2008
DESCRIZIONE MATERIALE Complens: > lemacguivi) ‘ -
Ubicazione prel.:  Tratta C MODALITA' DE ACCETTAZIONE
Data prelievo: = ' )
Profondita (m): 21.00-21.20 Consegnato dal Committente
NORMA DI RIFERIMENTO
Analisi granulometrica per vagliatura ASTM D421-D422
PROVE ESEGUITE
I risultati si riferiscono esclusivamente ai campioni sottoposti a prova (UNI CEl EN ISO/IEC 17025) —I

Dott. Geal;

LO SPERIMENTATORE

IL DIRETTORE DEL LABORATORIO GEOTECNICO

E vigtata la riproduzione parziale di questo documento, senza autorizzazione scritta della Teenao Piemonte

PLIVA 00590090031 - RILA, NO 136353 - CAP SOC. € 2 SO0, 00T\ FRIB. NO 7192
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TECNO PIEMONTE s..s.

Sede legale: Sede amm.foperativa:

Pizramo: | Stutade Valsesia, 20

IR078 Romagnano Sesia (No) 13035 Lenta (Vo)
_ | 16 11 Tel, +39 - 0163855111
i Fu 163885028 Fux. +39 - (0163.885.028

Unita locali;
13836 Cossato (Bi1 - Via ( orridon:, 54
161 Roma - Vin De Rossi

E-mail: teenopiemonte@ tecnopiemonte.com . ww w.ecnopiemonte.com

rapporto di prova n. 06195/47/28 del 101 1/2008 II pagina  2di 2
verbale di accettazione n. 2019V del 26/08/2008 | Committente: C.1.1L.

ANALISI GRANULOMETRICA PER VAGLIATURA

Normativa di riferimento: ASTM: D421 - D422 - D2487, Raccomandazioni AGl: UN| 10006_

Cantiere: Collegamento autostradale Dalmine-Como-Varese-Valico del Gaggiolo

Data prova: 22/10/2008 |r Data consegna campione: 03/10/2008

IDENTIFICAZIONE DEL CAMPIONE

Sondaggio: SC39 ] Ubicazione prel.: Tratta C
Campione: B (rimaneggialo) : Tipologia campionatore: sacchetto di polietilene
Profondita (m): 21,00-21,20 | Data prelievo: =
serie | apertura massa trattenuta progr. | trattenuto passante
vagli [mm] le] [%] [%]
ASTM 1%" 81| 0,0 0,0 100,0
ASTM 1" 254 | 0,0 0,0 100,0
ASTM 4" 19,0 0,0 0,0 100,0
ASTM 3/8" 9.5 606,0 57.4 42,6
ASTM n® 4 4,75 8372 79.3 20,7
ASTM n° 10 2,00 8900 843 | 15,7
ASTM n° 40 0,425 937,5 88,8 | 11,2
ASTM n° 200 0,075 | 1008,2 95,5 I 4,5
massa iniziale [g] l 1055,7 metodo di prova: analisi per setacciatura via umida
90 |
80 | - |
70: 1 f 1
g 60 ‘ | |
E 50+ - I EEEE
B |
g 40 il
0 | L
20 ‘ ! =52 BRI } | | | FH | |
1o - /
0 ﬁ
0,01 0,1 1 10 100

diametro dei granuli [mm]

Classificazione (Raccomandazioni AGI): GHIAIA SABBIA Fini (pass. 0,075 mm)
ghiaia sabbiosa 84,3% 11,2% 4,5%
LClassificaziune (UNI 10006): | Classificazione (USCS): —l
= Wetata fa riproduzione parziale di auesto documento, senza aulorizzazione scrifta della Tecno Piermonte
FOIVA OOSY00B003| - RE.A.NO L6553 - ( AP SOC. € 2400000060 1.\ IRIB, NOXT7 |02
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TECNO PIEMONTE 5,5 Sl

& statale Valsesiy, 20
IR078 Romagnano Sesia (N() 13035 Lenta (Ve
a4 - D163 885111 [t 39 -0 163.885:111

i W= (A3 885028 Fuax. +30 - 0163 885.00%

Llnitd focali:

0 13836 Cossato (Bi) - Via Cor ridonn, 54
61 Roma - Vig De Rao

E-muail: tecnopiemonte @ tecnopiemonte.conm . ww w.lecnopiemonte.com

Committente:
B .,

Consorzio Italiano per le Infrastrutture Lombarde

RAPPORTO DI PROVA N° 06196/47/28 DEL 10/11/2008 Pagina 1 di 2
Verbale di accettazione n® 2019V del 26/08/2008 Vs nf - -
l:ETTORE | GEOTECNICA - PROVE DI LABORATORIO SUI TERRENI j
CANTIERE Collegamento autostradale Dalmine-Como-Varese-Valico del Gaggiolo
IMPRESA ESECUTRICE
ENTE APPALTANTE -
DIRETTORE DEI LAVORI I =
Campione di terreno proveniente da sondaggio geognostico L DATA ARRIVO AL LABORATORIO
Sondaggio: SC40 ‘ 09/10/2008
DESCRIZIONE MATERIALE | Campione: A (dmancggiato) S
Ubicazione prel.:  Tratta C Fﬁ.h{m.{fw "DEACCETTAZIONE
Data prelievo: = .
| Profondita (m): 21002120 AT A Lot i
| [ NORMA DI RIFERIMENTO
‘ Analisi granulometrica per vagliatura | ASTM D421-D422
PROVE ESEGUITE ‘ ‘
| Il
I risultati si riferiscono esclusivamente ai campioni sottoposti a prova (UNI CEl EN ISO/IEC 17025) —I

o 7

t.|Geol. Marco BETTIO
IL DIRETTORE DEL LABORATORIO GEOTECNICO t z ’QE

E Wetata la nproduzione parziale di gue 'S0 documanty, senza aulc MZZa20ne 1a gella Tecno Piermonte

FOIVA DOS9009003 | - R.E.A. NO 136553 - CAP SO €2 A0 O Ty TRIB. NO 7192
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TECNO PIEMONTE .., i Statale Vil

Sede fegale Sede amm. foperativa;
veii 3()
28078 Romagnano Sesia (No| 13035 Lenta (Ve

| L39 - D6 11 I¢], 439

(163885, 11

Fax. +39- ()] 63.8R5()72%

Unita locali:
13836 Cossato (Bi

ROCCE 161 Roma

Vit Corridoni, 54

Vih e Rossi, 4

E-mail: tecnopiemonte @ lecnopiemonte.com . www.teenopiemonte.com

rapporio di prova n. 06196/4 ?&i . del 12008 pagina  2di2
verbale di accettazione n, 2019 v del 26/08/2008 | Committente: C.1IL.
ANALISI GRANULOMETRICA PER VAGLIATURA
| Normativa di riferimento: _ ASTM: D421 - D422 - D2487: Raccomandazion: AGL; UNI NI 10006 T
Cantiere: Collegamento autostradale DaJmme~Comu Varese- thco del (mggmlo
Data prova: 17/10/2008 | Data consegna campione: 09/10/2008
IDENTIFICAZIONE DEL CAMPIONE
Sondaggio: SC 40 | Ubicazione prel.: Trawa C
Campione: A (rimaneggiato) Tipologia campionatore: sacchetto di polietilene
Profondité (m): 21,00-21,20 | Data prelievo. -
serie [ apertura | massa trattenuta progr. [ trattenuto ' passante
vagli L lmm) | [e] [%] | [%)
astm 1 | 3y | 0,0 ! 0,0 L 100,0
ASTM |" 25,4 0,0 | 0.0 100,0
ASTM %" 19 ,0 83,5 15,6 | 84,4
ASTM 3/8" 9.5 142,0 26,5 73, 5
ASTM n°® 4 4,75 2340 43,7 56, 3
L — 4 — = |
ASTM n® 10 2,00 3080 l— 576 42 4
ASTM n® 4-0 0 425 429 0 80,2 19,8
ASTM n° 200 0,075 473,0 T 88,4 11,6
massa mlzmle [g] | 535,0 ' metodo di prova:  analisi per setacciatura via umida
90 | I
80 | | |
70 | !
T 60 |
E 50 |
2
g 40 - |
30 | 1 |
20/ + |
|
10/ 4
0
0,01 0,1 | 10 100
diametro dei granuli [mm]
Classificazione (Raccomandazioni AGI): GHIAIA SABBIA Fini (pass. 0,075 mm)
ghiaia sabbiosa debolmente limosa 57,6% 30,8% 11,6%
LCIassiﬁcszione (UNT 10006): j L Classificazione (USCS): ]

e parziale di gues

E vietata la niprodiizior

no, saenza auton ione scrtta defla Tecno Piemornte

P VA OOSS0049003 REA D

D_IN_CC000_GEO00_000_CF_001_A Allegato 1 - lI* Fase
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TECNO PIEMONTE ..

Preeormnin, | statile Villsesia,

28078 Romagnano Sesia (No 13035 Lenta (Vi)
| IGA8ES 1] Ie +38 - 0163885111
Fux. +30<(63.885.028 Fax. 39 - 163, 885.028

Unita locali:
13836 Cossato (BiY = Vig Co ridoni, 5

61 Roma - Via De Rossi, 4

E-mail: tecnopiemonte @lecnopiemonte.com . ww w.leenopiemonte.com

Committente:

Consorzio Italiano per le Infrastrutture Lombarde

ATIL  O%24a
RCT- VIGER LAB |

RAPPORTO DI PROVA N° 06197/47/28 DEL 10/11/2008 Pagina | di 2

Verbale di accettazione n® 2019/V del 26/08/2008 Vs. rif

SETTORE l GEOTECNICA - PROVE DI LABORATORIO SUI TERRENI —I
CANTIERE Collegamento autostradale Dalmine-Como-Varese-Valico del Gaggiolo

IMPRESA ESECUTRICE -
ENTE APPALTANTE
DIRETTORE DEI LAVORI =

; ; . = : AT 0 AL )
Campione di terreno proveniente da sondaggio geognostico I_" ATA ARRIYO AL LABORATORK

Campione. B (rimaneggiato)

Sondaggio: SC 40 L 09/10/2008

DESCRIZIONE MATERIALE = P ]
Ubicazione prel.:  Trana C MODALITA' DI ACCETTAZIONE

Data prelievo: -
Profondita (m): 21,00-21,20

Consegnato dal Committente

NORMA DI RIFERIMENTO

ASTM D421-D422

T
Analisi granulometrica per vaghatura ‘

PROVE ESEGUITE

I risultati si riferiscono esclusivamente ai campioni soltoposti a prova (UNI CEI EN ISO/IEC 17025) ]

Dott. Geol Maure BIANCO

(

Dott. Gyol. Marco BETTIO
IL DIRETTORE DEL LABORATORIO GEOTECNICO ﬂmw

LO SPERIMENTATORE

[

£ vielata la riproduzione parziale di questo documento, senza at critta della Tecno Piemonte

POINA QOSO009003] - RIEA. NO | 36553 - CAP SDC € WOCLOOOLO0 T\ TRIB. NO) 71u2
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AT Statile Valsesia, 20

25078 Romagnano Sesia i No 13035 Lenta (Vi)

TECNO PIEMONTE s, [l

HO PROVE BITEL

+aH - DTHASES. 1 I +389 - 0163885111

D16G3:R85.028 Fak. +39 < 0163 885.028

VEGHE 108B/7T U'nitei locali
e Ta] 13836 Cossato (B Via Corridond. 5
HOCCE MI61 Roma - Vi De Rossi, 4

E-muail: ted nopiemonte ln':'l|llFIfL'IIItrIIIl'.l'lrITI < W \\.I"L‘Jflupit-fnmlIt'.\'lrrll

rapporto di prova n, 06197/47/28 del 10112008 ' pagina  2di2
verbale di accettazione n, 2019V del 26/08/2008 Committente: C.11L.

ANALISI GRANULOMETRICA PER VAGLIATURA

Normativa di riferimento: ASTM: D421 - D422 - D2487; Raccomandazioni AGI; UNI 10006
Cantiere: Collegamento autostradale Dalmine-Como-Varese-Valico del Gaggiolo
Data prova: 22/10/2008 | Data consegna campione: 09/10/2008
IDENTIFICAZIONE DEL CAMPIONE
Sondaggio: SC 40 ' Ubicazione prel.: Tratta C
Campione: B (rimaneggiato) Tipologia campionatore: sacchetto di polietilene
Profondita (m): 21,00-21,20 Data prelievo: 7
serie | apertura massa lrattenuta progr, | trattenuto passante
vagli [mm] le) | [%] [%]
ASTM 1%" 38,1 ' 1582 ' 15,3 84,7
ASTM 1" 254 397,0 38,4 61,6
ASTM %" 19,0 606,8 58,7 413
ASTM 3/8" 9,5 7454 72,1 279
ASTM n° 4 4,75 811,5 78,5 21,5
ASTM n® 10 2,00 8498 . 82,2 17,8
ASTM n° 40 0,425 939,7 r 90,9 9,1
ASTM n® 200 0,075 9955 96,3 [ 3,7
massa iniziale [g] | 1033.8 metodo di prova:  analisi per setacciatura via umida
90
80 |
70
g 60
2 50
&
g 40 | H
30 H
Al | / | 10 ¢ | L
0,01 0,1 | 10 100
diametro dei granuli [mm]
Classificazione (Raccomandazioni AGI): GHIAIA SABBIA Fini (pass. 0,075 mm)
ghiaia sabbiosa 82,2% 14,1% 3,7%
Blassiﬁcazione{lll\ll 10006): —’ | Classificazione (USCS):
E vietata ia Hall senza autonzzazione scritta della Tecno Piemonte
PEIVA DDIQ009003] - R.E A, NO 136553 - CAP SOC. € 2400000001 v IRIB. NO 7192
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Sede legale Sede amm.foperativa:
Statale Valsesia. 20)

13035 Lenta (Ve

Via C. Prezurno

28078 Romagnano Sesia (No)

0163885111 lel, +39 - DI63.885.111
Fax: +3Y9 - (163 885.025 Fax, 439 - (1163 885028
Unitds loeali:
13836 Cossato (B - Via Corridony, 34
161 Roma - Via De Rioss

I' 1mail: [l't]l!r“ll monteds |l.'l'lIIIllll‘”l“!l[l'.\'!‘lll - WWW,TEC |'|U|Iil monle.com

.. Committente:

e\ Consorzio Italiano per le Infrastrutture Lombarde

RAPPORTO DI PROYA N° 06198/47/28 DEL 10/11/2008 Pagina | di 2

Verbale di accettazione n® 2019/V del 26/08/2008 Vs.rif : -

SETTORE GEOTECNICA - PROVE DI LABORATORIO SUI TERRENI

CANTIERE Collegamento autostradale Dalmine-Como-Varese-Valico del Gaggiole

IMPRESA ESECUTRICE =
ENTE APPALTANTE =
DIRETTORE DEI LAVORI | -

Campione di terreno proveniente da sondaggio geognostico RHAARR AL AR IN

09/10/2008
DESCRIZIONE MATERIALE | Campione: A Gmancisin) e _
| Ubicazione prel.:  Tratta C MODALITA' £ ACCETTAZIONE
| Data prelievo: = .
Profondité (m): 4,80-5.00 Consegnato dal Committente

Sondaggio:

SC41

NORMA DI RIFERIMENTO

Analisi granulometrica per vagliatura ASTM D421-D422

PROVE ESEGUITE

| risultati si riferiscono esclusivamente ai campioni sottoposti a prova (UNI CEl EN ISO/IEC 17025)

Dott. Gegl. Mauro BIANCO

Dotr. Geol. Marco BETTIO ?

seritia delfa Tecrio Piemonte

LO SPERIMENTATORE

IL DIRETTORE DEL LABORATORIO GEOTECNICO

E vietata (a riproduzione pa

azZitne

P OIVA O0390000003 R.EA. NO 136353 - CAP. T AO0O00 0 Y TRIB: NOY 7192
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Nede legale hede Joperativa.
T ECNO pl EMONTE *p.A \ ..! ( -!':." Ny, 17 :'.I:{;ll:f”\f:i--. ‘r:u" TI f
CENTRO PROVE il NTE 28078 Romagnano Sesin (No) 13035 Lenta (Vo)

T L0 16388511 Tl £30 _ 1163885

T A

el Fax. 39 - 016 028 Fuax. +39- 0163.885.028
| ;',.,,:r' {NBETT Unité locali:
ciac | 13836 Cossato (B - Vg Corndon, 54
SULLE ROCCS (LG Roma - Vin De Rosst, 4
Femail: tecnopiemonte @ iecnopiemonte.con . www.lécnopiemonte.com
rapporto di prova n. 06198/47/28 del 10/1172008 paging  2di2
verbale di accettazione n. 2009/V del 26/08/2008 Committente: C.1LI1L.

ANALISI GRANULOMETRICA PER VAGLIATURA

Normativa di riferimento: ASTM: D421 - D422 - D2487; Raccomandazioni AGl; UNI 10006
Cantiere: . Collegamento auluslradajc Dalmine-Como-Varese-Valico del Gaggiolo |
Data prova: 22/10/2008 Data consegna campione; 09/10/2008
IDENTIFICAZIONE DEL CAMPIONE
Sondaggio: SC 41 | Ubicazione prel.: Tratta C
Campione: A (rimaneggialo) Tipologia campionatore: sacchetto di polietilene
Profondita (m): 4,80-5,00 Data prelievo: .
serie apertura massa trattenuta progr. ' trattenuto passante
vagli [mm] le] [*0] [%]
ASTM %" 38,1 0,0 0,0 100,0
ASTM 1" 254 0.0 0.0 100,0
 ASTM% 19,0 0,0 0,0 100,0
ASTM 3/8" 9.5 74,4 12,2 87,8
| ASTM 4 4,75 148.8 243 75,7
ASTM n° 10 2,00 2194 35,9 - 64,1
ASTM n° 40 0,425 3947 64,5 35,5 u
[ ASTMn° 200 0,075 466,6 ‘ 76,3 23,7 N
massa iniziale [g] 611,6 ] metodo di prova: analisi per setacciatura via umida

| corrour ]

80 |
70
— |
5 60 I
2 50 ‘ b
g
g 40
30
20 { -4 i 4 + 4 | ! 4 |
10 ‘ || {IHIA] i W JeEf
D 111 1 I VE Sir =
0,01 0,1 | 10 100
diametro dei granuli [mm]
Classificazione (Raccomandazioni AGl): GHIAIA SABBIA Fini (pass. 0,075 mm)
sabbia limosa con ghiaia 35,9% 40,4% 23,7%
Classificazione (UNI1 10006): Classificazione (USCS): —I
E vietat, WLz ! I QL o, senza a raziong scntta delfa Tecno Piemonte.

PIVA DDA900D003T - REA. NO 136553 - CAP 500, € 240000000 1.4 IRIB. NO 71492
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Sede legale:

TECNO PIEMONTE s..s

Sede amm.loperativa:

Vi €. Pizzormo. | Stistile Valsesia, 20
o 28078 Romagnano Sesia (No) 13035 Lenta (Ve
e Fel. 39 (1163 885.1) Tel. +39 - (16388511
I.J. Fax. +39 = 0163 885.02¢ Fix. +39 - (163,885,028
!
Uniti locali;
13836 Cossato (131 Via Cormidoni, 54

M6 Roma - Via De Rossi, 4

E-mail: teenopiemonte @ teenopiemonte.com . www.teenopiemonte.com

Committente:

Consorzio ltaliano per le Infrastrutture Lombarde

RAPPORTO DI PROVA N° 06199/28/47 DEL 10/11/2008 Pagina | di 2

Verbale di accettazione n° 2019/v del 26/08/2008 Vs.nif : -

SETTORE GEOTECNICA - PROVE DI LABORATORIO SUI TERREN]
|
CANTIERE Collegamento autostradale Dalmine-Como-Varese-Valico del Gaggiolo
IMPRESA ESECUTRICE :
ENTE APPALTANTE -
DIRETTORE DEI LAVORI =

Campione di terreno proveniente da sondaggio geognostico | AT ARREO AL TABORATORIO

SC 41

Sondaggio: 00/10/3608
DESCRIZIONE MATERIALE Campione: B (rimancggiato) - _ |
Ubicazione prel.;  Tratta C | MODALITA' DI ACCETTAZIONE.
Data prelievo: = .
meondir& (m} . 9.50-9.70 Consegnato dal Committente

NORMA D RIFERIMENTO
ASTM D421-D422

Analisi granulometrica per vagliatura

PROVE ESEGUITE

L I risultati si riferiscono esclusivamente ai campioni soltoposti a prova (UNI CEI EN ISO/IEC 17025)

. Maure BIANCO

LO SPERIMENTATORE

A

Doty Geol. Marco BETTIO
IL DIRETTORE DEL LABORATORIO GEOTECNICO |

| o

E vietatd la riproduzione parziale di questo documento, senza autorizza; della Tecna Piemonte

POIVA 00590000031 - R.E.A. NO) 13655 CAP'SOC. € 240000000 1.\ TRIB. N 7192
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Statale Valsesia, 2

TECNO PIEMONTE s, /e

28078 Romagnano Sesia (No) 13035 Lenta (V)

3
Hil

lel, +39 -0163.885.11] Fel, 439 - (163885111

Fax. +39 - (163885028 Fax., +39 - U1 63885028

Uneitdy locali:

13836 Cossato (Bi) - Via Cornidoni, 54

ILLE BOCCE 0161 Roma - Vi De Resst, 4

F-mail: tecnopiemante @ tecnopiemonte.com . wwstecnopiemonte.com

rapporto di prova n.

06199/28/47 del H/ 112008 pagina  2di2

verbale di accettazione n.

20094V del 26/08/2008 Committente: C.LIL.

ANALISI GRANULOMETRICA PER VAGLIATURA

Normativa di riferimento:

ASTM: D421 - D422 - D2487; Raccomandazioni AGL;, UNI 10006

Cantiere:

Collegamento autostradale Dalmine-Como-Varese-Valico del Gaggiolo

Data prova:

22/10/2008 | Data consegna campione: 09/10/2008

IDENTIFICAZIONE DEL CAMPIONE

Sondaggio: SC 41 Ubicazione prel.. Tratta C
Campione: B {rimaneggiato) Tipologia campionatore: sacchetto di polietilene ]
Profondita (m): -9,50-9.7(] . Data prelievo: -

serie apertura | massa trattenuta progr. trattenuto passante

vagli [mm] lg] [%] (%]

ASTM 114" 38,1 ' 0,0 0,0 100,0
 ASTM I 254 231.9 273 T T
ASTM %" 19,0 396,7 46,7 53,3

ASTM 3/8" 95 540,2 63,6 36,4

[ AsTMnc4 4,75 617.5 727 ' 27,3

ASTM n® 10 2,00 653,2 76,9 23,1

ASTM®40 | 0425 | 7373 86,8 13,2

 ASTMn°200 : 0,075 793,3 .I 93,4 6,6
massa iniziale [g] 8494 I metodo di prova: analisi per setacciatura via umida

oo | [tmo ],

90
80
70

50

40

passante [%]

30

20 + i |

0,01

L CIOTTOLI |

0,1 | 10 100
diametro dei granuli [mm]

Classificazione (Raccomandazioni AGI): GHIAIA SABBIA Fini (pass. 0,075 mm)
ghiaia sabbiosa debolmente limosa 76,9% 16,5% 6,6%

Classificazione (UNI 10006):

L Classificazione (USCS):

E vigtata la riproduzione parziale di guesto documento, senza autorizzazione scritta della Tecno Piemonte

VA DDSOO0V03] - R.EA. NO 136553 - CAP. SOC. € 2400000000 1.V I'RIB. NO 719
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Sede Nede ammfoperativa:
€. Przrorn Starade Vulsesiu, 20
28078 Romagnano Sesia (No | 13035 Lenta (Vi)
Tel, +39 - (63885111 Fel, 39 -0163.883.111
A (GHASES 2N Fiax., $39 =163 RR5.02K
Unita locali:
13836 Cossato (Biy- Vig Corndoni, 54

00161 Roma - Via De Rosst

E-mail: teenopicmonte @ feenopiemonte.com . www.lecnopiemaonte.com

Committente

Consorzio Italiano per le Infrastrutture Lombarde

ATL  /
RCT - VIGER LAB

RAPPORTO DI PROVA N° 06200/47/28 DEL 10/11/2008 Pagina | di 2
Verbale di accettazione n® 2019/V del 26/08/2008 Vs. rif. : -

SETTORE l GEOTECNICA - PROVE DI LABORATORIO SUI TERRENI

CANTIERE Collegamento autostradale Dalmine-Como-Varese-Valico del Gaggiolo

IMPRESA ESECUTRICE -
ENTE APPALTANTE =
DIRETTORE DEI LAVORI -

DATA ARRIVO Al LABORATORIO

Campione di terreno proveniente da sondaggio geognostico

Sondaggio: SC 42 0971012008

DESCRIZIONE MATERIALE Camplove. A (rimaneggiato) . §
Ubicazione prel.:  Tratta C MODALITA' DI ACCETTAZIONE:
Data prelievo.; “

Consegnato dal Committente

Profondita (m); 8.00-8,20

] NORMA DI RIFERIMENTO
Analisi granulometrica per vagliatura ASTM D421-Da22

PROVE ESEGUITE

I risultati si riferiscono esclusivamente ai campioni sottoposti a prova (UNI CEl EN ISO/IEC 17025)

Don. Gegl. Mauro BIANCO
LO SPERIMENTATORE /

it Geol Marco BETTIO
IL DIRETTORE DEL LABORATORIO GEOTECNICO {/{/ﬂ/w i
| /i

E vietata la riproduzione pdrziale di questo documento, senza autorizzazione sciifta della Teeno Piemonte.

P INVA DOSY009003] - R.E.A. NI 136553 - CAP. SODC, €2 JOEL DK |, TRIB. NO 7192
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TECNO PIEMONTE s.;.a.

Sede lepale:

Vit

28078 Romagnano Sesia (No

Sede amm.foperativa;
Statale Valsesia, 20
13035 Lenta (Vo)

el 4300165 | [el. +39 - 0163:885.111
Fax 19 - 163885028 Fax. +349 - 163885028
Unita locali.

13836 Cossato (B Via Corridoni. 5:

MH61 Roma 1 D Rossd, 4

E-mail: teenopier

nonte @ lecnopiemonte.com . www.leenopicmonte.com

| rapporio di prova n. 06200/47/28 del 10:1 12008 pagina  2di 2
verbale di accettazione n. 20191 del 26:08/2008 Committente: C.1I.L
ANALISI GRANULOMETRICA PER VAGLIATURA
Normativa di riferimento: ASTM: D421 - D422 - D2487, Raccomandazioni AGl; UNI 10006
__Cam:'ere: Collegamento autostradale Dalmine-Como-Varese-Valico del Gaggiolo
Data prova: 17/10/2008 | Data consegna campione: 09/10/2008
IDENTIFICAZIONE DEL CAMPIONE
Sondaggio: SC 42 Ubicazione prel.: Tratta C
Campione: A (rimaneggiato) B Tipologia campionatore: s_a;;chcnu di polietilene
Profondita (m): 8,00-8,20 Daa prelievo: -
serie | apertura massa trattenuta progr. trattenuto passante
vagli [mm] [e] [%0] [%0]
ASTM 1" 38,1 0,0 0,0 100,00
ASTM 1" 25,4 11,0 16,5 835
ASTM %" 190 155.0 23,0 77,0
ASTM 3/8" 95 185,0 975 72,5 n
ASTM n° 4 4,75 239,0 35,5 ' 64,5
ASTM ° 10 200 | 2950 _ 438 56,2
ASTM n° 40 0,425 4460 66,3 337
ASTM°200 | 0,075 546,0 81,1 18,9
massa iniziale [g] 673,0 l metodo di prova: analisi per setacciatura via umida

passante [%]

90
80
70
60
50
40
30
20

[ ]

0,1 |

o]

10

diametro dei granuli [mm]

Classificazione (Raccomandazioni AGl): GHIALA SABBIA Fini (pass. 0,075 mm)
ghiaia sabbiosa debolmente limosa 43,8% 37,3% 18,9%
Classificazione (UNI 10006): Classificazione (USCS):
E vigtata la riproduzione parziale df questo documento, senza aulonzzaz ta delia Tecno Piemornte
POINA QOSOOO090031 - R NO) CAP SOC. € 240000000 1% IRIB.NO 719
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e fepale: Sede apm./operativa,

orio. ] Stitiade Valsesi, 20
28078 Romagnano Sesia (No) 13035 Lenta (Vi)
1 (1163.885. 111 Tel. +39 - 0163
(1 RS (IR Fax. 4349 - )1 63.885
> Lnita focali:
TORIZZ. MIN, I TT DPR. 3¢ 1 o 34 4/890 13836 Cossato (Bi) - Vi Corridant, 54
| D161 Roma - Vin De Rassi

E-mail: ted nopiemante @ tecnopiemonte.com . ww w.ilecnopiemonte.com

Committente:
A T | ' ~Consorzio Italiano per le Infrastrutture Lombarde
. - L -
RCT - VIGER LAB |
RAPPORTO DI PROVA N° 06597/47/47 DEL 21/11/2008 Pagina 1 di 2
Verbale di accettazione n® 2019/V del 26/08/2008 Vs.nf : -
SETTORE GEOTECNICA - PROVE DI LABORATORIO SULLE ROCCE
CANTIERE Collegamento autostradale Dalmine-Como-Varese-Valico del Gaggiolo
IMPRESA ESECUTRICE -
ENTE APPALTANTE -
DIRETTORE DEI LAVORI *

Campione di roceia proveniente da sondaggio geognostico DATA ARRIVO Al LABORATORIO

Sondaggio: SC 42 09/10/2008

DESCRIZIONE MATERIALE Gadpis B oy [l S
Ubicazione prel.:  Tratta C MODALITA' DI ACCETTAZIONE
Data prelievo: =

Consegmato dal Conunittente

FPrefondita (m): 18.20-18,40

NORMA DI RIFERIMENTO

Apertura e descrizione geotecnica di un campione di roccia ISRM 5.:m

PROVE ESEGUITE

I risultati si riferiscono esclusivamente ai campioni sottoposti a prova (UNI CEI EN ISO/IEC 17025)

| Doft. Geol. Aﬁhfm BIANCO
LO SPERIMENTATORE

Datt, Geol. Marco BETTIO

l

IL DIRETTORE DEL LABORATORIO GEOTECNICO ,"’I
;
E viet, el a2 dlllonzzazione scritta oelta Tecno Piemonte
FOIVA DOS90090031 - REA. NO 136 ! '_'-. L SOC. € 2400000000015 TRIB. N 7192
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1 S ylatil i 20
28078 Romagnano Sesia (No) 13035 Lenta (Vo)
DI63EES 1] el +39 - (0163
iy 390000 N3 (28 Fis. 439 - (1163
Unita locali:
13836 Cossato 1 Bi Vi Carridoni, 54

161 Roma - Vig De Ruoks)

t-mail: tecnopiemonte @ tecnopiemonte.com . www.leenopiemonte.com

rapporto di prova n. 065974747 del 217112008 | pagina 2 dt 2
verbale di accettazione n. 2019V del 26/08:2008 | Committente: CLLE,

APERTURA E DESCRIZIONE GEOTECNICA DI UN CAMPIONE DI ROCCIA

Normativa di riferimento: LS.RM. suggested methods

Cantiere: Collegamento autostradale Dalmine-Como-Varese-Valico del Gaggiolo

Identificazione del campione

Contrassegno/camp. n. B Sondaggio/pozz. esplor.:  SC 42

Profondita (m); 18,20-18.40 Data prelievo: =

Ubicazione/localita prel. Tratta C | Data apertura: 23/10:2008 N
Campionamento

Tipologia campionatore/contenitore: tubo PVC | Materiale: PVC
| O interno (mm): - Lunghez:-a femj: - | Sigillatura: nastro adesivo

Note: -

Descrizione visiva del campione

Lunghezza (em): 16.5 Diametro (mm): 78.0 Aspetto: discrete condizioni

Litotipo: conglomerato poligenico

clastica, vacuolare, con matrice arenacea a cemento calcareo:

s1 osservano elementi calcarei e arenacei (@max. 5 cm), dolomie, siltiti ed alcune rocee metamorfiche;
colore marrone chiaro nella matrice.

Venature assenti, presenza di elementi lapidei alterati. Locali patine di ossidazione. Reagisce all'HCI,

Tessitura:

ta della Teono Piernonte,

POIVA DOSVO0GONI ] - R.EA. NO 136553 - CAR SOC. € 240000000 1.\ I'RIB. N 71492
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o g - 5 swde feaalt Sede amm,Joperativa:
TECNO PIEMONTE son A%,
: 3 e i P . - 28078 Romagnano Sesia (No) 13035 Lenta (Vi)
) NTHO \ i . . | 10 . 16385111 Tel, +30 - 0163485111
ER\ . } =I - IGEGNEHIA =t "". N Trix w30 = (X0 R3.(125 Fax. +39 - 0163 885028

Wi d g
: L 1 D86 /) LR iaci
149/99 13836 Cossato (1311 - Via Coredoent, 54

D161 Roma - Via Dle Kosst, 4

E-mail: tecnopiemonte @ feenopiemonte.com . www.iecnopiemonte.com

Committente:
A T l pACN) Consorzio Italiano per le Infrastrutture Lombarde
. L] L ]
leo If
RAPPORTO DI PROVA N° 06598/47/47 DEL 21/11/2008 Pagma 1 di 2
Verbale di accettazione n® 2019/V del 26/08/2008 Vs, rif. : -
SETTORE GEOTECNICA - PROVE DI LABORATORIO SULLE ROCCE
CANTIERE Collegamento autostradale Dalmine-Como-Varese-Valico del Gaggiolo

IMPRESA ESECUTRICE -
ENTE APPALTANTE -
DIRETTORE DEI LAVORI =

Campione di roccia proveniente da sondaggio geognostico (AT R AL B

Sondaggio: SC 42 09/10/2008
: ione: B lapi
DESCRIZIONE MATERIALE Campione (lapideo) I |
Ubicazione prel.:  Tratta C MODALITA' DI ACCETTAZIONE
Data prelievo; = :

[ Consegnato dal Committente

Frofondita (m): 18,20-18,40

NORMA DI RIFERIMENTO

Massa volumica apparente I3RM s.m.

PROVE ESEGUITE '

I risultati si riferiscono esclusivamente ai campioni sottoposti a prova (UNI CEI EN ISO/IEC 17025)

1. Geol. Mafirg BIANCO

L.O SPERIMENTATORE

Dott. Geol. Marco BETTI)

IL DIRETTORE DEL LABORATORIO GEOTECNICO | Q/

vietata la niproduzione parziale di quesio gocumento, senza aulornzzazions serid dalla Tecno FPiemante

POIVA OOS90090031 =R EA. NI G533 - CAP SOC, € 2400000000 LY. -TRIB. NO 7192
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TECNO PIEMONTE s..s e

Sede amm.foperativa;

v I Statale Valsesia, 20
/) Sy i - 28078 Romagnano Sesia (No) 13035 Lenta (Vi)
' ' : S Lel, 39 016388511 lel. 439 - 0163885111
.JI e 30 - D163RES.02% Fax, 439 - (163885028
7 ART Y EfSGE 1088 | Unita locali:
TT. OF 13836 Cossato (Bi) - Via Comdon. 54
ol SULIE ROECC 00161 Roma - Via De Rosst
-mail: teenopicmonte @ tecnopiemonte.com . wwiw.lecnopiemonte.com
rapporto di prova n. (65984747 del 21/11/2008 pagina  2di 2
verbale di accettazione n. 20019V del 26/082008 Committente; C.1LILL.
DETERMINAZIONE DELLA MASSA VOLUMICA APPARENTE (PESO DI VOLUME NATURALE)
Normativa di riferimenio: L.S.R.M. suggested methods
Cantiere: Collegamento autostradale Dalmine-Como-Varese-Valico del Gaggiolo
Data prova: 23/10/2008 Data consegna campione: 09/10/2008
IDENTIFICAZIONE DEL CAMPIONE
Sondaggio: SC42 l. Ubicazione prel.: Tratta C
Campione: B (lapideo) Tipologia campionatore:  tubo PVC
Profondita (m): 18,20-18,40 Data prelievo: =
Determinazione eseguita su:
provino cilindrico ricavato mediante taglio e rettifica di spezzone di carota
O spezzone di carota tal quale immerso in acqua (pesata idrostatica)

Dimensioni del provino e caratteristiche fisiche

Sezione A, 47.8 [em?]

Altezza h 112 [mm]

Volume V 535.2 [em*]

Peso P 12986  [gl

Massa volumica apparente  py 2,43 [Mg/m?]

£ vietata la riproduzione parziale di questo dotumento, senza autorizzazione scrifta della Tecno Piemonte.
POINVA OOSS00L003 | - R.EA. NO 1363 CAR SDC. €2 40000000 1.V, - TRIB. NO 7192
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Committente:

A.T.L T
RCT - VIGER LAB/=/ [}

Consorzio Italiano per le Infrastrutture Lombarde

RAPPORTO DI PROVA N° 06201/47/28 DEL 10/11/2008 Pagina | di 4
Verbale di aceettazione n® 2019V del 26/08/2008 1 Vs nf ;-

SETTORE GEOTECNICA - PROVE DI LABORATORIO SUI TERRENI

CANTIERE Collegamento autostradale Dalmine-Como-Varese-Valico del Gaggiolo

IMPRESA ESECUTRICE
ENTE APPALTANTE -
DIRETTORE DEI LAVORI =

‘ ; } " DIATA ARRIVCY AL LABORATORIC
Campione di terreno proveniente da sondaggio geognostico

Sondaggia: SC 45 |3/10/2008

DESCRIZIONE MATERIALE CepipioRe A imencgging) e .
Ubhicazione prel.:  Tratta C MODALITA  DEACCETTAZIONE
Data prelievo: =

Profondita (m):

2.00-2.50

Consegnato dal Committente

PROVE ESEGUITE

Analisi granulometrica per vaglhatura

Analisi granulometrica per sedimentazione

Determinazione dei Limiti di Atterberg

NORMA LI REFERIMENTO
ASTM D421-10422
ASTM D42|-D422

ASTM D43 |8

| risultati si riferiscono esclusivamente ai campiont sottopost a prova (UNI CEL EN ISO/IEC 17025)

LO SPERIMENTATORE

IL DIRETTORE DEL LABORATORIO GEOTECNICO

Mauro BIANCO

Cieol. Marco BETTIO

D_IN_CC000_GEO00_000_CF_001_A Allegato 1 - II* Fase
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TECNO PIEMONTE s Vi €. oo, 12 Sle Vlea 20
CENTRO PROVE = Al T

; i ; 28078 Romagnano Sesia (Nob 13035 Lenta (Vi
RICERCHE VIBIENTE ;
) Tel, +349 - 0163.883.111 Tel. +39 - 0163885111
Fax. 430 - 0163, 885,028 Fax. +349 - 163 885.012%

Unita locali

T [ 10 13836 Cossato ( Bi Via Corridon, 54
=0 HRREN! E SULLE ROCH 6T Roma - Via De Rossi, 4
E-mail: lecnopiemonte (@ Il_‘(Ili!pil'lllnnll'.cmll - WW \!.'I:t'L‘nlin&'lll{llltt'.('mll
rappario di prova n. 06201/47/28 del 10/11/2008 ~ pagina  2di4
verbale di accettazione n. 2009V del 26/08/2008 Committente: C.11L.

ANALISI GRANULOMETRICA PER VAGLIATURA

Normativa di riferimento: ASTM: D421 - D422 - D2487; Raccomandazioni AGl; UNI 10006
Cantiere; Collegamento autostradale Dalmine-Como-Varese-Valico del Gaggiolo
Data prova: 22/10/2008 Data consegna campione: 13/10/2008

IDENTIFICAZIONE DEL CAMPIONE

Sondaggio: SC 45 _ Ubicazione prel.: Tratta C
Campione: A (rimaneggiato) | Tipologia campionatore: sacchetto di polietilene
Profonditis (m): 2,00-2,50 | Data prelievo: -
serie | apertura massa trattenuta progr ' trattenulo passante
vagli | (mm] L] (%] %]
ASTM 114" 38,1 . 0,0 ; 0,0 100,0
ASTM 1" 254 0,0 0,0 100,0
ASTM %" 19,0 1417 18,6 81,4
ASTM 3/8" 95 | 314,5 413 58,7
ASTM n° 4 4,75 4029 52,9 47,1
ASTM n® 10 2,00 4752 62,4 37,6
ASTM n° 40 0,425 556,7 l 73,1 26,9
ASTM n® 200 0,075 642.,0 | 84,3 15,7
massa iniziale [g] 761,6 l metodo di prova:  analisi per setacciatura via umida
90
80
70 |
g Il i
2
g 50 |
8 40 - .
30
20 |
10+
0
0,01 0,1 | 10 100
diametro dei granuli [mm]
Classificazione (Raccomandazioni AGI): GHIAIA SABBIA Fini (pass. 0,075 mm)
ghiaia sabbioso-limosa 62,4% 21,9% 15,7%
Classificazione (UNI 10006): A2-4 Classificazione (USCS): ML
£ vietata la riproduzione parziale ol questo documento, senzd autorizzazione scritta della Tecno Riemonte

POINVA OOS9009003] - R.EA.NO 136333 - CAP. 50OC, € 240000000 1LV, - FRIB. KO 7|92
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T ECN o PI E M 0 N TE o Sede legale Sede amm.foperativa;
s.0.A Vig €. Pizsorno) 12 Statale Valsesia, 20)
28078 Romagnano Sesia (No) 13035 Lenta (V)
I 9 I 3.1 11 [el. +39 h
I =349 -0 T L]

Unita locali;
13836 Cossato 1B - Via Carmidon), 54
DOL6T Roma - Via De Rossi, 4

E-mail: teenopiemonte@ tecnopiemonte.com . www.tecnopiemonte.com

| rapporte di prova n. 062014728 del 10112008 pagina  3di4
verbale di accetiazione n. 2019V del 26082008 Committente; C.AAL.
ANALISI GRANULOMETRICA PER SEDIMENTAZIONE
| Normativa di riferimento: ASTM: D421 - D422 - D2487; Raccomandazioni AGI; UNI 10006
Cantiere; Collegamento autostradale Dalmine-Como-Varese-Valico del Gaggiolo
Data inizio prova: 22/10/2008 Data consegna campione: 13/10/2008

IDENTIFICAZIONE DEL CAMPIONE

Sondaggio: SC 45 Ubicazione prel.: Tratta C
Campione: A (rimaneggiato) Tipologia campionatore. sacchetio di polietilene
Profondita (m): 2,00-2,50 Data prelievo: -
lempo temperatura | lettura diametro dei grani i | passante totale
densimetro KT
[min] [°C] (mm] (%]
B _ 0,5 19,7 50,0 0,0555 85,85 14,15
TR PR L) | 19.7 470 0,0405 86,79 321
48,99 2 19.7 42,0 0,0299 88.36 164 |
4 19,7 38,0 00219 89,61 10,39
8 19,8 32,0 0,0162 91,49 8,51
15 19,8 30,0 00120 92,12 7.88 |
agente disperdente: 30 19,8 27,0 0,0087 93,06 ' 694 |
(NaPO,), 60 20,0 240 0,0063 93,98 602 |
125 ml 120 20,5 210 0,0045 94,86 5,14
(soluzione 4%) 240 20,8 18,0 0,0033 95,77 | 423
data preparazione: 480 214 14,0 0,0024 96,95 ' 3,05
21/10/2008 1440 19.7 | 13,0 00014 97,46 | 2,54

50

passante [%]

40‘

30

0,001 0,01 01 | 10

diametro dei émnult [mm]

Classificazione (Raccomandazioni AGI):
ghiaia sabbioso-limosa

LIMO
12,7%

GHIAIA
62,4%

SABBIA
21,9%

ARGILLA
3,0%

Classificazione (UN1 10006):

A2-4

~

Classificazione (USCS): ML

E vietala la riproduzione parziale df questo docus

2243 aLtoriz: ne scritta della Tecno Premonte.

VA ODOSUOOD003T - R.I

AL NOY 136353 - CAP-SOC, € 240000000 1.5 TRIB. NOQ 7192
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aperaliva
Statale Val i, 20

T ECNO PI EM ONTE s 2.A ' I' o Sede amm

N YT 28078 Romuagnano Sesia (Mo 13035 Lenta (Vo)
bl Vel 430~ (163.885.11 lel. +39 - 0163885111
01N Fax. <34 - (1638850128
ALt 1. AN, UL T AR D LEGEHE 1O 1 Linita local
13836 Cossato (B Vi Cormdomg, 54
TN 00161 Roma - Via De Rossi, 4
E-mail: tecnopiemonte® feenapiemonte.com . www.lecnopiemonte.com
rapporto di prava n. 06201/47/28 del ! 0/11/2008 pagma  4did
verbale di accettazione n. 20097 del 26:08/2008 Committente: C.L1L,
DETERMINAZIONE DEI LIMITI DI CONSISTENZA O DI ATTERBERG
Nermativa di riferimento: ASTM: D421 - D422 - D854 - D2216 - D2487 - D4318; Raccomandazioni AGL: UNI 10006
Cantiere: Collegamento autostradale Dalmine-Como-Varese-Valico del Gaggiolo
Data prova: 22/10/2008 Data consegna campione: 13/10/2008
IDENTIFICAZIONE DEL CAMPIONE
Sondaggio: SC 45 Ubicazione prel.: Tratta C
Campione: A (rimaneggiato) Tipologia campionatore:  sacchetto di polietilene
Profondita (m): 2,00-2,50 Data prelievo: -
LIMITE LIQUIDO LL =33 LIMITE PLASTICO LP =23
Contenitore n. A B C Contenitore n. 1 2
Numero colpi 29 21 26 Peso tara (g) 791 8.37
Peso tara (g) 20,47 20,85 21,19 Peso umido + tara (g) 2338 20.66
Peso umido + tara (g) 6749 | 6490 | 6867 Peso secco + tara (g) 20,52 18,40
Peso secco + tara (g) 56,81 . 52,98 57.04 Peso acqua (g) 2.86 2,26
Peso acqua (g) 10,68 11,92 11.63 Peso secco (g) 12,61 10,03
Peso secco (g) 36,34 32,13 35,85 Contenuto d'acqua (%) 22.67 | 22,58
Contenuto d'acqua (%) 29,38 37.08 32,45
INDICE PLASTICO IP = 10 INDICE DI GRUPPO 1G = 0
INDICE DI CONSISTENZA Ie= GRUPPO A2-4
45 —
s
= i
] 35
=3
e e P
E
o 30 - : e
p :
=
= | i |
2 1 i
E 25 H S N T et e
S !
15 +
16 20 25 30 40 50 60 70 80 90 ;4
Numero colpi

arziale di guesto docurmento, senza autonzzazione scntta della Tecno Fiemonte

P IVA DO39009003] - REA. NO36533 - CAR'SOC. € 2400000000 1.5 IRIB. NO 71492
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TECNO PIEMONTE ...

Sede legale:

Mg e Py W,

28078 Romagnano Sesia (No)

Sede amm./operativa:
Statdle Vilsesia, 20
13035 Lenta (V)

| 30 - 01688511 el +3Y - 01638835111
A £
Fax. 439 - 0163885028 Fax, +39 - (163885028
18 Unita locali:
165G 13836 Cossato (B1) - Via Corridoni. 54
L 00161 Roma - Via e Rossi, 4
E-mail: tecnopiemonte @ tecnopiemonte.com . ww w.iecnopiemonte.com
Committente:

A T I e Consorzio Italiano per le Infrastrutture Lombarde
o i ol fat
F ‘)Q‘ £
{¢ .
RCT - VIGER LAB %[ ¥ " )
L .\\v } \ qh
"lq.._“ b - | -~
RAPPORTO DI PROVA N° 06202/47/28 DEL 10/11/2008 Pagina | di 2
Verbale di accettazione n® 2019/V del 26/08/2008 Vs. nif © -

SETTORE

GEOTECNICA - PROVE DI LABORATORIO SUI TERRENI

CANTIERE

Collegamento autostradale Dalmine-Como-Varese-Valico del Gaggiolo

IMPRESA ESECUTRICE

ENTE APPALTANTE

DIRETTORE DEI LAVORI

Campione di terreno proveniente da sondaggio geognostico

Sondaggio: SC 45
DESCRIZIONE MATERIALE Compiane; B (nmaneggiato)

Ubicazione prel.:  Tratta C

Data prelievo: =

Profondita (m): 8.00-8,50

| DATA ARRIVO AL | ABORA TORIO

13/ 1072008

MODALITA’ DI ACCETTAZIONS. |

-
Consegnato dal Committente

PROVE ESEGUITE

Analisi granulometrica per vagliatura

NORMA DI RIFERIMENTO
ASTM D421-D422

I risultati si riferiscono esclusivamente ai campioni sottoposti a prova (UNI CEl EN ISO/IEC 17025)

—

LO SPERIMENTATORE

‘ Dott. GeetyMauro BIANCO

IL DIRETTORE DEL LABORATORIO GEOTECNICO ‘

Dott. Geol Marco BE ?7}‘0%\

E vietata fa riproduzio

2 paraidle of questo documento, se 2 allon

7ione scrifta della Tecno Plemonte.

P IVA

OCSSOO9D03 | = 1kEA

MNOYI36353 - CAP RO 4 T ADCLOO0O0 TN

D_IN_CC000_GEO00_000_CF_001_A Allegato 1 - II* Fase

FRIB. NO'7192
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Sede lepale: Sede amm.foperativa:
TECNO PIEMONTE s..» s busl
R , : e Rt 28078 Romagnano Sesia (Nu) 13035 Lenta (Vo)
el VRN ) W (63 88511 Tel, +30 . (163885111
Fux, +39 <0163 RKS (02K Fax. +39 - 0163883028

Lniti locali
13836 Cossato (310
(161 Roma

Via De Raoss, 4

- - E-mail: tecnopiemonte @ teenopiemonte.con . ww w.tecnopiemonte.com
| rapporto di prova n. 06202/47/28 del 10/1 12008 pagina  2di2
verbale di accettazione n. 2019v del 26/082008 Committente: C.11L.
ANALISI GRANULOMETRICA PER VAGLIATURA
Normativa di riferimento: ) ASTM: D421 - D422 - D2487; Raccomandazioni AGI: UNI 10006
Cantiere; Collegamento autostradale Dalmine-Como-Varese-Valico del Gaggiolo
Data prova: 22/10/2008 |I Data consegna campione: 13/10/2008 N
IDENTIFICAZIONE DEL CAMPIONE
Sondaggio: SC45 Ubicazione prel.: Tratta C
I Campione: B (rimaneggiato) Tipologia campionatore: sacchetto di polietilene |
Profondité: (m): 8,00-8,50 ' Data prelievo: :
serie apertura massa trattenuta progr. trattenuto passante
vagli [mm] [g] [%] [%]
ASTM 14" 38,1 0,0 0,0 100,0
ASTM 1" 25,4 0,0 0.0 100,0 |

[ AsTMW 19,0 0,0 0,0 1000 |
 ASTM 38" 9,5 184,1 26,9 73,1

ASTM n°® 4 4,75 336,7 49,2 50,8

ASTM n° 10 2,00 4072 59,5 40,5 |
[ AsTMn°40 0,425 489.3 71.5 28,5

ASTMn®200 | 0,075 562,5 ‘ 82,2 17,8 i

massa iniziale [g] 684,3 [ metodo di prova: analisi per setacciatura via umida

passante [%]

00

[ommon]

[

90 |

(oo ]

80
70 |
60
50
40

30|

0,01 0,1 ! 10 100

diametro dei granuli [mm]|

Classificazione (Raccomandazioni AGI):
ghiaia sabbioso-limosa

SABBIA
22,7%

Fini (pass. 0,075 mm)
17,8%

GHIAIA
59,5%

| Classificazione (LUNI 10006):

—

L Classificazione (USCS):

E wietata la nproduzione parziale di questo documen 28 dutotizzazione scntta della Tecno Piemonte

NG 71492

POIVA DOSS9009003 k.1 - CAP S5O0 € 240000000 1.5 I'RIB
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[ Sede lepali Sede ¢ Juperativa.
TECNO PIEMONTE s e S btammmo, 11 Suatale Valsenla, 20

28078 Romagnano Sesia (Noj 13035 Lenta (Ve
Tel, <30 - 0163.885.1 1 Tel. +30 - 163,885,111
i W - 163885028 Fax. +39 - (] 63.885.028
4 Unita locali;
13836 Cossato 131 - Via Comidont, 54
GO D161 Roma - Vig De Rossg, 4

l=mail: teenopiemonte @ tecnopiemonte.com . www.lé¢nopiemonte.com

Committente:

Consorzio Italiano per le Infrastrutture Lombarde

RAPPORTO DI PROVA N° 06204/47/28 DEL 10/11/2008 Pagina 1 di 2

Verbale di accettazione n® 2019V del 26/08/2008 Vs rif - -

SETTORE GEOTECNICA - PROVE DI LABORATORIO SUI TERRENI —I
|

CANTIERE Collegamento autostradale Dalmine-Como-Varese-Valico del Gaggiolo

IMPRESA ESECUTRICE -
ENTE APPALTANTE -
DIRETTORE DEI LAVORI | =

DATA ARRIVO AL LABORATORIO

Campione di terreno proveniente da sondaggio geognostico

Sondaggio: SC 47 09/10/2008

DESCRIZIONE MATERIALE Campione: B (rimaneggiato) [ N S
Ubicazione prel.:  Tratta C MODALITA' DI ACCETTAZIONE
Data prelievo: B

Profondita (m): 30,00-30.20 Consegnato dal Committente

NORMA DY RIFERIMENTO

Analisi granulometrica per vagliatura ASTM D421-D422

PROVE ESEGUITE

| risultati si riferiscono esclusivamente ai campioni sottoposti a prova (UNI CEl EN ISO/IEC 17025) |

A
Dout. Geol. Maure BIANCO
LO SPERIMENTATORE

Dott. Geol. Marco BETT,

IL DIRETTORE DEL LABORATORIO GEOTECNICO A/W

E vietata la niproduzione parziale di questo documenteo, senza aulorizzazione scritta della Tecno Piemonte

P IVA DOS9009003] - R.E.A. NO [36553 - CAP. SOC., € 240000000 LY 'RIB. NO) 7192
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ENTRO FHOVE

TECNO PIEMONTE s, (i . Moo

28078 Romagnano Sesia (No 13035 Lenta (Vi)

@ I: I +39 - 06385511 Tel. 39 - (163.8%5.111
. q I W - H3RES.N2S Fax. +39 - 0163885028
@ -f i Unita locali
T 13836 Cossato (B - Vi Carnidaom. 54
£ BOGCE 00161 Roma - Via De Ross
E-mail: tecnopiemonte @ tecnopiemonte.com . www.tecnopiemonte.com
rapporto di prova n. 06204/47/28 del 10/11/2008 pagina  2di2
verbale di accetrazione n. 2019V del 26/08/2008 I Committente: C.1IL.
ANALISI GRANULOMETRICA PER VAGLIATURA
Normativa di riferimento: ASTM: D421 - D422 - D2487, Raccomandazioni AGl; UNI 10006
Cantiere: Collegamento autostradale Dalmine-Como-Varese-Valico del G.a-g-ginlo ]
Data prova: 22/10/2008 ' Data consegna campione: 09/10/2008
IDENTIFICAZIONE DEL CAMPIONE
Sondaggio: SC 47 Ubicazione prel.: Tratta C
[ t?;:mp:‘ane: B (rimaneggiato) . _T:'pufog."ﬂ campionatore: sacchetto di polietilene
Profondita (m): 30,00-30,20 | Data prelievo: -
serie apertura |  massa tratlenula progr. ‘ trattenuto i passante
vagli [mm] Lg] , [%] [%]
ASTM 1% | 38, 0,0 ' 0,0 : 100,0 i
ASTM 1" | 254 0,0 0,0 100,0
ASTM %" 19,0 7.8 _ 13,2 86,8
ASTM 3/8" 9,5 189,2 343 [ 65,7
ASTM n®4 4,75 2482 450 ! 55,0 T
ASTM r® 10 2,00 316,6 574 ' 42,6
ASTM n° 40 0,425 3718 5 674 326
ASTM n° 200 0,075 435,2 789 21,1 1
massa iniziale [g] 551,6 ] metodo di prova: analisi per setacciatura via umida

oo [[Limo ]

|
90 1 | =

80
70 .
60

50

passante [%]

40 1
30
20
10

0
0,01

0,1

[ | [ ]

CIOTTOLI

| 10 100
diametro dei granuli [mm]

ghiaia sabbioso-limosa

Classificazione (Raccomandazioni AGI):

GHIAIA SABBIA Fini (pass. 0,075 mm)
57,4% 21,5% 21,1%

Classificazione (UNI 10006):

r Classificazione (USCS):

£ vietata la roroduzione parziale di questo documento, senza autorizzazione scritta della Tecno Piemonie

P IVA O0SY00

K.

vONOV LIRSS - CAP SOC, € 240000000 1.y TRIB. MO 7142
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Sede amm.fo

,  TECNO PIEMONTE s

Statale Valsesta. 20
13035 Lenta (Vi)
Tiel 9 —DIHIRES, 11 fel, 39 -(0]63, 885111
Fax, +£3Y - (163883028 Fax. +39 - )163.885.028
Unita locali:
13836 Cossato (B - Via Comidong, 54

00161 Roma - Vii De Russi, 4

E-muail: lecnopremonle @ ecnopiemaonie.com . ww \\.|l'l‘lllI|)il'!|llrl!|t'.i‘lll“

Committente:

Consorzio Italiano per le Infrastrutture Lombarde

A.T.L ‘_
RCT - VIGER LAB:

12l

A
\".\ &
\ X r\ |

\ & - S
RAPPORTO DI PROVA N° 06205/47/28 DEL 10/11/2008 Pagina | di 2
Verbale di accettazione n°® 2019/V del 26/08/2008 Vs.nf © -
SETTORE GEOTECNICA - PROVE DI LABORATORIO SUI TERRENI
CANTIERE Collegamento autostradale Dalmine-Como-Varese-Valico del Gaggiolo

IMPRESA ESECUTRICE -

ENTE APPALTANTE -
DIRETTORE DEI LAVORI -

| P y -
Campione di terreno proveniente da sondaggio geognostico | el B S

Sondaggio: SC 65¢ 13/10/2008
DESCRIZIONE MATERIALE Rangdae: . \mROCERING)

Ubicazione prel.:  Tratta C MODRALITA DI ACCETTAZIONE
Data prelievo: z :

| Profondita (m):  30,80-31,30 i

L !

[ 1" NORMA DI RIFERIMENTO
Analisi granulometrica per vagliatura ASTM D421-D422

PROVE ESEGUITE

I risultati si riferiscono esclusivamente ai campioni sottoposti a prova (UNI CEl EN ISO/IEC 17025)

)
Dott. Ge auro BIANCO
LO SPERIMENTATORE

Doit. Geol. Marco BETTI
IL DIRETTORE DEL LABORATORIO GEOTECNICO

E vietata la riprodizione parziale di questo documento, senza autorizzazione scrifia della Tecne Piemonte

POIVA DOS900S003T - REA, NO 136553 - CAP. SOC, € 2400.000000 LV, - TRIB: NO 7192
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b _ : e i ZR078 Romagnano Sesia (No 13035 Lenta Vi)
CENTHE PEOVE RICERCH! \WMEIENTE
; ' - | +30 - DIH3RSS, 11 Tel, +39- (163,883
- TERVIZ] PER A EOTECNICA ) -
i 3 ; J ) | %5124 f £39 - (] 63,885,028

TECNO PIEMONTE s, [0 s

Fix WL (A3 8RS ()28 T

Unita locali

13836 Cossato ( Bi) - Vig Cormidosm., 34

ULLE ROCCE 0161 Roma - Vig De Ross
E-mail: tecnopicmonte @ lecnopiemonte.com ., ww w.lecnopiemonte.com

rapporto di prova n. 06205/47/28 del 10/11:2008 pagina  2.di 2
verbale di accettazione n. 2019V del 26/08:2008 Committente: C.11L.

ANALISI GRANULOMETRICA PER VAGLIATURA

Normativa di riferimento: ASTM: D421 - D422 - D2487; Raccomandazioni AGl, UNI 10006
Cantiere: Collegamento autostradale Dalmine-Como-Varese-Valico del Gaggiolo
Data prova: 22/10/2008 | Data consegna campione: 13/10/2008

IDENTIFICAZIONE DEL CAMPIONE

Sondaggio: SC 65¢ Ubicazione prel.: Tratta C
Campione: B (rimaneggiato) 1 Tipologia campionatore: sacchetto di polietilene
Profondita (m): 30,80-31,30 Data prelievo: -
serie apertura | massa trattenuta progr. trattenuto [ passante
vagli [mm] lg] [%] [%]
ASTM 14" 38,1 0.0 0,0 100,0
[ AsTM 1 254 | 0.0 0,0 , 100,0
ASTM %" 190 | 0,0 0,0 100,0 ]
ASTM 3/8" 9.5 0.0 0,0 ' 100,0
[ ASTMno4 4,75 0,0 | 0,0 | 100,0
ASTM n° 10 2,00 20,6 i 5.4 94,6
ASTM n° 40 0,425 50,3 13,2 86,8 ]
| ASTMn° 200 0,075 237.6 62,4 37,6
massa iniziale [g] . 380,8 metodo di prova:  analisi per setacciatura via umidea

90 | e 1 I } 1 I | 1S T
80 |
70 ‘

60

passante [%]

50 ‘
40

30 + { i 1
20
10

o !

0,01 0,1 | 10 100
diametro dei granuli [mm]

Classificazione (Raccomandazioni AGl): GHIAIA SABBIA Fini (pass. 0,075 mm)
sabbia con limo 54% 57,0% 37,6%

Classificazione (UN1 10006): | Cuassificazione (USCS): B

L viglala la nproduzione parziale di guest Seh12a aulonizzazione scritta della Tecno Piemonte.

POIVA DO39009003]1 - REA. KO 1365533 - CAP SOC. € 2400000000 1.5 FRIB, N(Y 7192

D_IN_CC000_GEO00_000_CF_001_A Allegato 1 - II* Fase Pagina 59 di 146



T E. C N O T"} M E E'\ﬁ ij M i E S legale: . Sede amm.fope f'eflfﬂ'd'

Prrziirtio statule Valsesia, 20

28078 Romaenano Sesia (No) 13035 Lenta (Vo)
5.1 Tel. +39 - DI63R85.111
D163 885000 Fax. +34 - OD1H3 R85 (1%
AUTORIZZ. MIN_ 1 ] e dl FLEGGE 1 (&) I Unita facali
AUTORIZZ. M T DPE 14 BE 24870 13836 Cossato (B Vi Corridoni, 54
NI61 Roma -\ De Russi, 4
F-mail: tecnopiemonte @ lecnopiemonte.com . www.tecnopiemonte.com
Committente;
A.T.I =\ Consorzio Italiano per le Infrastrutture Lombarde
L] L] L] 1 \
RAPPORTO DI PROVA N° 06600/47/47 DEL 21/11/2008 Pagina 1 di 2
Verbale di accettazione n® 2019/ vV del 26/08/2008 [ Vs, rif, : -
SETTORE GEOTECNICA - PROVE DI LABORATORIO SULLE ROCCE
CANTIERE | Collegamento autostradale Dalmine-Como-Varese-Valico del Gaggiolo

IMPRESA ESECUTRICE 3
ENTE APPALTANTE :
DIRETTORE DEI LAVORI :

DATA ARRIVO AL LABORATORIO

Campione di roccia proveniente da sondaggio geognostico

Sondaggio: SC65C 131102008

DESCRIZIONE MATERIALE vaKipions: K1) (lapidee) — ey s
Ubicazione prel.:  Tratta C MODALITA* DI ACCETTAZIONE
Data prelievo: £

Comsegnato dal Commuttente
'

Profondita (m): 11,00-11,50

NORMA DI RIFERIMENT®

Massa volumica apparente ISRM s.m
PROVE ESEGUITE

|

| risultati si riferiscono esclusivamente ai campioni sottoposti a prova (UNI CEI EN ISO/IEC 17025)

it Geol, Mduro BIANCO

LO SPERIMENTATORE L\/

Dott. Geol. Marco BETTH??,-

IL DIRETTORE DEL LABORATORIO GEOTECNICO /
E vietata la riproduzione parziale of questo documenta, senza aulonzzazione scritta della Teeno Fiemonte
BIVA OOSO00G3 L EA. NO 136353 - CAP SOC ¢ HOCLOULO0 LY. = TRIB, NO 7192
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ICERCHE AMBIENTE

Sede amm./operativa;
Stutule Yilsesia, 20
1335 Lenta (V)

- o) S 30 B lel, 439 - 06388511
3 (1 28 Fax. 39 - 0163 885,028
T ABRT 1 L (Gl 1(18¢ 1 tinita locali:
13836 Cossato (B - Via Corfidon, 34
{ i { 00161 Roma - Via De |
F-mail: tecnopiemonte @ tecnopiemonte.com . www.lecnopiemonte.com
rapporto di prova n. O6600/47/47 _.:.'ei' 21112008 pagina 2 2
verbale di acceltazione n. 20197 del 26/082008 Committente:  C.LLL.
DETERMINAZIONE DELLA MASSA VOLUMICA APPARENTE (PESO DI VOLUME NATURALE)
Normativa di riferimento: L.S.R.M. supgested methods
Cantiere: Collegamento autostradale Dalmine-Como-Varese-Valico del Gaggiolo
Data prova: 30/10/2008 N Data consegna campione: 13/10/2008
IDENTIFICAZIONE DEL CAMPIONE
Sondaggio: SC65C Ubicazione prel.: Tratta C
Campione: L1(1) (lapideo) Tipologia campionatore:  tubo PVC
Profondita (m): 11,00-11,50 Data prelievo: =
Determinazione eseguita su:
provino cilindrico ricavato mediante taglio e rettifica di spezzone di carota
O spezzone di carota tal quale immerso in acqua (pesata idrostatica)
Dimensioni del provino e caratteristiche fisiche
Diametro D 79.0 [mm]
Sezione A, 49,0 [em?]
Altezza h 156 [mm]
Volume V 764,6 |em?]
Peso P 16782  [g]
Massa volumica apparente  py 2,19 [Mg/m*]
E wistata la nproduzione parziale o guesto o 1o, 5¢ wilorizzazione sciitta della Tecne Fremonte
EIVA DOB9000003 ] = RaEA NOY 136533 - CAP S0 JOOLO0000 1. 'RIB NO T 192
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Sede amm.foperalivi;

A.T.L |
RCT - VIGER LAB /

Consorzio Italiano per le Infrastrutture Lombarde
AN

g P P T ol =
- B F’-l.-
ﬁ"tCNQ p§£h10i*¥ E &.p.48 Sratale Valsesia, 20
’ ’ y/ i B ) A — 280178 Romagnano Sesia (No) 13035 Lenta (V)
- p) = 2 I LR -0 63 885,111 Tel. 430 - 0163:883.11
4 T s 1163, 8RS 028 P (1R3.8K5.028
= acal
13836 Cossato (Bi) - Vi Corfidopd, 34
Hinl Roma 1 D Rossi, «
E-mail: teenopiemonte @ tecnopiemonte.com . www.lécnopiemonte.com
Committente:

RAPPORTO DI PROVA N°

06599/47/47 DEL 21/11/2008 Pagina 1 di 2

Verbale di accettazione n®

2019/V del 26/08/2008 [ Vs.rif. : -

SETTORE GEOTECNICA - PROVE DI LABORATORIO SULLE ROCCE
CANTIERE Collegamento autostradale Dalmine-Como-Varese-Valico del Gaggiolo

IMPRESA ESECUTRICE

ENTE APPALTANTE

DIRETTORE DEI LAVORT

Campione di roceia proveniente da sondaggio geognostico

Sondaggio:

sSCesC

DATA ARRIVO AL LABORATORIO

13/10/2008
DESCRIZIONE MATERIALE Campione: L1 (1) (lapideo) .
Ubicazione prel.:  Tratta C MODALITA' DI ACCETTAZIONE
Data prelievo: -

Consegnato dal Committents

Profondita (m): 11,00-11,50

| NORMA DI RIFERIMENTQ
| [

Apertura e descrizione geotecnica di un campione di roccia ISRM s.m

PROVE ESEGUITE

I risultati si riferiscono esclusivamente ai campioni sottoposti a prova (UNI CEI EN ISO/IEC 17025)

Dot Geol. ro BIANC(O
LO SPERIMENTATORE
- eoi Marco BETTIO 1
IL DIRETTORE DEL LABORATORIO GEOTECNICO
Vi woduione parzidale o questo documents, senza autonzzazione sotitta defla Tecno Plemernite
A (HIER0 | IRl { | QOC, € 24000000000, Y RIB, NO 7142
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TECNO PIEMONTE s..x

Sede amntfoperativa:
Statale Valsesut. 20
13035 Lenta (Vi)
Tel, €39 - 0168

Fux., +34

Sede legle
Vin O, Pizzom
28078 Romag

el 430 - (/A3

no Sesia (Noj

(1163 B850

L nitdr locali:

13836 Cossato (- Vil (
61 Roma
E-mail: teenopiemonie @ teenopiemonte.com . wwwiteenopiemonte.com

wpidony, 54

Vie Bre Rossis <

rapporto di prova n. 065994747 del 211142008

paginag 2 di 2

verbale di accettazione n. 20097 del 26082008

Committente:  C.LLL

APERTURA E DESCRIZIONE GEOTECNICA DI UN CAMPIONE DI ROCCIA

Normativa di riferimento: LS.R.M. suggested methods

Cantiere: Collegamento autostradale Dalmine-Como-Varese-Valico del Gaggiolo
Identificazione del campione
Contrassegno/camp. n.: L1(1) l. Sondaggio/pozz. esplor.:  SC65C
Profondita (m): 11,00-11,50 | Data prelievo: =
Ubicazione/localita prel. Tratta C | Data apertura: 30/10/2008
Campionamento
Tipologia campionatore/contenitore: tubo PVC Materiale: PVC
Q interno fmm): - Lunghezza (em): - Sigillatura: nastro adesivo
Note: -
Descrizione visiva del campione
Lunghezza (cm): 55.0 Diametro (mm): 79.0 Aspetto: discrete condizioni
Litotipo: Conglomerato poligenico
granulare eterometrica, clastica, vacuolare, con matrice arenacea a cemento calcareo, caratterizzata da
aggregazione di sabbie, ghiaie, ciottoli per lo piti arrotondati, di dimensioni variabili (finoa O > 4 cm),
Tessitura: si osservano elementi calcarei e arenacei, dolomie, siltiti e rari frammenti di selce;
colore biancastro nella matrice.
Venature assenti, presenza di elementi lapidei alterati. Frequenti patine di ossidazione, Reagisce al'HCL.

Ewvigfata la riproguzione parzigfe o gquesto documento,

senza avtonzzazione scrifta delfa Tecno Frermonte.

FINVA OGRYO00A ] = RIEA. NGO 36353 - CAP. SO

D_IN_CC000_GEO00_000_CF_001_A Allegato 1 - II* Fase

S T T T I'RIB, NOY 7142

Pagina 63 di 146



TECNO PIEMONTE s..s Via €. Pizzorio, | Sttsle Vdsexit, 20

28078 Romagnano Sesia (Mo 130135 Lenta (Vi)
L 1613 B85 1| Tel, 439 -0163 885,11
| s Fox, =39 - DIG3. 883008
Unita locali:
13836 Cossato (B - Via Comidon

00161 Roma - Vin De Ro

..... il teenopiemonte '1-1'i|u||i|_'|I|hl|11',\0ll| - \\\\\o\_[t'\Il:llli\'l]lililli'.(nl]!

Committente;
A.T.1 a0\ 2 Consorzio Italiano per le Infrastrutture Lombarde
- L] L] F \
RAPPORTO DI PROVA N° 06601/47/47 DEL 21/112008 Pagina 1 di 3
Verbale di accettazione n” 2019/V del 26/08/2008 l Vs, rf. ;-
SETTORE GEOTECNICA - PROVE DI LABORATORIO SULLE ROCCE
CANTIERE | Collegamento autostradale Dalmine-Como-Varese-Valico del Gaggiolo

IMPRESA ESECUT RJCE. -
ENTE APPALTANTE -
DIRETTORE DEI LAVORI =

DATA ARRIVO AL LABORATORIO

Campione di roccia proveniente da sondaggio geognostico

Sondaggio: SC6s5C 13102008
ione.! L1 (1) (lapide
DESCRIZIONE MATERIALE Scampione () (lspiden) —
Ubicazione prel.:  Tratta C MODALITA' DI ACCETTAZIONE
Data prelievo: E

Consegnato dal Commuttente

Profondita (m). 11,00-11,50

NORMA DI RIFERIMENTO

PROVE ESEGUITE

Prova di compressione monoassiale ASTM D3 148

I risultati si riferiscono esclusivamente ai campioni sottoposti a prova (UNI CEl EN ISO/IEC 17025)

Dott. freol. Mafto BIANCO

LO SPERIMENTATORE

Dott. Geol, Marco HLH}O

IL DIRETTORE DEL LABORATORIO GEOTECNICO L

Ziale di guesto documento, senza aulonzzazione scritta della Tecno Piemonte.

VINVA OD3YOGLO03] - REA. NO 136333 - CAP SO, ¢ 000000 1 % TRIB. NOY 7142
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TECNO PIEMONTE s..1

yede lepate! Sede amm.foperativa:

Piggonmo, | Statale Valsesi, 20
28078 Romagnano Sesia (No| 13035 Lenta (Vi)
' | £39 - (162885011 Tel, <39 O163.885.111
: ) o 39 - (163885 108 Fax. +30 - D163 885028
{ 166 !

{ nita focali:
er ; 13836 Cossato (31

Via Corridont, 54
DOT6T Roma - Vig De Rissy, 4

=

F-muil: te L']IHPII'!II!!I]II'='"|l'l'lllI|JiI.'III(lIlll',l'lIlll « WW \\.IL‘(:III}}}i('I]!III'IIl'_t'illll

rapporto di prova n. 066014747 del  21/11/2008 § _ pagina  2di3
verbale di accettazione n, 2019V del  26/08/2008 Committente:  CILL
PROVA DI COMPRESSIONE MONOASSIALE (con rilievo delle deformazioni assiali e diametrali)
Nermativa di riferimento: ASTM D3148
Cantiere: Collegamento autostradale Dalmine-Come-Varese-Valico del Gaggiolo
Data prova: 12/11/2008 Data consegna campione: 13/10/2008
IDENTIFICAZIONE DEL CAMPIONE
Sondaggio: SCe65C Ubicazione prel.: Tratta C
Campione: L1(1) (lapideo) Tipologia campionatore: tubo PVC
Profondita (m): 11,00-11,50 Data prelievo: =
Descrizione macroscopica: Conglomerato poligenico

ST e Condizioni di prova:
Oc Controllo incremento di carico
[MPa]

gradiente: 0,2 kN/s (costante)

Dimensioni provino

0= 79.0 fmm]
H= 160.0 [mm]
rapporto H/O = 2,03

WYaoH

g
o
:;
b
=
el
B}
s
=
m
i

r T T

~1500 -1000 =504 0

deformazione (pe)

assiale

circonferenziale ‘

Tipe di rottura:

Tensione massima O = 8,9 MPa

Modulo di deformabilita tangente E, - 11067 MPa
fragile, senza deformazioni macroscopiche

Modulo di deformabilita secante E, - 8687 MPa 4 s
pre-rottura.

Coefficiente di Poisson tangente v = 0,50

Coefficiente di Poisson secante v, = 22,04

E vigtata la riproduzione parziale of questa documento. senza aulonzzazione scrilta della Tecno Biemor ne.
PINADOSY0090031 - R I NO 136553 - CAP, SO
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TECNO PIEMONTE s..»

Sede .Iru"L_’Hft'

Vi 'C, Pizeornn, 12

28078 Romagnano Sesia (No)

Bl 439

Sede amm.foperativa:
Statale Valsesia
13035 Lenta (Vo)

10 - (163885111

)

el +39

: Pux, +349 Fux. +39 - (163 885,028
Unita tocali:
13836 Cossato (Bi)

ND0161 Roma

Viu Corfidoni, 54

Vi Pe Rossi. 4

RENI

SULLE ROCCE

E-mail: teenopiemonte (@ tecnopiemonte.con . ww w.iecnopiemonte.com

rapporio di prava n. 06601/47/47 del 2171172008 pagina  idi 3
verbale di accettazione n. 2019V del 26/08/2008 | Committente:  C.LLL. ]
PROVA DI COMPRESSIONE MONOASSIALE (con rilievo delle deformazioni assiali e diametrali)
Normativa di riferimento: ASTM D3148
Cantiere: Collegamento autostradale Dalmine-Come-Varesc-Valico del Gaggiolo
Data prova: 12/11/2008 Data consegna campione: 13/10/2008
IDENTIFICAZIONE DEL CAMPIONE
Sondaggio: SC6s5C Ubicazione prel.: Tratta C
Campione: L1(1) (lapideo) Tipologia camp.. tubo PVC
Profondita (m): 11,00-11,50 Data prelieva: -
Descrizione macroscopica: Conglomerato poligenico
tabella acquisiziom
load axial circ load axial cire load axial CIre
n N pe e n N e pe n N ue e
] 0 [ 0 0] 30252 684 112 101 0 0 [
2 842 2 18 2 30856 93 124 102 0 i N
3 1444 9 2 5 31449 05 136 103 0 0 0
q 2052 7 6 54 32063 718 147 | 104 0 0 0|
5 2653 98 12 | 55 32665 729 153 105 0 0 0
[ 3258 1n7 12 56 33255 T46 -171 106 0 0 o |
5 3859 EE 24 [ 57 33852 756 s 107 0 0 0
8 4451 156 18 58 34464 770 BT 108 0 0 6|
9 5063 175 29 59 15057 784 218 109 0 0 0|
10 s663 158 2 | o0 33655 799 212 110 0 0 0
T 6257 205 24 ol 36255 B2 218 11 0 0 0
12 6839 M| 8 | 62 36864 825 250 | 112 0 [} 0
3 7454 2% 18 63 37457 838 254 13 0 [} 0
14 058 252 T 64 35061 849 307 [ 114 0 0 0
15 Bo40 262 18 65 38670 861 2313 15 [ 0 0
[ 16 9250 277 18 | 66 39247 872 360 116 0 0 0
17 9854 201 24 67 39851 8K 2389 117 0 0 0|
18| loase 304 12 68 40457 905 ~460 118 0 0 0
19 11045 36 T 69 41048 924 572 | [ 119 o 0 0
20 11653 332 12 70 41637 944 719 120 0 0 0
21 12258 345 24 7 12251 971 0 | (121 0 T 0
2 12858 359 I8 72 42815 | 1003 1132 122 0 0 0
2 13451 308 29 7 43399 1052 1156 123 0 D 0
04 14047 382 24 74 0 0 0 [ 124 0 0 0
25 14658 392 18 75 0 0 0| 125 0 1 0|
26 15259 407 29 | [ 76 0 0 | [ 120 0 ] 0
[ 27 15857 418 18 =R 0 0 0 127 [ 0 0
28 16454 428 24 78 0 ] 0 128 0 0 0
29 17056 440 29 7 0 0 0 129 0 0 0
0| 17653 51 24| 80 0 0 o ] 130 0 0 0
3l 15264 462 12 81 0 0 0 131 0 I 0
2 18R5T 473 T 82 0 0 0 132 0 0 0
3 19457 81 i) 83 0 0 0 133 [ 0 |
3 20066 494 17 84 0 0 0o | [ 134 0 0 0
35 20654 506 6 85 0 0 ) 135 0 0 o |
36 21254 516 50 | 86 0 0 0 [ 136 0 0 0
37| 2se 528 0 87 0 0 0 137 o 0 0 |
38| 22446 537 0| B3 0 0 0 138 0 0 I 0
39 23056 548 - 89 0 0 0 139 [ 0 0|
0 23649 558 a2 | o0 0 0 0 [ 140 0 0 0
11 24247 571 24 91 0 0 [ 141 0 0 0
12 24863 582 ETH 92 0 0 v 142 0 0 [
[ 3] 25400 591 T | 93 0 0 0 143 0 0 0
a4 26055 601 -41 04 0 0 0 144 [ 0 0|
45 26647 612 a7 | [ o5 0 0 0 145 0 0 0
a6 27245 624 53 9% 0 0 0 146 0 0 0|
7 27848 636 65 97 0 0 0 147 0 0 0
[ 48| 2m4m 50 T 98 ' 0 0 148 0 0 0|
| 2008 660 ET] 99 0 0 0 | | 149 0 0 0
50| 29650 669 112 | 100 0 0| 0 150 0| 0 0

E wetata la nproduzione parziale di questo documento. senza aulonizzazione scritta della Tecno Piamonte.

PoIVA QOSS0090031 - R.E A, NO 306553 SOC, € 240000000 1LV FRIB, NO 7192
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Sedi ale: Sede ammefaperativa:
\ Pizzor ! Statale Valsesia, 20
28078 Romagnano Sesia (No) 13035 Lenta (Vo)

Tt T e S R Tzl + A4

L3063 KRS 2R Fax, +34

Unita locali:
13836 Cossato (Bi) - Via Cormidoni, 34

HOI61 Roma - Via Die Rossi, 4

F-mails teenopiemonte @ tecnopiemonte.com . www.tecnopiemonte.com

Committente:

A.T.IL /Y Consorzio Italiano per le Infrastrutture Lombarde

RCT - VIGER LAB 3 ke

RAPPORTO DI PROVA N° 06603/47/47 DEL 21/11/2008 Pagina 1 di 2
Verbale di accettazione n® 2019V del 26/08/2008 Vs.nif. : -

SETTORE GEOTECNICA - PROVE DI LABORATORIO SULLE ROCCE

CANTIERE Collegamento autostradale Dalmine-Como-Varese-Valico del Gaggiolo

IMPRESA ESECUTRICE -

ENTE APPALTANTE -

DIRETTORE DEI LAVORI =

Campione di roccia proveniente da sondaggio geognostico Bl ARG ALTARORATORI

Sondaggio: SC65C 13/10/2008
A - — Campione: L2 (2) (lapideo) ;
RESCRIRION MATERIALE Ubicazione prel.:  Tratta C MODALITA' DI ACCETTAZIONE
Data prelievo: 3
_' dal Cov
Profondita (m):  12,60-13,00 SRR S SENROGE

NORMA DI RIFERIMENTO

Massa volumica apparente ISRM s,m
PROVE ESEGUITE

I risultati si riferiscono esclusivamente ai campioni sottoposti a prova (UNI CEI EN ISO/IEC 17025)

Dott Geol. Mayro BIANCO
L.O SPERIMENTATORE I

. Geol. Marco BETTI()

4

IL DIRETTORE DEL LABORATORIO GEOTECNICO

E vietaia la rgroduzione parzigie dr questo gocumenlo, senza aulorizzazione scritta della Tecno Piemonte

PoIVA D039008003 1 - RIE.A. NO 136553 - CAP SOC. ¢ MOCK OGO TN TRIB: NO 7192
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TECNO PIEMONTE s, 050,

2807% Romagnano Sesia (No) 13035 Lenta (Vo)

RICERCHE
Tel, +39 - 0163885111 Iel, 439 - 0163885111
(G BRS028 Fax. +39 - 0163885028

.

Unitii focali:

13836 Cossato (Bl = Vin Cormdont. 54

P 00161 Roma - Via De B

F-mail: teenopiemonte @ ecnopiemonte.com . ww w.tecnopiemonte.com

rapporto di prova n. D6603/47/47 del 21/11/2008 | pagina  2di 2
verbale di accettazione n. 2019V del 26/08/2008 Committente;  C.LLL

DETERMINAZIONE DELLA MASSA VOLUMICA APPARENTE (PESO DI VOLUME NATURALE)

Normativa di riferimento: L.S.R.M. suggested methods
Cantiere: Collegamento autostradale Dalmine-Como-Varese-Valico del Gaggiolo
Data prova: 30/10/2008 Data consegna campione: 13/10/2008

IDENTIFICAZIONE DEL CAMPIONE

Sondaggio: SCe65C Ubicazione prel.: Tratta C
Campione: L2(2) (lapideo) | Tipologia campionatore:  tubo PVC
Profondita (m):  12,60-13,00 Data prelieve. =

Determinazione eseguila su:

provino cilindrico ricavato mediante taglio ¢ rettifica di spezzone di carota

O spezzone di carota tal quale immerso in acqua (pesata idrostatica)

Dimensioni del provino ¢ caratteristiche fisiche

Diametro D 79.0 [mm]

Sezione A, 49.0 [em?]

Altezza h 159 [mm]

Volume V 779.3 [em?]

Peso P 1639,1  [g]

Massa volumica apparente py 2,10 [Mg/m?]

E vietata la riproduzione parziale di questo decumento. senza autorizzazione scrifta della Tecno Fiemonte
PIVA 00590090031 - R.E. A NO 36533 - CAP. SOC. € 2400000001\ 'RIB. NO) 7192
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ENTRO PROVE

TECNO PIEMONTE s,

Sede . /uperativa;
Statale Valsesia, 20
nana Sesia (MNo) 13035 Lenta (Vo)
G R%S.11 Tel. +39 - (163.885.111

RICERCHE A

Unita locali
1] 13836 Cossato ( Bi - Via Cornodont, 54
CCE 0161 Roma - Via De Rossi

E-mail: tecnopiemonte @ tecnopiemonte.com . www.tecnopiemonte.com

A.T.L

RCT - VIGER LAB

Committente:

Consorzio Italiano per le Infrastrutture Lombarde

RAPPORTO DI PROVA N°

06602/47/47 DEL 21/11/2008 Pagina 1 di 2

Verbale di accettazione n®

2019V del 26/08/2008 Vs. rifl : -

SETTORE GEOTECNICA - PROVE DI LABORATORIO SULLE ROCCE
CANTIERE Collegamento autostradale Dalmine-Como-Varese-Valico del Gaggiolo
IMPRESA ESECUTRICE - a N

ENTE APPALTANTE

DIRETTORE DEI LAVORI

DESCRIZIONE MATERIALE

DATA ARRIVO AL LABORATORIO

Campione di roccia proveniente da sondaggio geognostico 2
Sandagg.-'o: SC65C 13102008
L2 (2) (lapideo)
Ubicazione prel.; Tratta C

Campione:

MODALITA' DI ACCETTAZIONE

PROVE ESEGUITE

Data prelievo: =

Profondita (m): 12.60-13.00 Consegnato dal Commuttente
NORMA DI RIFERIMENTO

Apertura e descrizione geotecnica di un campione di roccia | ISRM s.m

I risultati si riferiscono esclusivamente ai campioni sottoposti a prova (UNI CEI EN ISO/IEC 17025)

LO SPERIMENTATORE

Doty. Geol, Mauro/pIANCO

1L DIRETTORE DEL LABORATORIO GEOTECNICO

E vietata la riproc

Dott. Geol. Marco BETTIO /{ﬂ\
§

zione parziale di questo documento, senza autonzzazione scritta della Tecno Piemonte

POIVA GO0390090031 - REA. NO 136553 - CAR SOC. € 2.400.000.00 1.V FRIB. NO 7192
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TECNO PIEMONTE .. el

W C. Przrog 7 Statple Valsesia, 20
28078 Romagnano Sesia (No 13035 Lenta (Vo)
I 3 A3 RRS Tel, +30 -0IR3. 885111
J- 63885028 Fiax, +389 - D163.885.028
Unita locali.
13836 Cossato (31 - Vig Corridon, 54
00161 Roma - Via De Rossi, 4

E-mail: tecnopiemonte @ tecnoppiemonte.com . www.tecnopiemonte.com

rapporto di prova n. O6602/4747 del 21112008
verbale di accettazione n. 2009V del 26/08:2008 Committente;  C.LILL.

pagina 2dr 2

APERTURA E DESCRIZIONE GEOTECNICA DI UN CAMPIONE DI ROCCIA

Normativa di riferimento: LS.R.M. suggested methods

Cantiere: Collegamento autostradale Dalmine-Como-Varese-Valico del Gaggiolo

Identificazione del campione

Contrassegno/camp. n.. L2 (2) Sondaggio/pozz. esplor.:  SC65C
Profondita (m): 12,60-13,00 N Data prelievo: -
Ihicazione‘localita prel, Tratta C . | Data apertura: 30102008
Campionamento
Tipologia campionatore/contenitore: tubo PVC Materiale: PVC
Q interno (mm): . Lunghezza (em): - = Sigillatura: nastro adesivo
Note: -

Descrizione visiva del eampione

Lunghezza (cm): 32,0 Diametro (mm): 79.0 Aspetto: discrete condizioni

Litotipo: Conglomerato poligenico

granulare elerometrica, clastica, vacuolare, con matrice arenacea a cemento calcareo, caratterizzata da

aggregazione di sabbie, ghiaie, ciottoli per lo pil arrotondati, di dimensioni variabili (finoa @ >4 em).
Tessitura: si osservano elementi calcarei e arenacei, dolomie, siltiti ¢ rari frammenti di selce;

colore biancastro nella matrice.

Venature assenti, presenza di elementi lapidei alterati. Frequenti patine di ossidazione. Reagisce allHCL

KODAK Color Control Patches

E vietata fa tipre fone parziale di questo documento, senza altonzzazione lla Tecna Premonte
T F 1

Schtta ¢

POIVA OOS900900 31 - REA. NO 136533 - CARSOC. € 2400000001V 'RIB. NO 7142
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TECNO PIEMONTE spa. 15

e (T ! : BT 28078 Romagnano Sesia (No) 13035 Lenta (V¢)
4 RO ROV RICERCHE AMBIENTE
| (116 I +389 - (J63.885.111
A
y Fax. +39 - 0163885028

Cnita tocali;
13836 Cossato (Bt) - Via Caorridon
3 0T61 Roma - Vi De Rossi, 4
E-mail: tecnopiemonte @tecnopiemonte.com . www.lecnopiemonte.com

Cominittente;

A. T'l. _ . “Consorzio Italiano per le Infrastrutture Lombarde
RAPPORTO DI PROVA N° 06605/47/47 DEL 21/11/2008 Pagina 1 di 2
Verbale di accettazione n® 2019/V del 26/08/2008 Vs.rif : -
SETTORE GEOTECNICA - PROVE DI LABORATORIO SULLE ROCCE
CANTIERE Collegamento autostradale Dalmine-Como-Varese-Valico del Gaggiolo
IMPRESA ESECUTRICE : E E
ENTE APPALTANTE Ji- B
DIRETTORE DEI LAVORI . : o

| DATA ARRIVO AL LABORATORIO

Campione di roccia proveniente da sondaggio geognostico |

Sondaggio: sSCescC 131012008

DESCRIZIONE MATERIALE Tl L2 2) (lapideo) :
Ubicazione prel.:  Tratta C MODALITA' DI ACCETTAZIONE
Data prelieveo: -

Consegnato dal Commuttente

Profondita (m): 12,60-13,00

NORMA DI RIFERIMENTO

PROVE ESEGUITE Misura della velocita sonica ASTM D84S

I risultati si riferiscono esclusivamente ai campioni sottoposti a prova (UNI CEI EN ISO/IEC 17025)

ott. Geol. Mauro BIANCO

LO SPERIMENTATORE

Dott. Geol. Marco BETTI(]

IL DIRETTORE DEL LABORATORIO GEOTECNICO ﬂ W 7;‘ ,
7 v

ta la nproduzione parziale di questo gocumento, senza autonzzazione scrifta deffa Tecno Piermonte.

PIVA DOF0090031 - RAE.A. NO 136553 - CAP.SOC. € 2.400,000,00 LV, - TRIB. NO 7192
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Sede legale:

ey, | Statale

TECNO PIEMONTE s..1 L C |

Tel, +34

iy | ; 13836 Cossato (Bi Y Cormcont, 3
| TERRENI E SULLE BOCEE 161 Roma

@ S EAVIZ] PEF INGEGNER! GEQTECNICA :
' Fiax, 439 - (J] 63/ 883,028 Fiux. 4349 -
A | ALUTORIZZ Il T AR 2 GE 1086771 Unita locali;

Vin e Riossi, 4

E-mail: tecnppiemante @ tecnopiemonte.com .

Sede amm./operativa:
Valses, 20
13035 Lenta (Ve

(63885111
163 885,028

www.ilecnopiemonte.com

06605/47/47
2019V

del
del

rapporto di prova n. 2171172008

26/08/2008

verbale di accettazione n, Committente:  C.LILL.

pagina

2di 2

DETERMINAZIONE DELLA VELOCITA' DI PROPAGAZIONE DELLE ONDE LONGITUDINALI (Velocita sonica)

ASTM D2845

Normativa di riferimento:

Collegamento autostradale Dalmine-Como-Varese-Valico del Gaggiolo

Cantiere:

30/10/2008 | Data consegna campione: 13/10/2008

Data prova:

IDENTIFICAZIONE DEL CAMPIONE

Sondaggio: SC65C Ubicazione prel.: Tratta C
Campione: L2 (2) (lapideo) Tipologia campionatore: tubo PVC
Profondita (m): 12,60-13,00 Data prelievo: T

Descrizione macroscopica: Conglomerato poligenico

Caratteristiche fisiche del campione

Provino cilindrico ricavato mediante taglio ¢ successiva reftifica di spezzone di carota,
0= 79.0
H= 270,0

Dimenstoni: [mm]

[mm] rapporto HO® = 3.42

Anisotropia: -

Caratteristiche dello strumento di prova

Tipologia:
24 + 150 kHz
I ps (campo di misura (-1999.9 us)

Frequenze di lavoro:
Precisione:

Direzione misura: // asse verticale carota (asse y)

Risultati della prova

Strumento ad ultrasuoni con sonde (trasmittente/ricevente) ad accoppiamento manuale

tempo di trasmissione: 1092  ps Velocita sonica V, = 2473 [m/s]
£ vietata la riproduzione parziale di questo documento, senza autonzzazione scrifta della Tecno Piemonte
POIVA DOSO0G003 ] = RE.A NO 136333 - CAP SOC. € 2.400,000.00 1.\ FRIB. NO 7142
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Sede legali Sede amm.foperativa
P zorin Stitale Valsesia, 20

28078 Romagnano Sesta (o 13035 Lenta (Ve

| | fel. +39

Lniita locali:

1AR36 Cossato (B1)

00161 Roma - Vg De Ross, 4

F-mail: teem ypHie 1mnnl:--'-"In'u--|ri1'||1|:|llv_1'u|‘l! S WW u.I:-l_'[|-||;i|_'t|||»i|h-.n'n1|l

Committente;
A.T.L [ Consorzio Italiano per le Infrastrutture Lombarde
RAPPORTO DI PROVA N° 06604/47/47 DEL 21/11/2008 Pagina 1 di 3
Verbale di accettazione n® 2019/V del 26/08/2008 l Vs.rif. : -
SETTORE GEOTECNICA - PROVE DI LABORATORIO SULLE ROCCE
CANTIERE Collegamento autostradale Dalmine-Como-Varese-Valico del Gaggiolo

IMPRESA ESECUTRICE »

ENTE APPALTANTE e
DIRETTORE DEI LAVORI | -

Campicone di roccia proveniente da sondaggio geognostico Ao AL LU0

Sondaggio: SC65C 13/10/2008

DESCRIZIONE MATERIALE Canpione: L2 @) (apideo) L = o
Ubicazione prel.:  Tratta C MODALITA' DI ACCETTAZIONE
Data prelievo: =

Profondita (m):  12,60-13,00 CREMWEREE CER

NORMA I RIFERIMENTO

PROVE ESEGUITE

Prova di compressione monoassiale ASTM D3148

I risultati si riferiscono esclusivamente ai campioni sottoposti a prova (UNI1 CEI EN ISO/IEC 17025)

Dott f7eol. Maurg BIANCO

LO SPERIMENTATORE
‘ Do, Geol. Marco BETTIC
IL DIRETTORE DEL LABORATORIO GEOTECNICO z / % f
E weiata la nproduzicne parziale o guesto documento, senza aulonzzazione scritta della Tecno Piemonte
2 IVA DOSDO0900 R.EA. NO 136553 - CAP. S50C. € 0L 000,00 1Y IRIB. NO 7192
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TECNO PIEMONTE s..0 o -

| Pizzorne Stutale Vilse
28078 Romagnano Sesia (Noj 13035 Lenta (Ve

el 430 - ()] 5111 Tel, 439 -0163.885.111

Fax, +349 - 0] 63 ¥85.(028 Fax. 439 - 0163 885.02%

Unata locali:
13836 Cossato (131 - Vig Cormdoni, 34
PROVE GEQTEC! E SUITI SULLE # E 0161 Roma - Via De Rossi. 4

F-mail: ted lllll)il'fl]rlllll'l" ll't'|m|lil'lllnlllr.c'um - WW \'..ll.'l'l'l(||Iit’l'llill'llltl.‘lll'll

rapporto di prova n, 06604/47/47 del  21/11/2008 pagina  2di 3

verbale di accettanone n. 2019V del 26082008 . Comnuttente:  C.LILL,

PROVA DI COMPRESSIONE MONOASSIALE (con rilievo delle deformazioni assiali e diametrali)

Normativa di riferimento: ASTM_D3 148
Cantiere: Collegamento autostradale Dalmine-Como-Varese-Valico del Gaggiolo
Data prova: 12/11/2008 [ Data consegna campione; 13/10/2008

IDENTIFICAZIONE DEL CAMPIONE

Sondaggio: SCe6es5C Ubicazione prel.: Tratta C
Campione: L2 (2) (lapideo) Tipologia campionatore: tubo PNC
Profondita (m): 12,60-13,00 Data prelievo: -
Descrizione macroscopica: Conglomerato poligenico
e S . ) T P y Condizioni di prova:
O : : : : : : Controllo incremento di carico
adiente: 0,2 kN/s (costante
[MPa] 8 Br ( )
Dimensioni provino
s G- 790  [mm]
H= 159.0 [mm]
. rapporto H'® = 2,01
5
-200 0 200 400 600 BOO 1000 1200
deformatzione (pe)
assiale circonferenziale ‘
Tipo di rottura:
Tensione massima O, = 7.7 MPa
Modulo di deformabilita tangente E, - 8906 MPa
fragile, senza deformazioni macroscopiche
Modulo di deformahilita secante E, - 7087 MPa & N piche
pre-rottura.
Coefficiente di Poisson tangente v = 0,18
Coefficiente di Poisson secante V= 0,20

E vielata fa nproduzione paraiale di questo documento, senza autorizzazione scritta della Tecno Plemonte

P IVA GOS9009003 | - R.EA. NO 136353 - CAP SOC, € 2.400.000,00 LY. -TRIB. NO 7192
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Sede legals

TECNO PIEMONTE 5. Gicr

Stutale Va
28078 Romagnano Sesia (No)

PROVE RICERCHE : : ;
Tel, +39 - (1163 11 Tel. 439 -
PER GNEHTA GEOTECNICA . w1k
y ; Fux. 439 - (163885028 Fax, 439
SMO NI )\ CEE 848/106 N 1372
RIZZ MIN AT E 108BT71 Uniti locali:

AUTORIZZ. MIN- 1F. TT BRI 13836 Cossato (51 - Via Corridond, 54
PEOVE GEOTECNICHE BUITE MI61 Roma - Via De Rossa, 4

E-muil: teenopiemonte @ teenopicmonte.com .

Sede amm./ope

s, 2

13035 Lenta (Vo)

0163885111

0163 885.028

www.tecnopiemonte.com

rapparto di prova n. V66044747 del 21112008 pugina 3di 3
verbale di accettazione n. 201 9}1’/ del  26:08°2008 Committente:  C.LILL
PROVA DI COMPRESSIONE MONOASSIALE (con rilievo delle deformazioni assiali e diametrali)
Normativa di riferimento: ASTM D3148
Cantiere: Collegamento autostradale Dalmine-Como-Varese-Valico del Gaggiolo
Data prova: 12/11/2008 —[ Data consegna campione: 13/10/2008
IDENTIFICAZIONE DEL CAMPIONE
Sondaggio: SC65C Ubicazione prel.: Tratta C
Campione: 122) (lapideo) Tipologia camp.: tubo PVC
Profondita (m): 12,60-13,00 Data prelievo: -
Descrizione macroscopica: Conglomerato poligenico
tabella acquisiziont
load axial cire load axial cire load axial cire
n N ue pe n N pe pe n N ue e
| 0 0 0 51 0 0 0 11 [ 0 0
0z st | 92| ET I 0 0 0 102 [ 0 0
3 2800 148 -53 53 0 0 0 103 0 P il 0
4 4063 192 47 3| 0 0 0 104 0 0 | 0
5 5322 229 29 55 0 0 0 105 [ we i 0
6 6380 266 56 0 0 I 106 0 0 0
7 7837 302 57 0 0 0 107 0 | 0
8 9092 338 58 0 0 0 o8 | 0 0 1T @
9 10346 I s 0 0 0 109 0 0 0
10 11606 01 60 0 0 0 10 0 0 0
11 12872 a3 Tl 0 0 0 in 0 0 0
12 14131 462 o2 0 0 ] 12 0 [ T
13 15384 494 63 0 0 o 113 0 0 0
14 16647 24 64 0 0 0 14 0 0 0
15 17901 552 65 0 0 [ 115 0 0] 0
16 19159 s8I sl © o | 0 116 0 0 0
17 20426 614 67 0 0 [ 117 L [T 0
1% 21667 540 8 1 0 0 118 0 0 0
19| 22025 569 69 0 0 0 19 | 0 0 0
20 24191 693 | 0 0 0 120 | 0 0 0
7 25445 7 7 0 0 0 i o 0 0
| 22 26694 747 7 0 0 0 122 0 0 0
n 27951 777 7 0 0 0 i o 0 0
24| w207 | 807 74 0 0 0 124 0 0 0
25 30dal Bl 75 | 0 0 0 125 0 0 0
26 31721 877 76 0 [ 0 126 | 0 0 0|
27 32973 914 7 0 0 0 127 0 0 0
2% 34226 953 78 0 0 0 | 128 0 I 0 0
20| 35474 999 79 0 0 0 129 0 | 0 0
30 36731 1052 £ 80 [} 0 0 130 0 [ 0 0
3| 39 1132 59 81 0 0 0 131 0 ) T
n 0 0 0 B 0| o | a 132 0 [ 0 0
1l o 0 0 o) 0 0 0 13 0 0 I 0
3| 0 0 0 Tl 0 0 0 134 [} 0 0
35 o | o0 0 B | 0 0 0 135 0 0 0
6 0 0 0 g6 | 0 0 0 136 0 0 0
37 0 0 0 87 0 0 0 137 0 T 0
3% ] 0 0 B3 0 o 0 138 0 0 0
£ 0 [ 0 0 89 0 0 0 139 0 T 0
0 0 | 0 o 50 0 0 0 140 0 o | o
al 0 0 0 91 0 0 ' 141 0 0 0
4 0 o | o | 92 0 0 0 142 0 [ 0
14 [} 0 n 93 0 o 0 143 0 o 0
“| 0 0 0 94 0 0 0 144 0 0 0
15 0 0 0 95 0 0 0 145 0 0 0
16 0 0 0 9% 0 0 0 146 0 0 0
a7 0 0 i 7 0 0 0 147 0 o 0
48 | 0 0 0 98 0 0 0 148 0 0 (.
19 0 0 0 99 0 0 0 149 0 0 0
o | 0| 0 0 100 0 0 0 150 0 0 0

E vietaia la riproduzione parziale of queste documento, senza aulorizzazione scritta della Tecno Plemonte.

PIVA DOSR00R003 1

D_IN_CC000_GEO00_000_CF_001_A Allegato 1 - II* Fase
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TECNO PIEMONTE <.

Sede Tegale:

Sede amm.foperativa:

A.T.L

RCT- VIGERLAB | |")

Vi (7 Pizzom : Statale Valsesia, 20
28078 Romagnano Sesia (No) 13035 Lenta (V)
. I £44 - UiHaasd. 1] Iel, +39- 0163885111
EGNEH
: 1 - 63885028 Fax. +3Y9 - D1 63.885.028
ar 2n0 Unita locali
1/08 LAR3G Clossato B - Via Corrdon, 54
i it i D016l Roma - Via De Rossi, 4
Ic-muail: tecnopiemonte @ tecnopliemonie.com . wWw \\.ll.‘l.'l'u||]it'l'!ll|lill'.t'nn!
Committente:

Consorzio Italiano per le Infrastrutture Lombarde

RAPPORTO DI PROVA N°

06206/47/28 DEL 10/11/2008

Pagina 1 di 2

Verbale di accettazione n°

2019V del 26/08/2008 Vs. nif.

SETTORE

GEOTECNICA - PROVE DI LABORATORIO SUI TERRENI

CANTIERE

Collegamento autostradale Dalmine-Como-Varese-Valico del Gaggiolo

IMPRESA ESECUTRICE

ENTE APPALTANTE

DIRETTORE DEI LAVORI

T e ” P
Campione di terreno proveniente da sondaggio geognostico AT SRr QAL DIAIOHIC

SC 67

A (rimaneggiato)
Tratta C

Data prelievo: =

Profondita (m): 11,50-12,00

Sondaggio: 13/ 1072008
DESCRIZIONE MATERIALE Cnprone P YTy Tovy— o
MODALITA® DI ACCETTAZIONE

E

Ubicazione prel..

Consegnato dal Committente

| NORMA DF RIFERIMENTO
ASTM D421-D422

Analisi granulometrica per vagliatura

PROVE ESEGUITE |

I risultati si riferiscono esclusivamente ai campioni sottoposti a prova (UNI CEl EN ISO/IEC 17025)

Dotut. Geol. Mauro BIANCO
LO SPERIMENTATORE

Dott. Geol. Marco BETTIO

VY,

scritta della Tecno Piemonte

IL DIRETTORE DEL LABORATORIO GEOTECNICO

£ wvigtala la niproc

Py

=

\ (0S0O0D003] AR SOC, € 2.400.000.00 1LV TRIB: NO'7192

D_IN_CC000_GEO00_000_CF_001_A Allegato 1 - II* Fase Pagina 76 di 146



Sede legale Sede amm.foperativa:

\ . Pz Sttale Valsesia, 20
IR078 Romagnano Sesia (No) L3035 Lenta (v

| - (1) 51 Tel. +39 - (163.8%5.111
PUx. 434 U0 ERA 02N Fux, +39 - (J163.885 (124

Unita locali
13836 Cossato (Bi) - Via Cévridont |

0161 Roma - Via De Ross

E-mail: tecnopiemonte@tecnopiemonte.com . ww w.tecnopiemonte.com

rapporto di prova n. 06206/47/28 del 10/11/2008 pagina  2di 2
verbale di accettazione n. 2019V del 26/08/2008

Committente: C.LIL

ANALISI GRANULOMETRICA PER VAGLIATURA

Nermativa di riferimento: ASTM: D421 - D422 - D2487: Raccomandazioni AGL UNI 10006
Cantiere: Collegamento autostradale Dalmine-Como-Varese-Valico del Gaggiolo
Data prova: 22/10/2008 I Data consegna campione: 13/10/2008

IDENTIFICAZIONE DEL CAMPIONE

Sondaggio: SC 67 | Ubicazione prel.; Tratta C
Campione: A (rimaneggiato) | Tlipologia campionatore: sacchetto di polietilene
Profondita (m): 11,50-12,00 | Data prelievo: -
serie apertura | massa trattenuta progr. | trattenuto passante
vagli [mm] [g] [*e] [%]
ASTM 1%" 38,1 | 0.0 0,0 100,0
ASTM I" [ 25,4 ; 0,0 0.0 100,0
ASTM %" 190 | 0,0 0,0 100,0
ASTM 3/8" 9,5 ' 0,0 0,0 100,0
ASTM n® 4 | 4,75 0,0 | 0,0 100,0
ASTMn® 10 | 2,00 21,3 I 6.6 93,4
ASTM n° 40 0425 | 65. 1 ' 20,2 | 79,8
ASTM n® 200 0,075 2478 ' 76,9 ' 23,1
massa iniziale [g] | 3222 metodo di prova:  analisi per setacciatura via umida
90 |
80
70 | i
g 9
£ 50
g 40 | -
30 - S
0 |
10
0
0,01 0,1 | 10 100
diametro dei granuli [mm)]
Classificazione (Raccomandazioni AGIl): GHIAIA SABBIA Fini (pass. 0,075 mm)
sabbia limosa debolmente ghigiosa 6,6% 70,3% 23,1%
LClnssiﬁcazinne (UNI1 10006): | [ Classificazione (USCS): —l

Luzione parziale df guesto documento, senza autorizzazione scrifta della Tecno Piemonte

PIVA QOSD009003] - REA. NI 136553 - ( AP SOC. € 2400000000 1.\ I'RIB. NOT 192
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TECNO PIEMONTE s..s Sl %

Vi O Pruzzorne alatil disesi

25078 Romagnano Sesia (No) 13035 Lenta (Ve

¥ L3 D163 R85 Tel. +39 - 0163885111
oA

Fax. +39 - (163883028 Fax: +39 - 0163 885028

Uniti focali

13836 Cossato (1 Via Corvidom, 5

F 6] Roma - Vig De Rossi, 4

E-mail: teenopiemonte @ tecnopiemonte.com , www.lecnopiemonte.com

Committente:
A T I Consorzio ltaliano per le Infrastrutture Lombarde
L] LE N ]
RAPPORTO DI PROVA N° 06207/47/28 DEL 10/11/2008 Pagina 1 di 2
Verbale di accettazione n°® 2019/V del 26/08/2008 Vs nf -
SETTORE ‘ GEOTECNICA - PROVE DI LABORATORIO SUI TERRENI —I
CANTIERE Collegamento autostradale Dalmine-Como-Varese-Valico del Gaggiolo

IMPRESA ESECUTRICE B
ENTE APPALTANTE .
DIRETTORE DEI LAVORI =

Campione di terreno proveniente da sondaggio geognostico GAME BRI e LAt D)
Sondaggio: SC 67 13/10/2008
DESCRIZIONE MATERIALE Camplane: % (umncggiain) LI
Ubicazione prel.:  Tratta C MODALITA' DI ACCETTAZIONE
Data prelievo: -
Consegnato dal Committente

Profondita (m): 35,50-36,00

NORMA DI RIFERIMENTO
Analisi granulometrica per vagliatura ASTM D421-D422

PROVE ESEGUITE |

I risultati si riferiscono esclusivamente ai campioni sottoposti a prova (UNI CEI EN ISO/IEC 17025)

‘ Doit, Geol, Maufo BIANCO
LO SPERIMENTATORE | (

Doty, Geol. Marco BETTIO

}
IL DIRETTORE DEL LABORATORIO GEOTECNICO /wa %\’

scritta della Tecno Plemante

E vietata fa r iproduzions parziale di questo documento, senza auloriz

I IVA OOS9009003] - R.E.A. NO 136553 « UAP. SOC. € OCE 000,00 15 FRIB. NO 71492
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TECNO PIEM

ONTE 5.

Sede legale: Sede amm.loperativa:

statale Vilse 2()

r | ENTRO [ 28078 Romagnano Sesia (No) L3035 Lenta .\. I
' T O ; . petll g i St Tl +39 - 0163.8%5.11
e = g 30 - D HARRS. (28 Hax. +39 - (163 885,028
R‘ I\I.II"I:' 5 y g Enita locali
AUTD 13836 Cossato (Bj 4 Corridani
- PROVE GEOTEGNICHE SUI TERBENI E SULLE RO 61 Roma - Via De Rossi, 4
E-muail: tecnopiemonte @ teg nopiemonte.com . www.tecnopiemonte.com
rapporto di prova n, 06207/47/28 del mgf 12008 pagina  2di2 o
verbale di accettazione n. 2019V del 26/08/2008 Committente: CA1L.
ANALISI GRANULOMETRICA PER VAGLIATURA
Normativa di riferimento: ASTM: D421 - D422 - D2487: Raccomandazioni AGI; UNI 10006 o
_Cam.f'ere: Collegamento autostradale Dalmine-Como-Varese-Valico del Gaggiolo A
| Dawa prova: 22/10/2008 | Data consegna can-'rp:'one: 13/10/2008
IDENTIFICAZIONE DEL CAMPIONE
Sondaggio: SC 67 | Ubicazione prel.. Trata C
Campione: B (rimaneggiato) _ I Tipologia campionatore: sacchetto di polietilene
| Profondita (m): 35,50-36,00 | Data prelievo: -
serie apertura | massa tralienuta progr. trattenuto | passante
vagli [mm] [g] | [“o] [%5]
ASTM 145" 38,1 0,0 ' 0,0 100,0
[ AsTM 1" 25,4 0.0 0,0 1000 |
ASTM %" 19,0 0,0 0,0 100,0
ASTM 3/8" 95 293 9,1 ' 90,9 |
ASTMn®4 4,75 50.6 15,7 84,3 1
[ ASTM e 10 2,00 65,1 20,2 79,8 o
- ASTMn°40 0,425 | 101,2 31,4 68,6
ASTMn°200 | 0,075 266, 1 82.6 _ 17,4 i
massa iniziale [g] 322,2 metodo di prova: analisi per setacciatura via umida

100
90 |
80
70
60

50

passante [%]

40 ‘
30
20 |

10

o ! i | - S
0,01 0,1 |

diametro dei granuli [mm]

10 100

Classificazione (Raccomandazioni AGI);

sabbia ghiaioso-limosa 20,2%

GHIAIA

SABBIA
62,4%

Fini (pass. 0,075 mm)
17,4%

Classificazione (UNI 10006):

Classificazione (USCS):

i Hro uzione parziale di gquesto documents, senza aut

torizzazione scrtta della Tecna Piermonte

P IVA DO39009003 1 - R.E.A. NOY 136553

D_IN_CC000_GEO00_000_CF_001_A Allegato 1 - II* Fase
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D2k

T Ec N 0 PH EM@M T E o Sede legale: Sede ammfoperativa:
A Y 4 /! 20,

Vig €, Pizzormo, 12 Statale Malsesia, 20
CENTRG PROVE - RICERCHE - AMBIENTE _EIH'HTH Romagnano Sesia (No) '1.3”35 Lenta (Vo) )
SERVIZI  PER  INGEGNERIA GEGTECNICA I.u.[. +39 - 0163885111 lel. +.‘u‘J-i]!(\‘u.KN.\I.EI
ORGANISMO NOTIFICATO [ CEE 89/106 N° 1372 Fax. +39 - 0163 885.02% Fax. 439 - 0163 .885.0028
AUTORIZZ MIN. (1. TT. ART 20 LEGGE 1086/71 Unita locali:
AUTORIZZ MIN. 1. TT DPR. 380/01 - CIRC. 349/99 13836 Cossato (B1) - Via Corridoni, 54
PROVE GEOTECNICHE SUI TERRENI £ SULLE ROCCE 00161 Roma - Via De Rossi, 4

E-mail: tecnopiemonte@tecnopiemonte.com . www.lecnopiemonte.com

Committente:
A T I Consorzio Italiano per le Infrastrutture Lombarde
RAPPORTO DI PROVA N° 05217/47/47 DEL 03/10/2008 Pagina 1 di 4
Verbale di accettazione n° 2019/V del 26/08/2008 I Vs.nf. : -
SETTORE GEOTECNICA - PROVE DI LABORATORIO SUI TERRENI
CANTIERE Collegamento autostradale Dalmine-Como-Varese-Valico del Gaggiolo
IMPRESA ESECUTRICE -
ENTE APPALTANTE -
DIRETTORE DEI LAVORI -
Campioni rimaneggiati di terreno provenienti da sondaggio geognostico | PATA ARRIVO AL LABORATORIO
Sondaggio: SC84 04/09/2008
DESCRIZIONE MATERIALE Camplon; ikt (rimaneggiati)
Ubicazione prel.: TrattaC MODALITA' DI ACCETTAZIONE
Data prelievo: = : .
Profondita (m): = Consegnato dal Committente
NORMA DI RIFERIMENTO
Analisi granulometrica per vagliatura ASTM D421-D422
PROVE ESEGUITE

I risultati si riferiscono esclusivamente ai campioni sottoposti a prova (UNI CEI EN ISO/IEC 17025)

L f’l
Dotf. (Feol. Mauro BIANCO

LO SPERIMENTATORE 7

Dott. Geol. Marco BETTIO
IL DIRETTORE DEL LABORATORIO GEOTECNICO

E vielata la riproduzione parziale di questo docurnento, senza autorizzazione scritta delia Teeno Piemonte

FOIVA OD390090031 - REEA. NO 136553 - CAP. S0OC, € 240000000 LV, - TRIB, NO 7192
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TECNO PIEMONTE s...

CENTRO PROVE - RICERCHE AMBIENTE
SERVIZI PER INGEGNERIA GEOTECNICA
OARGANISMO NOTIFICATO D. CEE 89/106 N° 1372
AUTORIZZ. MIN. 11 TT ART. 20 LEGGE 1086/71
AUTORIZZ MIN [I. TT. DPR. 380/01 - CIRC. 349/99
PROVE GEOTECNICHE SUI TERREN! £ SULLE ROCCE

Sede legale: Sede amm./operativa:

Via C. Pizzorno, 12 Statale Valsesia, 20)
28078 Romagnano Sesia (No) 13035 Lenta (V)
Tel. 439 - 0163.885.111 Tel +39 - 0163 885,111
Fax. +39 - 0163 .885.028 Fiax. 439 - 0163.855,028

Unita locali:

13836 Cossato (Bi) - Via Corndoni, 54

00161 Roma - Via De Rossi. 4

E-mail: tecnopiemonte@tecnopiemonte.com . www.tecnopiemonte.com

rapporto di prova n. 05217/47/47 del 03/10/2008 pagina  2di 4

verbale di accettazione n. 20197 del 26/08.2008 Committente: CIIL

DETERMINAZIONE DELLE CARATTERISTICHE FISICHE DI UN TERRENO (Prove di identificazione)

Normativa di riferimento: ASTM: D421 - D422 - D854 - D2216 - D2487 - D4318; Raccomandazioni AGI: UNI 10006
Cantiere: Collegamento autostradale Dalmine-Como-Varese-Valico del Gaggiolo
Data prova: 09/09/2008 Data consegna campione: 04/09/2008
IDENTIFICAZIONE DEL CAMPIONE
Sondaggio: SC84 Ubicazione prel.: Tratta C
Campione: A (rimaneggiato) Tipologia campionatore: sacchetto di polietilene
Profondita (m): 4,50-5,00 Data prelievo: -
Descrizione macroscopica: ghiaia con sabbia e limo+argilla
ANALISI GRANULOMETRICA : MASSA VOLUMICA APPARENTE CONTENUTO D'ACQUA
serie apertura passante : -
vagli [mm] 1] U= ey hi: )
ASTM 1%" 38,1 100,0 MASSA SPECIFICA DEI GRANULI
ASTM 1" 254 96,6 = 3
analisi per ASTMW' 19,0 883 L i Meg/m
setacciatura via umida | ASTM 3/8" 95 76,7 LIMITI DI ATTERBERG
ASTMnn°®4 4,75 63,5 -
ASTMn® 10 2,00 55,3
ASTM n® 40 0,425 383
ASTM n° 200 0,075 25,6
analisi per sedimentazione
agente disperdente: (NaPOy ), Classificazione U.S.C.S.: N.D.
125 ml (soluzione 4%)
densimetro: 152 H
Ghiaia: 44,7 % C, = N.D
Sabbia: 29,7 % C.= N.D.
Fini
(limo+argilla) 256 %

passante [%]
2

0,0001 0,001 0,01 01

diametro dei granuli [mm)]

£ vietata la nproduzione parziale di questo documento, senza aulorizzazione scritta della Tecno Piemonte.

POIVA GDS9009003 1 - REA. NO 136353 - CAP. SOC. € 2400.000.00 1V, - TRIB. NO 7192
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TECNO PIEMONTE s

CENTRO PROVE RICERCHE AMBIENTE
SERVIZI  PER INGEGNERIA GEOTECNICA
ORGANISMO NOTIFICATO D. CEE 89/106 N* 1372
AUTORIZZ. MIN. 1], TT ART 20 LEGGE 1086/71
AUTORIZZ. MIN. 1. TT DPR. 380/01 - CIRC, 349/99
PROVE GEOQTECNICHE SUf TERRENI E SULLE ROCCE

Sede legale:

Via C. Pizzoma, 12

28078 Romagnano Sesia (No)
Tel. +39 - 0163 885,111

Fax. +39 - (1163 885,028

Unité locali:

13836 Cossato (Bi) - Via Corridom
00161 Roma - Via De Rossi, 4

Sede amm.foperativa:
Statale Valsesia, 20
13035 Lenta (Vo)

Tel. 439 - 0103 88511 |
Fax: 430 - O163.885.028

.54

E-mail: tecnopiemonte @ tecnopiemonte.com . www.tecnopiemonte.com

rapporio di prova n, 05217/47/47 del

verbale di accettazione n, 2019V del

03/10:2008 pagina  3di 4
26/08/2008 Committente: C.IIL

2 thi-

DETERMINAZIONE DELLE CARATTERISTICHE FISICHE DI UN TERRENO (Prove di identificazione)

Normativa di riferimento:

ASTM: D421 - D422 - D854 - D2216 - D2487 - D4318; Raccomandazioni AGL, UNI 10006

Cantiere: Collegamento autostradale Dalmine-Como-Varese-Valico del Gaggiolo

Data prova: 09/09/2008 Data consegna campione:

04/09/2008

IDENTIFICAZIONE DEL CAMPIONE

Sondaggio: SC 84 Ubicazione prel.: Tratta C
Campione: B (rimaneggiato) Tipologia campionatore: sacchetto di polietilene
Profondita (m): 6,50-7,00 Data prelievo: -

Descrizione macroscopica: sabbia con ghiaia limo-argillosa

ANALISI GRANULOMETRICA MASSA VOLUMICA APPARENTE CONTENUTO D'ACQUA
serie apertura passante ) .
! L Mg/m? Wy = -
vagli [mm] (%) Po g »
ASTM 1% 38,1 100,0 MASSA SPECIFICA DEI GRANULI
ASTM 1* 254 96,6
G = - Mg/m®
analisi per ASTM %" 19,0 89,0 4
setacciatura via umida | ASTM 3/8" 9,5 793 LIMITI DI ATTERBERG
ASTM n° 4 4,75 72,6
ASTMn® 10 2,00 63,0
ASTM n® 40 0,425 46,2
ASTM n° 200 0,075 22,6
analisi per sedimentazione
agente disperdente: (NaPOy ) Classificazione U.5.C.S.: N.D.
125 ml (soluzione 4%)
densimetro; 152 H
i Ghiala: 37,0 % C,= ND
Sabbia: 40,4 % C.= ND
Fini
(limotargilla) 22,6 %
100 - ' : S
ool Liiii i L
[_ARGILLA [_Lmo | |_SABBIA /j GHIAIA |
80 H - sedeeddd i e
; Pe
a—g a0 4-- | bl e el FE S AR v e wxafen - /I ..... | 38
i .
‘g LT S e e e b S At
w0 H -
2 4 i
B : . :/
30 4-- : [ //
20 i T | 2
; |
10 -
; s !
0 Ll : i = !
0,0001 0,001 0,0 0,1 1 100

diametro dei granuli [mm]

E vietata la ripraduzione parziale di questo documento, senza autorizzazione scritta della Tecno Prermonte.

POIVA DO0SD0000031 - R EANO 136553 - CAP. SOC. € 2.400.000.00 | V.
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';\:\._\___ n e = . s I.-J |. Il‘, - 24 .
> TECNO PIEMONTE ss U500, e

CENTHO PROVE - RBICEHBCHE - AMBIENTE _ZSIEI'?K anagnanu Sesia (No) _]_J(ISS Lenta (Ve
SERVIZI PER INGEGNERIA GEOTECNICA chl_ +.’.~‘-’-[]]t?3.{'§?{?.lll I.cl +_jU-HI(ﬂ_HKﬁ_ 111
ORGANISMO NOTIFICATO D. CEE 89/106 N° 1372 Fax. +39 - D163.8485.02% Fax. +39 - (1 63.885.0218
AUTORIZZ MIN. I, TT ART 20 LEGGE 1086/71 Unita locali:

AUTORIZZ. MIN. 11 TT, DPA. 380/01 - CIRC. 349/99 13836 Cossato (Bi1) - Via Corridoni, 54

PROVE GEQTECNICHE SUI TERRENI E SULLE ROCCE 00161 Roma - Via De Rossi, 4

E-mail: tecnopiemonte@ tecnopicmonte.com . www.lecnopiemonte.com

rapporto di prova n. 0521 7/4747 del 03/10/2008 pagina  4di4
verbale di accettazione n. 2019V del 26/08/2008 Committente: C.LILL

DETERMINAZIONE DELLE CARATTERISTICHE FISICHE DI UN TERRENO (Prove di identificazione)

Normativa di riferimento: ASTM: D421 - D422 - D854 - D2216 - D2487 - D4318; Raccomandazioni AGI; UNI 10006
Cantiere: Collegamento autostradale Dalmine-Como-Varese-Valico del Gaggiolo
Data prova: 09/09/2008 Data consegna campione: 04/09/2008
IDENTIFICAZIONE DEL CAMPIONE
Sondaggio: SC 84 Ubicazione prel.: Tratta C
Campione: D (rimaneggiato) Tipologia campionatore: sacchetto di polietilene
Profondita (m): 14,50-15,00 Data prelievo: -
Descrizione macroscopica: sabbia con ghiaia e limo+argilla
ANALISI GRANULOMETRICA - MASSA VOLUMICA APPARENTE CONTENUTO D'ACQUA
serie apertura passante
4 s . Mem? = -
vagli [rum] ] Py i i
ASTM 1%" 38,1 100,0 MASSA SPECIFICA DEI GRANULI
ASTM 1" 25,4 94,5 Z
analisi per ASTM %" 19,0 86,0 S i Mg
sefdcciatura via umida | ASTM 3/8" 95 80,0 LIMITI DI ATTERBERG
ASTMn® 4 4,75 733
ASTMn® 10 2,00 64,3
ASTM n° 40 0,425 43,2
ASTM n® 200 0,075 274
analisi per sedimentazione
agente disperdente: (NaPO,)g Classificazione U.8.C.S.; N.D.
125 ml (soluzione 4%)
densimetro: 152 H
Ghial 357 % C,= N.D
Sabbia: 369 % C.= N.D
Fini
(limo+argilla) 274 %

| ARGILLA | ﬁﬁ»{o'_|

passante [%]
&

L e R

e L e

10

i

0,0001 0,01 0.1 1 10 100

diametro dei granuli [mm]

E vietala la riproduzione parziale di guesto documento, senza autonzzazione scritta della Tecno Plemonte.

POIVA QOSUROO003 | - RIELA. NO 136553 - CAP SOC. € 2.400.000.00 LV, - TRIB, NO 7192
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TECNO PIEMONTE S.r.l.
Statale Valsesia n® 20 - 13035 Lenta (VC)
www.tecnopiemonte.it
tecnop@intercom.it
Tel. +39-0163.88.51.11
Fax +39-0163.88.50.28

Aut. Min, Infrastrutture
1086/71 - Geotecnica
Aut. Min. Ricerca Scient.
Organismo notificato
Dir. CEE 89/106 n°® 1372

Reg. n° 251§ Reg. n°® 2515
ISO 9001:2000  ISO 14001:2004

Centro prove — ricerche —
servizi per ingegneria
geotecnica e ambiente

LABORATORI

" INGEGNERIA STRUTTURALE

*GEQTECNICA

* INDAGINI GEOGNOSTICHE

* GEOMECCANICA

*FROVE NON DISTRUTTIVE

* OPERE E PAVIMENTAZIONI
STRADALI E AERECOPORTUALI

" CHIMICA

* ANALIS! AMBIENTALI

*METALLURGIA

* MEMBRANE

“LATERIZI

*ACUSTICA

*MATERIE PLASTICHE

*LEGNO

*CONDOTTE

"CONTROLLI SU SEGNALETICA

SERVIZI E CONSULENZE
*MARCATURA CE

* AMBIENTE UNI EN ISO 14000

* QUALITA" UNI EN IS0 9000

" SICUREZZA

* CERTIFICAZIONE DI PRODOTTO
* VALIDAZIONE PROGETTI

" MARCHI VOLONTARI

* TARATURE

* RICERCHE

*ASSISTENZA DI CANTIERE

* CONTROLL! IN STABILIMENTO

" FORMAZIONE FROFESSIONALE
*PERIZIE

" IMPIANTISTICA

A.T.lL
RCT - VIGER LAB

Collegamento autostradale
Dalmine-Como-Varese-Valico del Gaggiolo

Committente:
CONSORZIO ITALIANO PER LE
INFRASTRUTTURE LOMBARDE

Prove geotecniche di laboratorio

Sondaggio SC 87

Il presente fascicolo contiene:

Rapporto di prova n. 05685/28/47 del 22/10/08
Rapporto di prova n. 05686/28/47 del 22/10/08
Rapporto di prova n. 05687/28/47 del 22/10/08

Ns. Rif.: verbale di accettazione n. 2019/V del 26/08/08

@ 68 RS e, ¥
e s— et Heti g ol ﬁ‘j
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Committente:

A.T.L
RCT - VIGER LAB

Consorzio Italiano per le Infrastrutture Lombarde

RAPPORTO DI PROVA N° 05685/28/47 DEL 20/10/2008 Pagina | di 4
Verbale di accettazione n® 2019V del 26/08/2008 Vs rif : -

SETTORE GEOTECNICA - PROVE DI LABORATORIO SUI TERRENI

CANTIERE Collegamento autostradale Dalmine-Como-Varese-Valico del Gaggiolo

IMPRESA ESECUTRICE -
ENTE APPALTANTE -
DIRETTORE DEI LAVORI =

5 o S = 3 < DATA ARRIVO AL LABORATORIO
Campioni rimaneggiati di terreno provenienti da sondaggio geognostica Gl i

Sondaggio: SC 87 04/09/2008
DESCRIZIONE MATERIALE i i (RS as) 5
Ubicazione prel.:  TrattaC MODALITA DEACCETTAZION)
Data prelievo: % .
Profondita (m): - Consegnato dal Committente

NORMA DI RIFERIMENTC
Analisi granulometrica per vagliatura ASTM Da21.D422

PROVE ESEGUITE

I risultati si riferiscono esclusivamente ai campioni sottoposti a prova (UNI CEI EN ISO/IEC 17025)

BIANCO

LO SPERIMENTATORE

Datt. Geal. Marco BETTIO
IL DIRETTORE DEL LABORATORIO GEOTECNICO

D_IN_CC000_GEO00_000_CF_001_A Allegato 1 - II* Fase Pagina 85 di 146




TECNO PIEMONTE s, Vil S

Przzormo, 12

AMBIENT _-TSUTH Romagnano Scsia (No) 13035 Lenta (Vo)
Tel, 430 0163 885,111 Tel 430 - 0163.885.111]
Fax, +39 - D163,885.028 Fax. +39 - 01638851028

Uniti tocali;

13836 Cossato (Bi1) - Via Comidoni. 54

00161 Roma - Via De Russi,

E-mail: teenopiemonte @ tecnopiemonte.com . www.lecnopiemonte.com

rapparto di prova n, 05683/28/47 del 20/16:2008 pagina  2di 4
verbale di accettazione n 201937 del 26/082008 Committente: C.LLL.

DETERMINAZIONE DELLE CARATTERISTICHE FISICHE DI UN TERRENO (Prove di identificazione)

Normativa di riferimento: ASTM: D421 - D422 - D854 - D2216 - D2487 - D4318; Raccomandazioni AGl: UNI 10006
Cantiere: Collegamento autostradale Dalmine-Como-Varese-Valico del Gaggiolo
Data prova: 17/09/2008 Data consegna campione: 04/09/2008

IDENTIFICAZIONE DEL CAMPIONE

Sondaggio: SC 87 Ubicazione prel.: Tratta C
Campione: A (rimaneggiato) Tipologia campionatore: sacchetto di polietilene
Profondita (m): 14,00-14,50 Data prelievo: -
Descrizione macroscopica: ghiaia sabbiosa, limo-argillosa
ANALISI GRANULOMETRICA MASSA VOLUMICA APPARENTE CONTENUTO D'ACQUA
serie apertura passante 5
i ; = - Mg/m? Wi = -
vagli [mm] [%0] Py & !
ASTM 14" 381 | 80.8 MASSA SPECIFICA DEI GRANULI
ASTM 1" 254 68,2 .
. | =t G = - Me/'m?
analis: per ASTM 24" 19,0 62,8 : pm
setacciatura via umida | ASTM 3/8" 9.5 548 LIMITI DI ATTERBERG
ASTMn®4 | 4,75 46,5
ASTMn® 10 | 2,00 39,5
ASTM n° 40 0,425 24,8
ASTM n® 200 0,075 14,5

analisi per sedimentazione t .

agente disperdente: (INaPOy); | Classificazione U.S.C.S.: N.D.
125 ml (soluzione 4%)

densimetro. 152 H

| Ghiaia: 60.5 % C, - ND.
Sabbia: 250 % C.= NbD.
Fini

(limo+argilla) 14,5 %

(1]

O i l = Bl 3 B e
| ARGILLA

7 [

T4

500 4+

40 +

passante [%o]

|
|
|
!
|
61+ et KR ) :
|
r
|
|
|

an + £ R EH L RS NI i L et

0 I | -0, el et L

1 + |

0 (3| |

0,0001 0,001 .01 0.1 1 10
diametro dei granuli |mm|

£ wietata la riproduzione parzigle di questo documento, senza allorizzazione scritta della Tecno Flemonte

P AIVA 005900890031 = R.E.A. NO 136553 - CAP SOC. € 2 40000000 1.5 [RIB. NO 7102
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TECNO PIEMONTE s 30030 e

28078 Romagnano Sesia (No) 13035 Lenta (V)
Tel, 39 -D163.885.111 Tel. 439 -0163,885.111
Fax. +39 - (1163855028 Fax: +30 - 0163:885.024

Unita locali:

13836 Cossato (B1) - Vi Cormdom, 54

161 Roma - Via De Rossi, 4

E-mail: teenopiemonte @tecnopiemonte.com . www.lecnopiemonte.com

rapporto di prova n. 03685/ 2847 B del 20/10:2008 pagma  Jdid
verbale di accettazione n. 20097 del 26/08/2008 Committente: CLILL,
DETERMINAZIONE DELLE CARATTERISTICHE FISICHE DI UN TERRENO (Prove di identificazione)
Narmativa di riferimento; ASTM: D421 - D422 - D854 - D2216 - D2487 - D4318: Raccomandazioni AGl; UNI 10006
Cantigre: Collegamento autostradale Dalmine-Como-Varese-Valico del Gaggiolo
Data prova: 17/09/2008 ] Data consegna campione: 04/09/2008
IDENTIFICAZIONE DEL CAMPIONE
Sondaggio: SC 87 Ubicazione prel.: Tratta C
Campione: B (rimaneggiato) Tipologia campionatore: sacchetto di polietilene
Profondita (m): 18,00-18,50 Data prelievo: =
Descrizione macroscopica: sabbia con limo~argilla ¢ ghiaia
ANALIS]I GRANULOMETRICA MASSA YOLUMICA APPARENTE CONTENUTO D’ACQUA
serie apertura passante N
. : = o Meny® T _
vagli [mm] [20] P it Ma
ASTM 14" 381 100,0 MASSA SPECIFICA DEI GRANULI
ASTM 1" 5, 4 ‘
. : : 254 | 92,1 G - § Mg/m?
analisi per ASTM %" | 19.0 89,5
setacciatura via wmida | ASTM 3/8" 95 84,4 I LIMITI DI ATTERBERG
| ASTMn*4 4,75 . 116 R
ASTM n 10 2,00 73.1
| ASTMn® 40 0,425 . 594
| ASTMn? 200 0075 | 358
analisi per sedimentazione =

agente disperdente: (NaPOy)e Classificazione U.8.C.S.: N.D.
125 ml (soluzione 4% )

densimetro: 152 H

Ghiaia: 269 % Q= 162
- Sahbia: 373 % c = 13
Fini

(limo+argilla) 358 %

T |

i . |

el L‘

70

fxl1

50+

0+ frrf

passante [%o|

30

20 t

[y = ———= = o

0,000 (.00 .01 0,1 1 10
diametro dei granuli [mm]|

E vigtata la riproduzione parzidle di queslo documento, senza aularizzazione scritta della Tecno Plemaonte.

POIVA 00590090031 - R.E.A. NO 136553 - CAP. 50C. € 2.400.000.00 LY. -TRIB. NO 7|92
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Unita locali:
13836 Cossato (1) - Via Cornidony, 54
MH61 Roma - Via De Rossi, 4

E-mail: teenopiemonte @ tecnopiemonte.com . www.lécnopiemonte.com

Sede legale: Sede amm./operativa;

Via C, Pizzorno, 12 Statale Valsesia, 20
28078 Romagnano Sesia (No| 13035 Lenta (Vo)
Tel. +39- 0163.885.11] el. +39 - 0163, 885.111
Fux. +34 - (1163.885.028 Fax, 39 - 0163 855,028

verbale di acceltazione n. 201997 del 26:08:2008 Committente: C.LILL

rapporto di prova n O568328/47 del 20/10:2008 pagina  4di 4

DETERMINAZIONE DELLE CARATTERISTICHE FISICHE DI UN TERRENO (Prove di identificazione)

Normativa di riferimento: ASTM: D421 - D422 - D854 - D2216 - D2487 - D4318; Raccomandazioni AGI, UNI 10006
Cantiere: Collegamento autostradale Dalmine-Como-Varese-Valico del Gaggiolo
Data prova: 17092008 Data consegna campione: 04/09/2008

IDENTIFICAZIONE DEL CAMPIONE

Sondaggio: SC 87 Ubicazione prel.; Tratta C
Campione: F (rimaneggiato) Tipologia campionatore: sacchetto di polietilene
Profondita (m). 35,00-35,50 Data prelievo: 3
Descrizione macroscopica: sabbia con ghiaia. limo-argillosa
ANALISI GRANULOMETRICA MASSA VOLI.T.\"[]C:\ APPARENTE CONTENUTO D'ACQUA
serie apertura passante ; I
, = - Mgm Wy = =
vagli |mm)| [%o] Py Bm i
ASTM 112" 38.1 1000 MASSA SPECIFICA DEI GRANULI
ASTM 1" 254 100,0
o &V G = - Mo/m?
analisi per  ASTM %" 19,0 100,0 e
setacciatira via umida | ASTM 38" 9_._5 93.6 LIMITI DI ATTERBERG
ASTM n® 4 475 835 |
| ASTMn® 10 2,00 62,4
ASTM n® 40 0,42_5 28,6
& | ASTM n° 200 0,075 143
analls: per sedimentazione T =
agente disperdente: (NaPOy), I Classificazione 11.8,.C.S.; N.D.
125 ml {soluzione 4%)
densimetro” 152 H
Ghiaia: 37,6 % C,= ND.
| Sabbia: 48,1 % C. = N.D
Fini
| (imo+argilla) 143 %

passante [%o]

(L0001 0,001 0,01 0.1 1 10
diametro dei granuli [mm]

E vietala la tiproduzione parziale di questo documento, senza autorizzazione scritta della Tecno Piemonte.

Po IVA 00390090031 - R.IEEA. NO 136553 - CAP 500, € 2.400.000.00 1.y TRIB. NC) 71492
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TECNO PIEMONTE s.;.. e T

1 Prezorn

BIREA R AMBIENTE 28078 Romagnane Sesia (N 13035 Lenta (Vo)
MG e AL W EIN T = = - - .
L R Tel, 430 -0163.885.111 Fel. 439 (16388511
FE( CONICA
Fax. 439 - (J63.885.028 Fax.: +3Y « D163 885028

Unita locali:
19/99 13836 Cossato (B - Via Comidoni, 54
OF 00161 Roma - Vij De Rossi

I.-mail: tec lllnpitlmnllt'"" ll’('lIli|.li|.'|1|l)ll|\.'.i.'l}}|l . WW \1,lt‘t'lIl.')j'}il'lll(lilll'.'.'{.'lll

Committente;

Consorzio Italiano per le Infrastrutture Lombarde

A.T.L
RCT - VIGER LAB

RAPPORTO DI PROVA N° 05686/28/47 DEL 20/10/2008 Pagina 1 di 3
Verbale di accettazione n° 2019/V del 26/08/2008 Vs, rif, ; -

SETTORE GEOTECNICA - PROVE DI LABORATORIO SULLE ROCCE

CANTIERE Collegamento autostradale Dalmine-Como-Varese-Valico del Gaggiolo

IMPRESA ESECUTRICE . 3 — W
ENTE APPALTANTE ; -
DIRETTORE DEI LAVORI -

DATA ARRIVE AL LABORATORIO

Campione di roccia proveniente da sondaggio geognostico

Sondaggio; SC 87 040972008
DESCRIZIONE MATERIALE Lutmpiane. B [Ospades) e =
Lhicazione prel.:  Tratta C MODALITA® D ACCETTAZIONE

Data prelieve; 30/08/2008
Profondita (m): 25,00 - 25,50

Consegnato dal Commuttente

NORMA DI RIFERIMENTO

Massa volumica apparente ISRM sm.

Prova di compressione monoassiale ASTM D3148

PROVE ESEGUITE

I risultati si riferiscono esclusivamente ai campioni sottoposti a prova (NI CEI EN ISO/IEC 17025)

ott. (Geol, Mawxo BIANCO

LO SPERIMENTATORE

Dott. Geol. Mareo BET]

IL DIRETTORE DEL LABORATORIO GEOTECNICO ﬂ /{/{ﬂ% i Z

E vietaia la nproduzione parziale di guesto documento, Senza autorizzazione scrita della Tecno Piermonte

POIVA 00590000031 - REA. NO 136533 - CAP. SOC. € 2.400.000,00 IV, - TRIB. NO 792
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TECNO PIEMONTE s..x.

Sede legale:

Via C. Pizeorno, 12

o ey W
CERCHE AMBIENTE 28078 l{lIllf.l._ll..lnil_.\l..\l.] (Mo
. e Iel, +29 - 0163885111
NERIA GEOQTECNICA

Fax. +34 - 0163 885.024

0. CEE 89/1068 N
: Unita locali:

13836 Cossato (B1)
161 Roma - Via De Rossi, 4

Sede amm.foperativa;
Statale Valsesiu. 20
13035 Lenta (Vi)

Tel. (163885111
lax 0163 885028

+39 -

+349

Via Cormidoni, 54

E-mail: leenopiemonte @ tecnopiemonte.com . www.lécnopiemonte.com

03686/ 2847
2019V

rapporio di preva n,

verbale di acceltazione n.

del
del

20/10:2008
26/08:2008

Committente:

SRS

paging 2di 3

APERTURA E DESCRIZIONE GEOTECNICA DI UN CAMPIONE DI ROCCIA

Normativa di riferimento:

LS.R.M. suggesied methods

Cantiere!

Collegamento autostradale Dalmine-Como-Varese-Valico del Gaggiolo

Identificazione del campione

Contrassegno/camp. n.. D

| Sondaggio/pozz. esplor.:

Profondita (m): 25.00 -

SC 87

25.50 Data prelievo:

Ubicazionedocalita prel,

Tratta C

30/08/2008

Data apertura:

10/09/2008

Litotipo:

Campionamento
Tipologia campionatore/'contenitore: sacchetto di polietilene Materiale: -
O nterno (m.a_r.aj: - - Lunghezza fem): - Sigillatura: nastro adesivo |
Note: - E .
Descrizione visiva del campione
Lunghezza (em): 45.0 Diametro (mm): 78 Aspetto: buone condizioni

conglomerato poligenico

Tessitura:

clastica. vacuolare. con matrice arenacea a cemento calcareo;
si osservano clementi calcarei e arenacei ((Omax. 3 em), dolomie, siltiti ¢ rari frammenti di selce:
colore biancastro nella matrice.
Venature assenti, presenza di elementi lapidei alterati. Frequenti patine di ossidazione. Reagisce all'HCI,

TEOMO POWONTE s
S P R
i | b vere
e SC$1 B
T O T
SRR ek BT

KODAK Color Control Palches

E vietata la nproduzione parziale o questo documento, senza autorizzazione scritta della Tecno Piemonte.

AR ik

PIVA Q039009003 |

RIEAL NO 136353 - CAP SOC. € 240000000 1.V,

D_IN_CC000_GEO00_000_CF_001_A Allegato 1 - II* Fase
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12 ihy

TECNO PIEMONTE s,n 1A% ey

PHOVE BICERCHE AMBIENTE 28078 Romagnano Sesia (No| 13135 Lenta (Vo)
. PER INGEGNERIA GEOTECNICA Fel. +39-DI63.885.11] Tel, 439 - 0163885111
2 NOTIFICATO D, CEE 89/106 N° 1372 Faxs +39 - 0163.885.028 Fax. +39 - 0163885028
I MIN. 1. TT ART 20 LEGGE 1086/71 Unita locali;
/ |

" MIN. 1. TT. DPB. 380001 - CIRC, 349/99 13836 Cossato (Bi) - Via Coreidon, 3¢
E 00161 Roma - Via De Rossi, 4
E-mail: tecnopiemonte@ tecnopiemonte.com . www.lécnopiemonte.com

rapporto di prova n. 036862847 del 204102008 paging  idi 3
verbale di accettazione n, 2009V del  26/08/2008 [ Cammittente:  CLLL B
PROVA DI COMPRESSIONE MONOASSIALE (con rilievo delle deformazioni assiali e diametrali)
- Narmativa di riferimento: ASTM D3148
Cantiere: Collegamento autostradale Dalmine-Como-Varese-Valico del Gaggiolo
Data prova: 16/09/2008 Data consegna campione: 04/09/2008
IDENTIFICAZIONE DEL CAMPIONE
Sondaggio: SC 87 Ubicazione prel.: Tratta C
Campione: D (lapideo) Tipologia campionatore; sacchetto di polietilene
FProfondita (m): 25,00 - 25,50 Data prelievo; 30/08/2008
Deserizione macroscopica: conglomerato poligenico
= Condizioni di prova:
G, Controllo incremento di carico
adiente: 0.3 N/'mm?'s (costante
MPa g )
|
| Dimensioni proving
- 14 0- 78.6 [mm]
H= 151.0 [mm]|
4 rapporto H/Q = 1,92
Massa volumica apparente (ISRM s.m.)
! 10
| : o~ 263 Mg
! S K
e
6
2
2000 0 2000 4000 G000 ROOO 10000 12000
deformazione (ue)
assiale —— circonferenziale
Tipo di rottura:
Tensione massima O, - 158 MPa
Modulo di deformabilita tangente E, - 2248 MPa fragile, senza deformazioni macroscopiche
Modulo di deformabilite: secante E, 1688  MPa pERR .
: Formazione di superfici di frattura
Coefficiente di Poisson tangente wW= 0,04 intersecanti "a clessidra”,
Coefficiente di Poisson secante v, = 0,03

E vietata la nproduzione parziale di questo documento. senza autorizzazione scritta delta Tecno Piemaonte,

P IVA 00390090031 - R.EA NO 136553 - CAP. SOC. € 2.400.000,00 LV, - TRIB. NO 7192
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Sede amm foperativa;
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A.T.L

Committente:

Consorzio Italiano per le Infrastrutture Lombarde

e/
RAPPORTO DI PROVA N° 05687/28/47 DEL 20/10/2008 Pagina 1 di 7
Verbale di accettazione n® 2019/V del 26/08/2008 Vs, rif. ; -

IMPRESA ESECUTRICE

SETTORE GEOTECNICA - PROVE DI LABORATORIO SULLE ROCCE
CANTIERE Collegamento autostradale Dalmine-Como-Varese-Valico del Gaggiolo

ENTE APP.AL'I':'\N'I'L'L

DIRETTORE DEI LAVORI

DESCRIZIONE MATERIALE

Campione di roccia proveniente da sondaggio geognostico

Sondaggio: SCR7
Campione: E (lapideo)
Ubicazione prel.:  Tratta C

Data prelievo: -

Profondita (m): 27.60 - 28.00

DATA ARRIVO AL LABORATORIO

04092008

MODALITA' DI ACCETTAZIONE |

Consegnato dal Commuittente

Massa volumica apparente

Prova di compressione triassiale

NORMA D RIFERIMENTO

ISEM s.m
ASTM D5407

AL AL .ll'i'lllJ|Jit'l}:-lllll'.1'-lll1

PROVE ESEGUITE

Misura della velociti sonica

ASTM [32845

L risultati si riferiscono esclusivamente ai campioni sottoposti a prova (UNI CEI EN ISO/TEC 17025)

ott, Geol. Mbyro BIANCO

LO SPERIMENTATORE

Af)au Geol. Marco BETTIO ’

gocumento, senza aulornzzazione scritta

IL DIRETTORE DEL LABORATORIO GEOTECNICO

E vietata la riproduzione parziale di questo della Tecno Piemonte

POIVA DOS009003] - RE. A NOI36553 - CAP SOC. € 240000000 1.\ IRIB. NOY 7192
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TECNO PIEMONTE s... A e

2R078 Romagnano Sesia (Noj 13035 Lenta (Vi)
., ! Tel. #3349 - D163 R85 111 Fel. 39 - (01
& : s [EEE &30 - ()] ARl B R | +A4 -] 63N
\E 10867 Unita localt.
CIRGC. 345/9¢ 13836 Cossato (Bi Via Cortidont, 54
I 6T Roma - Vig De Ross

I-mail: tecnopiemonte & tecnopiemonte.com . www.tecnopiemonte.com

rapporto di prova n. (0568772847 del 20412008 pagina 2.di 7
verbale di accetiazione n. 200917 del 26/08/.2008 Committente:  CLLL

APERTURA E DESCRIZIONE GEOTECNICA DI UN CAMPIONE DI ROCCIA

Nermativa di riferimento: L8 .R.M. suggested methods

Cantiere: Collegamento autostradale Dalmine-Como-Varese-Valico del Gaggiolo

Identificazione del campione

Contrassegno/camp. n.; E | Sondaggio/pozz. esplor.:  SC 87
| Prafondita (m): 27.60 - 28.00 | Danpretieve: é
f.-'brca:ion;a"fm'afr'rg;re!_ Tratta C E I Data apertura: 10:/09/2008 ]
Campionamento
Tipologia campionatore contenitore: sacchetto di polietilene Materiale: -
O interno (mm}: - - L:@hez::;: fem): - Sigillatura; nastro adesivo
Note: =

Descrizione visiva del campione

Lunghezza fem): 38.0 Diametro {mm). 78 Aspetto: mediocr condizioni

Litotipo: conglomerato poligenico
clastica, vacuolare, con matrice arenaceca a cemento calcareo;
si osservano elementi calcarei e arenacei (Omax: 3 cm), dolomie, siltiti e rari frammenti di selce;
colore biancastro nella matrice.
Venature assenti, materiale di alterazione nelle fratture. Reagisce all'HCI.

Tessitura:

3 TECNO PIEMONTE wu
F i [ ) (" - 1 forfer
¥ Tratts ¢ -
mas SC BV E
ek 23, 018,00 iy i

Comiieantn wons s S0/03/08

Tecno FPiemonte

E wigtata la riproduzione parziale di questo documento, senza aulorizzazione scritta dell:

BOINVA QUSYO0S003 T —R.EA. NOUI36553 - CAP SOC. € 2.300000.000 1% I'RIB. NO 7192
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TECNO PIEMONTE s Frapime T

: o : . A T 28078 Romagnano Sesia (No) 13035 Lenta (Vo)
HHOWVE MG EmGHL AMBIEN it .

rel +ad =6 ssa. 01 ] Tel AU < 0163885111

e I Fax. 439 - (1|63 883,028 Fax. 439 - 0163885028

A GE 1088/71 Unita locali;

Al CIRC. 349/99 13836 Cossato (B1) - Vig Cormidont, 54

pore JICH LLE ROCOE 00161 Roma - Via De Roes

IZ-mail: |l'i'H“Plt'llli!llll"' !!.'('Ih!!lil'!1llll||l'-\'lrlll www.leenopiemaonte.com

rapporto di prova . 03687/ 2847 del  20010/2008 | pagina  3di T
verhale di accettazione n. 2019V del  26/08/2008 Committente:  C.LLL. -
DETERMINAZIONE DELLA VELOCITA' DI PROPAGAZIONE DELLE ONDE LONGITUDINALI (Velocita
sonica)
Normativa di riferimento: ASTM D2845 N : I
Cantiere: Collegamento autostradale Dalmine-Como-Varese-Valico del Gaggiolo
Data prova: 25/09/2008 Data eonsegna campione: 04/09/2008
IDENTIFICAZIONE DEL CAMPIONE
Sondaggio: SC 87 | Ubicazione prel.: Tratta C
Campione: E (lapideo) Tipologia campionatore: sacchetto di polietilene
Profondita (m): 27,60 - 28,00 | Data prelievo: - N
Descrizione macroscopica: conglomerato poligenico |

Caratteristiche fisiche del campione

Provino cilindrico ricavato mediante taglio e successiva rettifica di spezzone di carota,
Dimensioni: 0= 78.0 [mm]
H= 1470 (mm] rapporto H/O = 1.88

Anisotropia: -

Caratteristiche dello strumento di prova

Tipologia: Strumento ad ultrasuoni
Frequenze di lavoro: 24 + 150 klz
Precisione: 1 ps (campo di misura 0-1999.9 pus)

Direzione misura; // asse verticale carota (asse y)

Risultati della prova

Velocita sonica V, = 1455 [m/s]

nto, senza aulonzzazione scrilta della Tecno Piernonte

FIVA OOS9009003 1 - R.E.A. NO 136533 - CAR. SOC. € 2.400.000,00 1.\ TRIB. NO 7192
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TECNO PIEMONTE s.;..

Sede fegale:

Vit C. Przeomo. |2

28078 Romagnano Sesia (No)
Tl 5111

N

Lnita locali:

Vin De Rossi, 4

161 Roma

Sede amm foperativa:
Statale Valsesia, 201
13035 Lenta (Vi)
Tel, 39 - 016388511

Fax, +34 - (JI63. 885,028

13836 Cossato (Bij - Viu Cornidon, 54

Ei-miail: lt'l'(llrpi‘\'lnullll."“' l1'(‘|1(||liL'Illl}lIIL',Ll.'ill . \\\\\\.l'l.‘t'lllrpit'lmIilll.',t'lllll

rapporta di prova n. 05687/ 28/47 del  20010:2008 pagina i 7
verbale di accettazione n, 20097 del  26/08:2008 Cammuttente:  (CLILL ]
PROVA DI COMPRESSIONE TRIASSIALE (con rilievo delle deformazioni assiali e diametrali)
:'\_-';;rmanva di riferimento: ASTM D5407
Cantiere: Collegamento autostradale Dalmine-Como-Varese-Valico del Gaggiolo
Data prova: 15/10/2008 Data consegna campione: 04/09/2008
IDENTIFICAZIONE DEL CAMPIONE
Sondaggio: SC 87 Ubicazione prel.: Tratta C
Campione: E (lapideo) Tipologia campionatore: sacchetto di polietilene
Profondita (m): 27,60 - 28,00 Data prelievo: -
Descrizione macroscopica: conglomerato poligenico
35 = Condizioni di prova:
C, ‘ ‘ ‘ Controllo incremento di carico
[MPa] | | gradiente: 0,2 kN/s (costante)
‘ Dimensioni provine
0= 315 [mm]
= 65.2 [mm)|
rapporto H/'® = 2.07

Massa volunica apparente (ISRM s.m.)

= 232 [Mg/m?]
A0 22000 -1000 i} [OO0 2000 30000 4000 5000 6000

deformazione (je)

‘ assiale circonferenziale  —— volumetrica

Tensione di confinamento o3 - 0,0 MPa

Tensione massima o, = 19,5 MPa

Modulo di deformabilita tangente E, - 5727 MPa

Modulo di deformabilita secante E, - 4416  MPa
Coefficiente di Poisson tangente W= 0,38
Coefficiente di Poisson secante V= 0,24

E vietala la riprodizione parziale di questo documento. senza aulorizzazione scritta della Tecno Piemonte
B IVA 00390090031 < RE A NO36533 - CAP'SOIC, ¢ SOOCH00 1. TRIB. NO 71892
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TECNO PIEMONTE s..s. g S RS

28078 Romagnano Sesia (No) 13035 Lenta (Ve

fel. 439 - 0163.885.111 Iel, 4390103 885.11

Fax, 430 - (0163.885.00% Fax, =30 - (163885.02%

Unita locali;

13830 Cossato (B1) - Vie Commidoni; 54

00161 Roma - Via 1¢ Rissi, <

Fo-mail: tecnopiemonte @ tecnopiemonte.com . www.lecnopicmonte.com

| rapporto di prova n. 056872847 del  20010:2008 pagina Sdi 7
verbale di accettazione n. 200907 del  26/08:2008 Committente:  C.LILL
PROVA DI COMPRESSIONE TRIASSIALE (con rilievo delle deformazioni assiali e diametrali)
i Normativa di riferimento: ASTM D5407
Cantiere: Collegamento autostradale Dalmine-Como-Varese-Valico del Gaggiolo
Data prova: 15/10/2008 | Data consegna campione: 04/09/2008
IDENTIFICAZIONE DEL CAMPIONE
Sondaggio: SC 87 | Ubicazione prel.; Tratta C
Campione: E (lapideo) Tipologia campionatore: sacchetto di polictilene
Profondita (m): 27,60 - 28,00 Data prelievo: =
Descrizione macroscopica; conglomerato poligenico
S5 _ Condiziont di prova:
G, Controllo incremento di carico
[MPa] =g gradiente: 0,2 kN/s (costante)
| i
' \ 0- 315 [mm]
|| H-= 64,4 [mm]
| rapporto H/O - 2.04
|
i | [ 1! —
i f I Massa volumica apparente (ISR s.m.
J ——i
| | ez 2.36 [Mg/m?)
| | j
10 ‘ H o i
| 'I
Y/ |
| |
5 — =ae - i
) .
| J
/
' Y
=30000 -2000 ~H00 0 1000 2000 3000 A0 S000
deformazione (pe)
assiale circonferenziale —— volumetrica
Tensione di confinamento oz = 03 MPa
Tensione massima o, = 22,5 MPa
Modulo di deformabilita tangente E; = 7305  MPa
Modulo di deformabilita secante E, - 4960  MPa
Coefficiente di Poisson tangente V= 0,33
Coefficiente di Poisson secante Y, = 0,23

e o questo documento, senza aulorizzazione scritta della Tecno Fiemorite

E vietata far IErOCUZIONEe. Darzis

POIVA QUSROOS003] = RE.A: NO 36333 - CAP. SOC € 2.400.000.00 1\ TRIB. NO 7192
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13836 Cossato (B - %
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I =
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rapporto di prova n. 056872847 del  20010/2008 | paging  6di 7
verbale di accettazione n. 20097 del  26/082008 Comnuttente:  C.LLL,
PROVA DI COMPRESSIONE TRIASSIALE (con rilievo delle deformazioni assiali e diametrali)
Normativa di riferimento; ASTM D5407
Cantiere: Collegamento autestradale Dalmine-Como-Varese-Valico del Gaggiolo
Data prova; 15/10/2008 Data consegna campione: 04/09/2008
IDENTIFICAZIONE DEL CAMPIONE
Sonduggio: SC 87 Ubicazione prel.: Tratta C
Campione: E (lapideo) Tipelogia campionatore: sacchetto di polietilene
Profondita (m): 27,60 - 28,00 Data prelievo: *
Descrizione macroscopica: conglomerato poligenico
= Condizioni di prova:
(o8 ‘ ’ ‘ ‘ Controllo incremento di carico
[MPa] ‘ ',/"‘H..x_‘_h | gradiente: 0,2 kN/s (costante)
i ' wll Dimensioni provino
III 0= 31.5 [mm]
lﬁ H-= 66,1 [mm]
| = rapporto H/0O = 2,10
|
j Massa volumica apparente (ISRAM s.m1.)
/ . | = 233 [Mg/m?)
)
B —
|
- : — , , .
30000 <2000 -10a0 0 100 2000 3000 4000 5000 6000
deformazione (pe)
assiale circonferenziale  —— volumetrica
Tensione di confinamento O; — 1,0 MPa
Tensione massima O, = 27.7 MPa
Modulo di deformabilita tangente E - 7866  MPa
Modulo di deformabilita secante E, - 6104 MPa
Coefficiente di Poisson tangente VW= 0,30
Coefficiente di Poisson secante V= 0,23

ulorizzazione scrtta defla Tecno Plemonte

iong parziale o questo documento, senza aule

R A

PIVA DOS9009003 1
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28078 Romagnano Sesia (No 13035 Lenta (Vo

Tl 4390163 885,11 Fel, 439 - 0163885111

Sede lepali Sede amn /i erafiva.
TECNO PIEMONTE 5,5  clclac

RROVE RICERCHE AMBIENTE
Fux. 430 - (1163.885.028 Fax. +39 - 0163.885.02

& L nita locali:

3836 Caossato (B - Via Cormndom. 54

B161 Roma - Vi De Rossi

E-mail: fy cnopiemonte S leenopiemonte.con . w ww.leenopiemonte.com

rapparto di prova n. 05687/28/47 del 200102008 pagina  Tdi 7
verbale di accettazione n, 200940 del  26/08/2008 Committente;:  CULLL. ]
PROVA DI COMPRESSIONE TRIASSIALE (con rilievo delle deformazioni assiali e diametrali)
Nermativa di riferimento: ASTM D5407
Cantiere; Collegamento autostradale Dalming-Como-Varese-Valico del Gaggiolo
Data prova: 15/10/2008 Data consegna campione: 04/09/2008
IDENTIFICAZIONE DEL CAMPIONE
Sondaggio: SC 87 | Ubicazione prel.; Tratta C
Campione: E (lapideo) Tipologia campionatore: sacchetto di polietilene
Profondita (m): 27,60 - 28,00 | Data prelievo: #
Descrizione macroscopica: conglomerato poligenico
30— e
25 +—— /
o —— 1 | il Inviluppo di rottura
Piano di Mahr
= T
o 15 /
— —
= \
10 = —]
\ |
5 e \ N\
0 e
0 5 10 15 20 25 30
o, (MPa)
30,00 ‘ g T = /;:; =
25,00 . S ! -
——"—.__
20,00 ‘/
Criterio di resistenza
.00 | | di Hoek-Brown
E Piana delle tension principali
E,UU - |
e
5,00 =
0,00 | | _ |
0,00 0,20 0,40 0,60 0,80 1,00 1,20
o3 (MPa)
E wvietata fa riproduzions parziale di questo documento, senza autorizzazione scritta della Tecno Piemonite
P INVA QOO0 T - RE. A NO 136333 -CAP.SOC. € 2.400,000.00 TV TRIB. NO 71892
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CENTAO PROVE - RICERCHE - AMBIENTE -?’III’?H Rumdgnanu_ﬁuu{f\:u 13035 Lenta (Ve )
5 = = Tel 439 -0163.885.111 Tel, 439 - 0163885111
SERVIZI PER INGEGNERIA GEOTECNICA . BN ! e
=) 4 . ) ry . HES 2
ORGANISMO NOTIFICATO D. CEE 89/106 N° 1372 i A:ORH A2 A BRfePR
AUTORIZZ. MIN. 11 TT. ART 20 LEGGE 1086/71 Unita locali:
AUTORIZZ MIN Il TT DPR. 380/01 - CIAC. 349/99 13836 Cossato (Bi) - Via Corridoni, 54
PROVE GEOTECNICHE SUI TERRENI E SULLE ROCCE 00161 Roma - Via De Rossi, 4

E-mail: tecnopiemonte @ tecnopiemonte.com . www.tecnopiemonte.com

Committente:
A T I Consorzio Italiano per le Infrastrutture Lombarde
. . Ll
RAPPORTO DI PROVA N° 05220/47/47 DEL 03/10/2008 Pagina 1 di 5
Verbale di accettazione n® 2019/V del 26/08/2008 l Va.rif : -
SETTORE GEOTECNICA - PROVE DI LABORATORIO SUI TERRENI
CANTIERE Collegamento autostradale Dalmine-Como-Varese-Valico del Gaggiolo
IMPRESA ESECUTRICE -
ENTE APPALTANTE -
DIRETTORE DEI LAVORI -

Campioni rimaneggiati di terreno provenienti da sondaggio geognostico | 2474 ARRIVO AL LABORATORIO

Sondaggio: SC 89 08/08/2008
DESCRIZIONE MATERIALE Campioni: A-B-D-E (rimaneggiati)
Ubicazione prel.:  Tratta C MODALITA' DI ACCETTAZIONE
Data prelievo; = 2
Profondita (m): - Consegnato dal Committente
NORMA DI RIFERIMENTO

Analisi granulometrica per vagliatura ASTM D421-D422
Determinazione dei Limiti di Atterberg ASTM D4318

PROVE ESEGUITE

I risultati si riferiscono esclusivamente ai campioni sottoposti a prova (UNI CEI EN ISO/IEC 17025)

LO SPERIMENTATORE

Dot Geol Marco BETTIO
IL DIRETTORE DEL LABORATORIO GEOTECNICO

2

E wetala la riproduzione parzidle of guesto documento, senza autonizzaziene scritia della Tecno Piemonte

PUINAQDSON00003] - R EA, NO 136553 - CAP. §0C. € 2.400,000.00 1LV, - TRIB, NO 7192
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Sede legale:
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CENTRO PROVE - RICERCHE - AMBIENTE ,[.8??8 tf;'":;l:;n:::,\rrlldt ‘” 11 :' 51{:_“’;1:\}::%% o
SEAVIZI PER INGEGNERIA GEOTECNICA ol s it sl
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DARGANISMO NOTIFICATO D CEE B9/106 N* 1372
AUTORIZZ. MIN. 1I. TT. ART 20 LEGGE 1086/71
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PROVE GEOTECNICHE SUI TERREN! E SULLE ROCCE

13836 Cossato (Bi) - Via Corridoni, 54
00161 Roma - Via De Rossi, 4
E-mail: tecnopiemonte @ tecnopiemonte.com . www.tecnopiemonte.com

rapporto di prova n.
verbale di acceftazione n,

0522004747 del
2019V del

03/10/2008
26/08/2008

pagina  2di5
Committente: CJLL

DETERMINAZIONE DELLE CARATTERISTICHE FISICHE DI UN TERRENO (Prove di identificazione)

Normativa di riferimento: ASTM: D421 - D422 - D854 - D2216 - D2487 - D4318; Raccomandazioni AGI; UNI 10006

Cantiere: Collegamento autostradale Dalmine-Como-Varese-Valico del Gaggiolo
Data prova: 28/08/2008 Data consegna campione: 08/08/2008
IDENTIFICAZIONE DEL CAMPIONE
Sondaggio: SC89 Ubicazione prel.: Tratta C
Campione: A (rimaneggiato) Tipologia campionatore: sacchetto di polietilene
Profondita (m): 7,00-7,50 Data prelievo: =
Descrizione macroscopica: ghiaia con sabbia debolmente limo-argillosa
ANALISI GRANULOMETRICA MASSA VOLUMICA APPARENTE CONTENUTO D'ACQUA
serie apertura passante . 5 _
vagli [mm] (%] Pt - M i =
ASTM 1%" 38,1 100,0 MASSA SPECIFICA DEI GRANULI
ASTM 1" 254 94,1 - 3
analisi per ASTM %" 19,0 91,4 2 ; M
setacciatura via umida | ASTM 3/8" 9.5 83,9 LIMITI DI ATTERBERG
ASTMn° 4 4,75 76,9
ASTMn® 10 2,00 53,0
ASTM n° 40 0,425 27,0
ASTM n® 200 0,075 75
analisi per sedimentazione
agente disperdente: (NaPO,); Classificazione U.S.C.S.: GW-ML
125 ml (soluzione 4%)
densimetro: 152 H
Ghiaia: 470 % C,= 263
Sabbia: 455 % C.= 10
Fini
(imo+targilla) 75 %
100
%0
|__ARGILLA L_LmMo |
BO -t
v{r i e R B R R e e O
g‘ PR e - SR e L SRR
S i
50 +--
g
g 4
G S L R DR S S e
20 +
10 +
0 ] S
0,0001 0,001 0,01 0,1 1 10 100

diametro dei granuli [mm)]

E wietata la riproduzione parziale di questo documento, senza autorizzazione scritta della Tecno Piemorte.
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rapporto di prova n. 05220/47/47 del 03/10/2008 pagina  3di 5
verbale di accettazione n. 2019V del 26/08/2008 Committente: C.I1L
DETERMINAZIONE DELLE CARATTERISTICHE FISICHE DI UN TERRENO (Prove di identificazione)
Normativa di riferimento: ASTM: D421 - D422 - D854 - D2216 - D2487 - D4318; Raccomandazioni AGI; UNI 10006
Cantiere: Collegamento autostradale Dalmine-Como-Varese-Valico del Gaggiolo
Data prova: 28/08/2008 Data consegna campione: 08/08/2008
IDENTIFICAZIONE DEL CAMPIONE
Sondaggio: sSC89 Ubicazione prel.: Tratta C
Campione: B (rimaneggiato) Tipologia campionatore: sacchetto di polietilene
Profondita (m): 12,50-13,00 Data prelievo: -
Descrizione macroscopica: ghiaia con limo+argilla e sabbia
ANALISI GRANULOMETRICA MASSA VOLUMICA APPARENTE CONTENUTO D'ACQUA
serie apertura passante . - =
vagli fmm) %] #e M i
ASTM 1%" 38,1 81,7 MASSA SPECIFICA DEI GRANULI
ASTM 1" 25,4 76,1 o
analisi per ASTM %" 19,0 72,6 i i Mg/m*
setacciatura via umida | ASTM 3/8* 95 70,2 LIMITI DI ATTERBERG
ASTMn°4 4,75 64,0
ASTMnn® 10 2,00 57,9
ASTM n® 40 0,425 433
ASTM n® 200 0,075 30,2
analisi per sedimentazione
agente disperdente: (NaPO, ), Classificazione U.S.C.S.: N.D.
125 ml (soluzione 4%)
densimetro; 152 H
i Ghiala: 421 % C, = ND.
Sabbia: 27,7 % C.= ND
Fini
(limotargilla) 302 %
100 .
o0 4. i i
|_ARGILLA | unmo |
80 A b
e e L]
T 601
% 50 +
g 4
|
30 + |
|
oy e e
J e e e 2
|
0 L i
0,0001 0,001 0,01
diametro dei granuli [mm|

E vietata la nproduzione parziale of questo documento, senza autorizzazione scrifia della Tecno Fiemonte,
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TECNO PIEMONTE s..

CENTRO PROVE RICERCHE AMBIENTE
SERVIZI  PER INGEGNERIA GEOTECNICA
ORGANISMO NOTIFICATO D. CEE 89/108 N 1372
AUTORIZZ. MIN. (1. TT. ART 20 LEGGE 1086/71
AUTORIZZ MIN. If. TT. DPA. 380/01 - CIRC. 349/99
PROVE GEOTECNICHE SU| TERRENI E SULLE ROCCE

Sede legale: Sede amm.foperativi:
Via C, Pizzomo. 12 Statile Valsesia, 20
28078 Romagnano Sesia (No) 13035 Lenta (V)

Tel. +39-0163.885.111 Tel. +39 - 0163885 111

Fax. +39 - 0163.885.028 Fax., +39 - 0163885028
Unita locali:

13836 Cossato (Bi) - Via Corndoni, 54

00161 Roma - Via De Rossi, 4

D62 (b~

E-mail: tecnopiemonte @ teenopiemonte.com . www.tecnopiemonte.com

rapporto di prova n. 05220/47/47 del

2019V del

03/10/.2008
26/08/2008

pagina  4di §

verbale di accettazione n.

Committente: C.IIL

DETERMINAZIONE DELLE CARATTERISTICHE FISICHE DI UN TERRENO (Prove di identificazione)

Normativa di riferimento: ASTM: D421 - D422 - D854 - D2216 - D2487 - D4318; Raccomandazioni AGI; UNI 10006

Cantiere; Collegamento autostradale Dalmine-Como-Varese-Valico del Gaggiolo
Data prova: 28/08/2008 Data consegna campione: 08/08/2008
IDENTIFICAZIONE DEL CAMPIONE
Sondaggio: SC 89 Ubicazione prel.: Tratta C
Campione: D (rimaneggiato) Tipologia campionatore: sacchetto di polietilene
Profondita (m): 17,00-17,30 Data prelievo: -
Descrizione macroscopica: ghiaia con limo+argilla e sabbia
ANALISI GRANULOMETRICA MASSA VOLUMICA APPARENTE CONTENUTO D'ACQUA
serie apertura passante
S Mo/m® = .
vagli fmm) [%] Py = i
ASTM 1%" 38,1 89,0 MASSA SPECIFICA DEI GRANULI
ASTM 1" 254 83,7 L 3
analisi per ASTM %" 19,0 80,5 @ i Mo
selacciatura via umida | ASTM 3/8" 9,5 70,7 LIMITI DI ATTERBERG
ASTMn° 4 4,75 62,7
ASTMn® 10 2,00 573
ASTM n° 40 0,425 41,6
ASTM n® 200 0,075 29,6
analisi per sedimentazione
agente disperdente: (NaPOs), Classificazione U.8.C.S.: N.D.
125 ml (soluzione 4%)
densimetro: 152 H
Ghiaia: 42,7 % C, = N.D.
Sabbia: 277 % C.= ND.
Fini
(Umo+targilla) 29,6 %
100 ;
S0l i
[ _ARGILLA LIMO |
80 . :
70 4. R i e -
SO {1 SR S S O R S
M
‘é A
§ ol @ pipi
30 bbb bbb
20 _l___.. . ::..... re
10
0 i s |
0,0001 0,01 0,1 1 10 100

diametro dei granuli [mm]

E vietata la nproduzione parziale o questo documento. senza aulorizzazione serifta della Tecna Piemonte.
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- 5 4 ' Sede legale: Sede amm./operativa;
___, TECNO PIEMONTE :..

Via C. Pizzorno, 12 Statale Valsesiu, 20)
CENTRO PROVE - RICEACHE - AMBIENTE 28078 .Rnrlmg.nunu_.‘\‘l.wiil (No) ’I..\IL’!'S Lenta (Vu) o
SERVIZI PER INGEGNERIA GEOTECNICA T_cl +39 nma_xgiw 11 |_u| +;“’ . mm.nx.j.! I
ORGANISMO NOTIFICATO D. CEE 89/106 N° 1372 Fax. +39 - (163885028 Fax. +39 - (1163 8850128
AUTORIZZ MIN. I TT ART 20 LEGGE 108671 Unita locali:
AUTORIZZ MIN 1 TT DPR. 3680/01 - CIRC. 349/99 13836 Cossato (Bi) - Via Corridon, 54
PROVE GEOTECNICHE SUI TERRENI E SULLE ROCGE 00161 Roma - Via D¢ Rossi, 4

E-mail: tecnopiemonte @tecnopiemonte.com . www.teenopiemonte.com

rapporto di prova n. 05220/47/47 del 03/102008 pagina  5d4di 5
verbale di accettazione n. 2019V del 26/08/2008 Committente: CJIL.

DETERMINAZIONE DELLE CARATTERISTICHE FISICHE DI UN TERRENO (Prove di identificazione)

Normativa di riferimento: ASTM: D421 - D422 - D854 - D2216 - D2487 - D4318; Raccomandazioni AGI; UNI 10006
Cantiere: Collegamento autosiradale Dalmine-Como-Varese-Valico del Gaggiolo
Data prova: 28/08/2008 Data consegna campione: 08/08/2008
IDENTIFICAZIONE DEL CAMPIONE
Sondaggio: SC89 Ubicazione prel.: Tratta C
Campione: E (rimaneggiato) Tipologia campionatore: sacchetto di polietilene
Profondita (m): 18,10-18,90 Data prelievo; -
Descrizione macroscopica: limo-targilla con sabbia
ANALISI GRANULOMETRICA MASSA VOLUMICA APPARENTE CONTENUTO D'ACQUA
serie apertura passante . =
vagl [mn) (4] By o e =
ASTM 1%" 38,1 100,0 MASSA SPECIFICA DEI GRANULI
ASTM 17 25,4 100,0 -
analisi per ASTM %" 19,0 100,0 Gis i Mg/m’
setacciatura via umida | ASTM 3/8* 9.5 100,0 LIMITI DI ATTERBERG
ASTMn® 4 4,75 995
ASTMn® 10 2,00 973 Limite liquido 21
ASTM n° 40 0,425 95,9 Limite plastico 0 (non plastico)
ASTM n° 200 0,075 52,9 Indice plastico 0
Indice di gruppo 4
: ; Classificazione UNI 10006:; Ad
analisi per sedimentazione
agente disperdente: (NaPOy)g Classificazione U.8.C.S.: N.D.
125 ml (soluzione 4%)
densimetro; 152 H
Ghiala: 2,7 % C, = ND.
Sabbia: 444 % C. = N.D.
Find

(limotargilla) 529 %

50

passante [%]

RV g i

i

0,0001 0,001 0,01 0,1 1 10 100
diametro dei granuli [mm]

E wetala la riproduzione parziale di questo documento, senza autonizzazione seritta della Tecno FPiemonte
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Via € Pizeorno, 12

: =-. 7 T EG M 0 Pl EM 0 MT E S04 Sede legale: ::*::J l{:n:r:il .:’:f)lif:'n;(r:lra:

CENTRO PROVE - RICERCHE - AMBIENTE .E_H"H Romagnano Sesia (No) II,HIJSLvm:n r\_"u] )
SERU BER INGEGNEAI| GEGTECMIDS Tel, +39 - 0163.885.111 Tel. +39 - ulm.rm;_.l Ll
ORGANISMO NOTIFICATO D. CEE 89/106 N° 1372 g0 S 010503625 X3 = GHGI 85055
AUTORIZZ MIN. 1. TT ART 20 LEGGE 1086/71 Unita locali:
AUTORIZZ. MIN. 1. TT. DPR. 380/01 - CIRC. 349/99 13836 Cossato (Bi) - Via Corridom, 54

e PROVE GEOTECNICHE SUI TERREN! E SULLE ROCCE 00161 Roma - Via De Rosst. 4

E-mail: tecnopiemonte @ tecnopiemonte.com . www.lecnopicmonte.com

Committente:
A T.I Consorzio Italiano per le Infrastrutture Lombarde
- - L]
RAPPORTO DI PROVA N° 05264/47/47 DEL 03/10/2008 Pagina 1 di 2
Verbale di accettazione n° 2019/V del 26/08/2008 l Vs. nif. ; -
SETTORE GEOTECNICA - PROVE DI LABORATORIO SULLE ROCCE
CANTIERE Collegamento autostradale Dalmine-Como-Varese-Valico del Gaggiolo
IMPRESA ESECUTRICE -
ENTE APPALTANTE -
DIRETTORE DEI LAVORI =
Campione di roccia proveniente da sondaggio geognostico DRt AN RO AT A BORATORIC)
Sondaggio: SC 89 08/08/2008
DESCRIZIONE MATERIALE Gampicne: €2 [Uspidea)
Ubicazione prel.:  Tangenziale di Varese MODALITA' DI ACCETTAZIONE
Data prelievo: = '
Profondita (m): 15,00 - 15,30 Shegrao.cil S onusonis
NORMA DI RIFERIMENTO
Massa volumica apparente 1SRM s.m.
PROVE ESEGUITE

I risultati si riferiscono esclusivamente ai campioni sottoposti a prova (UNI CEI EN ISO/IEC 17025)

eol. Mauro BIANCO
LO SPERIMENTATORE

Dott! Geol. Marco BETTIO
IL DIRETTORE DEL LABORATORIO GEOTECNICO

-

E vietata la riproduzione parzigle di questo documento, senza autorizzazione scritta della Tecno Piemonte.

POIVA GRSON0OONET - R A, NO 136553 - CAP. SOC. € 2.400.000.00 LV, - TRIB, NO 7192
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TECNO PIEMONTE s S5

28078 Romagnang Sesin (NG) 13035 Lenta (A

Tel +39 - 0HHIRSS 1T Tel. +3% - (163885111
Fux. +30 - 163885128 Fax. +349 - (163885028

Unita locali:
13836 Cossato (B - Via Corndon, 54
(0161 Roma - Viu Die Rossg, 4

E-mail: teenopiemonte @ tecnopiemonte.com . www.lecnopiemonte.com

rupporto di prova n. 0526474747 del 03/ 12008 | pagma 2 di 2

verbale di accettazione n. 2019V del .'.’6-"|’)8-”’3!'ij8 Committenter CLLL:

APERTURA E DESCRIZIONE GEOTECNICA DI UN CAMPIONE DI ROCCIA

Normativa di riferimento; 1.S.R.M. suggested methods

Cantiere: Collegamento autostradale Dalmine-Como-Varese-Valico del Gaggiolo

Identificazione del campione

Contrassegno/camp. n.. C Sondaggio/pezz, esplor.;  SC 89
jq;f&mdfm fmj: 15,00 -15,30 Data prelievo: -

Ubicazione/localita prel. Tangenziale di Varese Data apertura; 05/09/2008
Campionamento

Tipologia campionatore/contentiore: tubo PVC ’ Materiale: PVC

Q interno (mm): L - Lunghezza (c;n): - Sigillatura: ~ nastro adesivo

Note: ] = i a

Descrizione visiva del campione

Lunghezza fem): 22,0 Diametro (mm): 78 Aspetto: scadenti condizioni

Litotipo: conglomerato poligenico

clastica, vacuolare, con matrice arenacea a cemento calcareo;

si osservano elementi calcarei e arenacei (Omax. 3 cm), dolomie, siltiti e rari frammenti di selce;
colore biancastro nella matrice.

Venature assenti, materiale di alterazione all'interno delle cavita, Reagisce all'HCL,

Tessitura:

Massa volumica apparente (ISRM s.m.) Yo = 244 [Mgin’]

it

0-1530 wrsers

E vietata duzione parziale di questo documento, senza autorizzazione scrifta della Tecno Piemonte

P IVA 00590090031 - RIEA, NO 1365853 - CAR SOC. € 240000000 LY. = TRIB. NO 71492
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TECNO PIEMONTE s,..

CENTRQ FROVE - RICERCHE - AMBIENTE
SERVIZI PER INGEGNERIA GEOTECNICA
ORGANISMO NOTIFICATO 0. CEE 89/106 N* 1372
AUTORIZZ. MIN. ti. TT. ART 20 LEGGE 1086/71
AUTORIZZ MIN. 1. TT. DPR. 380/01 - CIRC. 3458/99
PROVE GEOQTECNICHE SU| TERRENI E SULLE ROCCE

Sede legale: Sede amm. foperativa:

Via C. Pizzorno, |2 Statale Valsesia, 20
28078 Romagnano Sesia (No) 13035 Lenta (Vo)
Tel, +39 -0163,885,111 Tel. +39-0163 885111
Fax. +39 - )163.885.0128 Fiax: 4349 -0 H3 885,028

Unita locali:

13836 Cossato (B - Via Cornidonm, 54

00161 Roma - Viu De Rossi, 4

E-mail: tecnopiemonte @ teenopiemonte.com . www.tecnopiemonte.com

A.T.L
RCT - VIGER LAB

Commiltente:

Consorzio Italiano per le Infrastrutture Lombarde

RAPPORTO DI PROVA N° 05244/47/47 DEL 03/10/2008 Pagina 1 di 3

Verbale di accettazione n° 2019V del 26/08/2008 | V. rif. : -

SETTORE GEOTECNICA - PROVE DI LABORATORIO SUI TERRENI

CANTIERE Collegamento autostradale Dalmine-Como-Varese-Valico del Gaggiolo

IMPRESA ESECUTRICE - i

ENTE APPALTANTE -

DIRETTORE DEI LAVORI i
Campione indisturbate di terreno proveniente da sondaggio geognostica | PATAARRIVO AL LABORATORIO
Sondaggio: sC90 OR/DR/2008

DESCRIZIONE MATERIALE Canpione: 1) tatiseibato) |
Ubicazione prel.:  Tratta C MODALITA' DI ACCETTAZIONE
Data prelievo: &
Profondita (m):  2,50-3,00 Lanstomio i Comantionls

NORMA DI RIFERIMENTO

Analisi granulometrica per vagliatura ASTMD421-D422
Analisi granulometrica per sedimentazione ASTM D421-D422
Determinazione dei Limiti di Atterberg ASTM D4318

PROVE ESEGUITE
Contenuto d'acqua ASTM D2216

I risultati si riferiscono esclusivamente ai campioni sottoposti a prova (UNI CEI EN ISO/IEC 17025)

LO SPERIMENTATORE

A
Dott. Ge aure BIANCO

i/

IL DIRETTORE DEL LABORATORIO GEOTECNICO

.00174 . Marco BETTIO

E vietata la riproduzione parziale of questo documente, senza autorizzazione scritta della Tecno Piemonte.

POIVA DOSO0090031 - REA. NO 36553 - CAP SOC. €

2400.000.00 LV, - TRIB. NO 7192
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TECNO PIEMONTE s..» e T

2R078 Romagnano Sesia (N0 13035 Lenta (N

1 ) :
Tel 430 - (16388511 | T L34 - 016 11
A
Fi +36 <O JAR Fax. #39 -0163 )

Unitd locafi:

! £ 1 13836 Cossato (Bi) - Vig Cormidoni, 54
I N HE LILLE O P61 Koma - Vig e Ros
E-mail: teenopiemonte @ teenapiemonte.com . www.tecnopiemonte.com
rapporta di prova n. O3244/4747 del 03102008 pagina 2 di 3
verbale di acceltazione n. 20097 del 26/08:2008 Comnnttente: CILL,

APERTURA E DESCRIZIONE GEOTECNICA DI UN CAMPIONE DI TERRENO

Normativa di riferimento: ASTM: D2487, Raccomandazioni AGI
Cantiere: Collegamento autostradale Dalmine-Como-Varese-Valico del Gaggiolo

Identificazione del campione

Contrassegno/camp. n.: 1 Sendaggio/pozz. esplor.: SC 9
Profondita (m): 2.50-3.00 Data prelievo: -
Ubicazione/localita prel.: Tratta C Data apertura: 27082008
Campionamento
Tipologia campionators/contenitore: fustella Shelby Materiale: accialo
@ interno (mm): 85 | Lunghezza (cm):  66.0 Sigillatura: paraflina
Note: -
alto bassa
Pocket penetrometer (kPa) I ]
Torvane (kPa) I I
Descrizione visiva del campione
Descrizione macroscopica e definizione , . . -
: 3 limo con sabbia ¢ argilla e rara ghiaia
litologica:
classe di qualita: Q5 struttura: omogenea colore: rOSSO MATTONE  SCUro
campione indisturbato plasticita: alta contenuto d'acqua: umido
lunghezza (cm): 39.0 grado di addensamento: -
diametro (mm): 85 consistenza:  consistente
aspetto: buone condizioni sost, organiche;  frustoli carboniosi reazione all'lHCL:  nulla

I e

la Tecno Piemonte.

ZAZIONE S

E wielata la riproduzione parziale: of qu

P IVA OOF000U003 1 - RoEGAL NO 36553 - CAP-SOC. € 240000000 1% TRIB. NO 7192
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hi-

TECNO PIEMONTE s..x.

CENTRO PROVE - RICERCHE - AMBIENTE
SERVIZI  PER INGEGNERIA GEOTECNICA
ORGANISMO NOTIFICATO D. CEE 859/106 N° 1372
AUTORIZZ MIN. I TT. ART 20 LEGGE 1086/71
AUTORIZZ MIN I TT. DPR. 380/01 - CIAC. 349/39
PROVE GEOTECNICHE SUI TERRENI E SULLE ROCCE

Sede legale: Sede wmnloperativi:

Via C. Pizzoro, 12 Suatale Valsesia, 20
28078 Romagnano Sesia (No) 13035 Lenta (Ve
Tel. +39-0163.885.111 Tel, +39 - DI63.885.1 1]
Fax. +39 - 0163 885 028 Fax. +34 - 0163.8K5.0128

Unitd locali:

13836 Cossato (Bi) - Via Corridonn, 54

00161 Roma - Viu De Rossi. 4

E-mail: tecnopiemonte @ teenopiemonte.com . www.lecnopiemonte.com

rapporto di prova n 05244/47/47 del

03/10/2008 pagina  3di3

verbale di accettazione n. 2009V del

26/08/2008 Committente: CLLIL

DETERMINAZIONE DELLE CARATTERISTICHE FISICHE DI UN TERRENO (Prove di identificazione)

Normativa di riferimento:

ASTM: D421 - D422 - D854 - D2216 - D2487 - D4318; Raccomandazioni AGI; UNI 10006

Cantiere: Collegamento autostradale Dalmine-Como-Varese-Valico del Gaggiolo

Data prova: 01/09/2008 Data consegna campione: 08/08/2008
IDENTIFICAZIONE DEL CAMPIONE

Sondaggio: SC9 Ubicazione prel.: Tratta C

Campione: 1 (indisturbato) Tipologia campionatore: fustella Shelby

Profondita (m): 2,50-3,00 Data prelievo: -

Descrizione macroscopica:

limo sabbioso-argilloso debolmente ghiaioso

passante [%]

30 4

1+ e S

[ ANALISI GRANULOMETRICA MASSA YVOLUMICA APPARENTE | CONTENUTO D'ACQUA
serie apertura passante B _
= . Mgm = 29,1%
vagli [mm] 1% o g/ ik e
ASTM 1%" 38,1 100,0 MASSA SPECIFICA DEI GRANULI
ASTM 1" 254 100,0 -
analisi per ASTM %" 19,0 100,0 g B Myt
setacciatura via umida | ASTM 3/8" 9.5 983 LIMITI DI ATTERBERG
ASTMn° 4 4,75 96,6
ASTM n® 10 2,00 94,9 Limite liquido 39
ASTM n° 40 0,425 89,0 Limite plastico 27
ASTM n° 200 0,075 81,0 Indice plastico 12
0,0583 67,3 Indice di gruppo 9
anlinl verssdimeriatione 0,0427 60,8 Classificazione UNI 10006: A6
£ 0,0312 543
0,0226 49,4
agente disperdente: (NaPQy), 0,0163 44,6 Classificazione U.S.C.S.: ML
125 ml (soluzione 4%) 0,0122 39,7
densimetro: 152 H ol 36,5
0,0063 332 Ghiaia: 51 % C, = N.D.
0,0045 30,0 Sabbia: 27,7 % C.= ND.
0,0032 28,5 Limo: 40,1 %
0,0023 27,1 Argilla: 271 %
0,0013 252
100
90
|_ARGILLA |
B oeeeendeencde
70

0,0001

0,01 0,1

diametro dei granuli [mm]

£ vietala fa nproduzione parziale di questo documento, senza autorizzazione scritta della Tecno Piemonte.

POIVA 0059008003 1 - REA NO 136553 CAPR SOC. € 2 400.000.00 1LV, - TRIB. NO 7142
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Statale Valsesia, 20)

y == > TEGMQ PHEM@NTE Sul _:;ci':e(x‘jv_ii.::"ml . Sede nm.-u..—’r_rp_(_f_rr:f.'im.‘

CENTRO PROVE - RICERCHE - AMBIENTE ZIHIWH lemgnﬂunuPHi’.‘iial'\'u,l .1_3035 Lenta (Ve) )
SERVIZI PER INGEGNEAIA GEOTECNICA lel. +39 ”](}__1_3H.'_1.|” Tel. +_.‘|U-UJ(1.‘-.HHT 11
ORGANISMO NOTIFICATO D. CEE 89/106 N- 1372 Fax., +39 - (1163 885028 Fax, +39 - 0163885028
AUTORIZZ MIN. 1. TT. ART 20 LEGGE 1086/71 Unita locali:

AUTORIZZ MIN. 11 TT. DPR, 380/01 - CIAC, 349/99 13836 Cossato (Bi) - Via Corridoni, 54

PROVE GEOTECNICHE SU) TERRENI E SULLE ROCCE 00161 Roma - Via De Rossi, 4

E-mail: tecnopiemonte @ tecnopiemonte.com . www.tecnopiemonte.com

Committente:
A T I Consorzio Italiano per le Infrastrutture Lombarde
L] L] L]
RAPPORTO DI PROVA N° 05245/47/47 DEL 03/10/2008 Pagina 1 di 4
Verbale di accettazione n° 2019/V del 26/08/2008 Vs.nf. : -
SETTORE GEOTECNICA - PROVE DI LABORATORIO SUI TERRENI
CANTIERE Collegamento autostradale Dalmine-Como-Varese-Valico del Gaggiolo
IMPRESA ESECUTRICE -
ENTE APPALTANTE =
DIRETTORE DEI LAVORI -
Campioni rimaneggiati di terreno provenienti da sondaggio geognostico | 2AT4 ARRIVO AL LABORATORIO
Sondaggio: SC9 08/08/2008
DESCRIZIONE MATERIALE Campioni: A-B-C (rimaneggiati)
Ubicazione prel.:  Tratta C MODALITA' DI ACCETTAZIONE
Data prelievo: = :
Profondita (m): = Consegnato dal Committente
NORMA DI RIFERIMENTO
Analisi granulometrica per vagliatura ASTM D421-D422
PROVE ESEGUITE

I risultati si riferiscono esclusivamente ai campioni sottoposti a prova (UNI CEI EN ISO/IEC 17025)

Dott. Geo, .Mauro BIANCO

[

Dotf. (Feol. Marco BETTIO

LO SPERIMENTATORE

IL DIRETTORE DEL LABORATORIO GEOTECNICO

-

E vietata la riproduzione parziale di quesio documento, senza autorizzazione scritia delia Tecno Piemonte.

POIVA ODSO009005 1 - B
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T EGMQ P! EM@NTE ani Sede legale: Sede amm.foperativa:
o .

Via O Pigzorno, 12 Statale Vilsesia. 20
CENTRO PROVE - RICERCHE - AMBIENTE :ZIHU?S !{nmagnanuSesiuer .]3!]35 E.unmr\:‘c; )
SERVIZI PER INGEGNERIA GEOTECNICA Feli #39 =013 8851 11 fil. +39-0163.885.1 11
ORGANISMO NOTIFICATO D. CEE 89/106 N° 1372 Fax. +39 - (1163 885.028 Fax. +349 - ()] H3.8K5.028
AUTORIZZ MIN, Il TT. ART 20 LEGGE 1086/71 LUnita locali:
AUTORIZZ MIN. . TT. DPR. 380/01 - CIRC. 349/99 13836 Cossato (Bi) - Vig Corridom, 54
FPROVE GEOTECNICHE SUI TERRENI E SULLE BOCCE 00161 Roma - Via De Rossi, 4

E-mail: tecnopiemonte @ tecnopiemonte.com . ww w.itecnopicmonte.com

rapporto di prova n. 05245/47/47 del 03/10:2008

pagina  2di4
verbale di accettazione n. 2019V del 26/08/2008 Committente: CJLL

DETERMINAZIONE DELLE CARATTERISTICHE FISICHE, DI UN TERRENO (Prove di identificazione)

Normativa di riferimento: ASTM: D421 - D422 - D854 - D2216 - D2487 - D43 18; Raccomandazioni AGI; UNI 10006
| Cantiere: Collegamento autostradale Dalmine-Como-Varese-Valico del Gaggiolo
Data prova: 28/08/2008 Data consegna campione: 08/08/2008
IDENTIFICAZIONE DEL CAMPIONE :
Sondaggio: SC9%0 Ubicazione prel.: Tratta C
Campione: A (rimaneggiato) Tipologia campionatore; sacchetto di polietilene
“ Profondita (m): 13,50-13,80 Data prelievo: &
Descrizione macroscopica: ghiaia con limo+argilla, sabbiosa
ANALISI GRANULOMETRICA MASSA VOLUMICA APPARENTE CONTENUTO D'ACQUA
serie apertura passante i
= - Mg Wy = -
vagli {mm] (%] Pe g/ i
ASTM 1%" 38,1 100,0 MASSA SPECIFICA DEI GRANULI
ASTM 1" 25,4 87,1 _ .
analisi per ASTM %" 19,0 87.1 £ 3 Mg/
setacciatura via umida | ASTM 3/8" 9,5 69,7 LIMITI DI ATTERBERG
ASTMn° 4 4,75 623 -
ASTMn® 10 2,00 57,1
ASTM n° 40 0,425 50,1
ASTM n° 200 0,075 36,2

analisi per sedimentazione

agenle disperdente: (NaPO, ) Classificazione U.S.C.S.: N.D.
125 ml (soluzione 4%)

densimetro: 152 H

Ghiala: 42,9 %
Sabbia; 20,9 %
Finl

 (imotargilla) 36,2 %

N.D.

ap
Z
(=)

passante [%]

0,0001 0,001 0,01 0,1 1
diametro dei granuli [mm]

E wietata la nproduzione parziale o questo documento, senza autorizzazione scritta delia Tecno Piemonte

POIVA Q039009003 ] - R A, NO 136553 - CAP SOC € 2400.000.00 LV, - TRIB. NO 7192
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Sede legale: Sede amm.faperativa:

Via C Pizzorno, |2 Statale Vilsesia, 20

CENTRO PROVE BICERCHE AMBIENTE _2.30?8 Rumugnunl)‘Susia iNo) _I 3035 Lenta (Vi)

SERVIZI PER INGEGNERIA GEOTECNICA |.t3| +39-i]163.HH,‘r..I l-l. ru[ +3t}-filfﬂ_l~i§5.llll
ORGANISMO NOTIFICATO D. CEE 89/106 N° 1372 Fax, +39 - 0163 .885.028 Fax, +39 - (1163 885,028
AUTORIZZ MIN. It TT. ART 20 LEGGE 1086/71
AUTORIZZ MIN. 1. TT. DPR. 380/01 - CIRC. 34993
PROVE GECTECNICHE SUI TERRENI E SULLE ROCCE

/. TECNO PIEMONTE s;.ax.

Unita locali:
13836 Cossato (Bi) - Via Corridoni, 54
00161 Roma - Via De Ross, 4

E-mail: tecnopiemonte@tecnopiemonte.com . www.tecnopiemonte.com

05245/47/47 del
2019V del

rapporto di prova n.
verbale di accettazione n.

03/10/2008
26/08/2008

pagina  3di4
Committente; C.ILIL

DETERMINAZIONE DELLE CARATTERISTICHE FISICHE DI UN TERRENO (Prove di identificazione)

Normativa di riferimento: ASTM: D421 - D422 - D854 - D2216 - D2487 - D4318; Raccomandazioni AGI; UNI 10006

Cantiere: Collegamento autostradale Dalmine-Como-Varese-Valico del Gaggiolo
Data prova: 28/08/2008 Data consegna campione; 08/08/2008
IDENTIFICAZIONE DEL CAMPIONE
Sondaggio: SC 9% Ubicazione prel.. Tratta C
Campione: B (rimaneggiato) Tipologia campionatore: sacchetto di polietilene
Profondita (m): 15,50-15,80 Data prelievo: -
Descrizione macroscopica: sabbia con limo+argilla, ghiaiosa
ANALISI GRANULOMETRICA MASSA VOLUMICA APPARENTE | CONTENUTO D'ACQUA
serie apertura passante L - _ _
vagli [mm] (%] i i &
ASTM 14" 38,1 100,0 . MASSA SPECIFICA DEI GRANULI
ASTM 1" 254 100,0 = z
analisi per ASTM %" 19,0 94,7 @ J Mg
setacciatura via umida | ASTM 3/8* 9,5 924 LIMITI DI ATTERBERG
ASTMn°4 475 871
ASTM 1 10 2,00 83,6
ASTM n° 40 0,425 63,1
ASTM n° 200 0,075 28,7
analisi per sedimentazione
agente disperdente: (NaPO,)s Classificazione U.S.C.S.: N.D.
125 ml (soluzione 4%)
densimetro: 152 H
Ghiaia: 16,4 % C, = N.D.
Sabbia: 549 % C. = ND.
Fini
(limo+argilla) 28,7 %
100
90 4-- S 2
| ARGILLA |
30 R
e s S
SR .
g so
8 bt
Tyl VOIS T I o 39, 8 s SR L
|
20 s I
|
(iR S l
ta i A i
o PR | i : Ei
0,0001 0,001 0,1

diametro dei granuli [mm]

E vietata la riprodiszione parziale di questo documento, senza autorizzazione scritta della Tecno Fiernonte.
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TECNO PIEMONTE s..a.

CENTRO PROVE RICERCHE AMBIENTE
SERVIZI PER INGEGNERIA GEOTECNICA
ORGANISMO NOTIFICATO D. CEE 89/106 N° 1372
AUTORIZZ MIN 11 TT. ART 20 LEGGE 1086/71

Via €. Pizeorno, 12

28078 Romagnano Sesia (No)

Tel, 39 - 0163 885,111
Fax. 439 - ()1 63 885028

Unita locali:

Sede amm. foperativa:
Statale Valsesia. 20
13035 Lenta (Vo)

Tel. +34 - 163885111
Fax. 439 - 01638850008

AUTORIZZ MIN. 1. TT. DPR. 380/01 - CIRC 348/99
FROVE GEOTECNICHE SUI TERREN! E SULLE ROCCE

13836 Cossato (Bi) - Via Corridoni, 34
00161 Roma - Via De Raossi, 4

E-mail: teenopiemonte@ tecnopiemonte.com . wwwi ecnopiemonte.com

rapporto di prova n. 05245/47/47 del 03/10/2008 pagina  4di 4
verbale di accettazione n 20197 del 26/08/2008 Committente: CJILL
DETERMINAZIONE DELLE CARATTERISTICHE FISICHE DI UN TERRENO (Prove di identificazione)
Normativa di riferimento: ASTM: D421 - D422 - D854 - D2216 - D2487 - D43 18; Raccomandazioni AGI; UNI 10006
Cantiere: Collegamento autostradale Dalmine-Como-Varese-Valico del Gaggiolo
Data prova: 28/08/2008 Data consegna campione: 08/08/2008
IDENTIFICAZIONE DEL CAMPIONE
Sondaggio: SC 9 Ubicazione prel.: Tratta C
Campione: C (rimaneggiato) Tipologia campionatore: sacchetto di polietilene
- Profondita (m): 18,50-18,80 Data prelievo: -
Descrizione macroscopica: sabbia con ghiaia, limo-argillosa
ANALISI GRANULOMETRICA MASSA VOLUMICA APPARENTE CONTENUTO D'ACQUA
serie apertura passante : _
vagli [mm] (%] P Myl i ;
ASTM 1%" 38,1 100,0 MASSA SPECIFICA DEI GRANULI
ASTM 1" 254 100,0 -
analisi per ASTM %" 19,0 96,2 g 3 Men
setacciatura via umida | ASTM 3/8" 9.5 92,7 LIMITI DI ATTERBERG
ASTMn° 4 4,75 83,5
ASTM n° 10 2,00 70,1
ASTM n° 40 0,425 37,9
ASTM n® 200 0,075 20,9
analisi per sedimentazione
agente disperdente: (NaPOy ) Classificazione U.S.C.8.: N.D.
125 ml (soluzione 4%)
densimetro; 152 H
[ Ghiaia: 29,9 % C,= ND.
Sabbia: 49,2 % C.= N.D
Fini
(imotargilla) 20,9 %
100
90
| LIMO |
80 1iidls
70
DL? 60 - o L S O it
g s+
& a0
i
S e R S G
i g
20 e s R ey S Al O O R
10 + ; ____________ PR
i |
0 | i L L
0,0001 0,001 0,01 "Dl 1 10 100
diametro dei granuli [mm]

h)-

-z

£ vietata la riproduzione parziale di questo documento, senza autorizzazione scrifta della Tecnio Plemonte
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2 (k-

TEGNQ Pl EM@NTE S.pA. Sede legale: Sede amm.foperativa;

Via € Pizrorno, 12 Statale Valsesia. 20
CENTRO PHOVE - RICERCHE - AMBIENTE 2§!I?8 Rumagnanu_ﬁusi:n (NO) .I.3tJ35 Lenta (Vi)
SEF"VIZJ PER FNGEGNEHFA GEOTIECN.ch -IL'] +_’_.l] = U”:‘BH:D| I | [.('.| +3‘_J = [“f:_‘,H%i‘J L[
ORGANISMO NOTIFICATO D. CEE 89/106 N° 1372 Fax, +39 - 0163 885028 Fax. 439 - (1163.885.028
AUTORIZZ MIN. {f TT. ART 20 LEGGE 1086/71 Unita locali:
AUTORIZZ MIN. (1. TT. DPR. 380/01 - CIRC. 349/99 13836 Cossato (Bi) - Via Cormdoni. 54
PROVE GEOTECNICHE SUI TERREN! E SULLE ROCCE (0161 Roma - Via De Rossi, 4

E-mail: tecnopiemonte @ tecnopicmonte.com . www.tecnopiemonte.com

Committente:
A T I Consorzio Italiano per le Infrastrutture Lombarde
- L] L]
RAPPORTO DI PROVA N° 05215/47/47 DEL 03/10/2008 Pagina 1 di 5
Verbale di accettazione n° 2019/V del 26/08/2008 Vs. rf. : -
SETTORE GEOTECNICA - PROVE DI LABORATORIO SUI TERRENI
CANTIERE Collegamento autostradale Dalmine-Como-Varese-Valico del Gaggiolo
IMPRESA ESECUTRICE -
ENTE APPALTANTE -
DIRETTORE DEI LAVORI -
Campioni rimaneggiati di terreno provenienti da sondaggio geognostico | 2474 ARRIVO AL LABORATORIO
Sondagg:'o: sC91 04/09/2008
DESCRIZIONE MATERIALE Campioni: A-B-C-E (rimaneggiati}
Ubicazione prel.:  TrattaC MODALITA' DI ACCETTAZIONE
Data prelievo: -
Profondita (m): - Consegnato dal C
NORMA DI RIFERIMENTO
Analisi granulometrica per vagliatura ASTM D421-D422
Analisi granulometrica per sedimentazione ASTM D421-D422
Determinazione dei Limiti di Atterberg ASTM D4318
PROVE ESEGUITE

I risultati si riferiscono esclusivamente ai campioni sottoposti a prova (UNI1 CEI EN ISO/IEC 17025)

1 4
Dott. Gedl uro BIANCO
LO SPERIMENTATORE / 7

Dot G; on, Marco BETTIO
IL DIRETTORE DEL LABORATORIO GEOTECNICO /
I

E wvietata la riproduzione parziale df questo documento. senza aulorizzazione scritta della Tecno Piemonte.

POIVA DOS9009003 1 - REA.NO | 363553 - CAP. SOC. € 2400.000,00 LV, - TRIB. NO 7102
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TEGMQ PHEMONTE Spl .:;It;:c:’f'ti'l{?;:iifiﬂ_l,"rn‘I- . Sede amm.foperativa:

Statale Valsesia, 20

2 agni Sesia (N 3035 Lenta (V
CENTHO PHOVE - AICEACHE - AMBIENTE __Hil?s Rom lgn‘mn_ esia (No) 'l‘ 035 Lenta ( ‘u.
5 e Fel. 439 -0163.885.111 Tel, 34 - (163855111
SERVIZI PER INGEGNERIA GEQTECNICA . A i B OGS ey
“elX. B o A i SAIL dX. I - ana izl
OAGANISMO NOTIFICATO D. CEE 89/106 N° 1372 e : H
AUTORIZZ MIN [ TT ART 20 LEGGE 1086/71 Unita locali:
AUTORIZZ MIN. 1 TT, DPA. 380/01 - CIRC. 349/99 13836 Cossato (Bi) - Via Corridoni, 54
PROVE GEOTECNICHE SUI TERREN! £ SULLE ROCCE 0161 Roma - Via De Rossi, 4

E-mail: tecnopiemonte @ tecnopiemonte.com . www.tecnopicmonte.com

rapporto di prova n. 05215/47/47 del 03/10/2008 pagina  2di5
verbale di accettazione n. 2019V del 26/08/2008 Committente: C.JIL.

DETERMINAZIONE DELLE CARATTERISTICHE FISICHE DI UN TERRENO (Prove di identificazione)

Normativa di riferimento: ASTM: D421 - D422 - D854 - D2216 - D2487 - D4318; Raccomandazioni AGI; UNI 10006
Cantiere: Collegamento autostradale Dalmine-Como-Varese-Valico del Gaggiolo
Data prova: 18/09/2008 Data consegna campione: 04/09/2008
IDENTIFICAZIONE DEL CAMPIONE
Sondaggio: SC91 Ubicazione prel.: Tratta C
Campione: A (rimaneggiato) Tipologia campionatore: sacchetto di polietilene
Profondita (m): 3,50-4,00 Data prelievo: -
Descrizione macroscopica: ghiaia con sabbia debolmente limo-argillosa
ANALISI GRANULOMETRICA MASSA VOLUMICA APPARENTE CONTENUTO D'ACQUA
serie apertura passante. ) s _ .
vagli (mm)] [%] £ib Me/a i
ASTM 1% 38,1 100,0 MASSA SPECIFICA DEI GRANULI
ASTM 1" 254 90,2 = a
analisi per ASTM %" 19,0 75,6 o > Hom
setacciatura via umida | ASTM 3/8" 9.5 65,8 LIMITI DI ATTERBERG
ASTMn® 4 4,75 55,6
ASTM n° 10 2,00 395 -
ASTM n° 40 0,425 20,3
ASTM n® 200 0,075 7,5

analisi per sedimentazione

agente disperdente: (NaPO,), i Classificazione U.8.C.8.: N.D.
125 ml (soluzione 4%)

densimetro: 152 H

Ghiaia: 60,5 % C,= 589
Sabbia: 32,0 % C.= 13
Fini

(limo+argilla) 75 %

100

TR A e

s i e 7

60 dooonnns : P

B ko o

passante [%]

0,0001 0,001 0,01 0.1 1 10 100
diametro dei granuli [mm]

E vigtata la nproduzione parziale di questo documento, senza autorizzazione scritta della Tecno Piemonte.

POIVA 0059009003 1 - R.E.A NO 136533 - CAP. SOC, € 240000000 1LV, - TRIB. NO 7192
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(02 (hy-

TEGNQ Pl EMOMTE Smih. Sede legale: Sede e foperativa:
. i

Via € Pizeormo, 12 Statale Malsesia, 20)

CENTRO PROVE - RICEACHE - AMBIENTE ’23“?8 Romagnano Sesia (No) _I_Jll_’pS Lenta (Ve o
SERVIZI  PEA INGEGNERIA GEOTECNICA ru_’l. +3U-UI(}3.HH.§.]]I IIL'[. H‘J-i]lh.’\.Hh:\.]ll
ORGANISMO NOTIFICATO D. CEE 89/106 N° 1372 Fax. +39 - 163, 885028 Fax. +39 - )163.885.028
AUTORIZZ. MIN. 1. TT. ART. 20 LEGGE 1086/71 Unita locali:

AUTORIZZ MIN. 11, TT. DPR. 380/01 - CIRC. 349/99 13836 Cossato (Bi) - Via Corridoni. 54

PROVE GEOTECNICHE SUI TERREN! E SULLE ROCCE 00161 Roma - Via De Rossi, 4

E-mail: tecnopiemonte @ tecnopiemonte.com . www.tecnopiemonte.com

rapporto di prova n 03215/47/47 del 03/10/2008 pagina  3di§
verbale di accettazione n. 2019V del 26/08/2008 Committente: CIILL

DETERMINAZIONE DELLE CARATTERISTICHE FISICHE DI UN TERRENO (Prove di identificazione)

Normativa di riferimento: ASTM: D421 - D422 - D854 - D2216 - D2487 - D4318; Raccomandazioni AGl; UNI 10006
Cantiere: Collegamento autostradale Dalmine-Como-Varese-Valico del Gaggiolo
Data prova: 18/09/2008 ' Data consegna campione: 04/09/2008
IDENTIFICAZIONE DEL CAMPIONE
Sondaggio: SC9a Ubicazione prel.: Tratta C
Campione: B (rimaneggiato) Tipologia campionatore: sacchetto di polietilene
Profondita (m): . 7,50-8,00 Data prelievo: -
Descrizione macroscopica: ghiaia con sabbia limo-argillosa
ANALISI GRANULOMETRICA MASSA VOLUMICA APPARENTE CONTENUTO D'ACQUA
serie apertura passante . = _
vagli [mm) [%] Py = e it
ASTM 1%" 38,1 100,0 MASSA SPECIFICA DEI GRANULI
ASTM 1" 254 78,6 o 3
analisi per ASTM %" 19,0 72,6 < iy Mg/m
setacciatura via umida | ASTM 3/8" 9,5 62,5 LIMITI DI ATTERBERG
ASTMn® 4 4,75 52,1
ASTMn® 10 2,00 42.9
ASTM n° 40 0,425 23,5
ASTM n° 200 0,075 11,6

analisi per sedimentazione

agente disperdente: (NaPOy)g Classificazione U.S.C.8. N.D.
125 ml (soluzione 4%)
densimetro: 152 H
Ghiaia: 57,1 % C, = N.D
Sabbia: 313 % C.= N.D.
Fini

(Umotargilla) 11,6 %

0,0001 0,001 0,01 0,1 | 10 100
diametro dei granuli [mm)]

£ vietata la riproduzione parziale di questo documento, senza aulorizzazione seritta delfa Tecno Biemonte.

POIVA D05900D0031 - R LA NO 136553 - CAP, SOC, € 2.400.000.00 1LV, - TRIB. NO 7192
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T EQ M 0 P! EM OM T E S.p.A. Sede legafe: Sede amn./operativa:
i e B 4 4 e

Via € Pizzomo, 12 Statale Valsesia, 20)
: 3035 1,enta (Ve
CENTRO PROVE - RICEACHE - AMBIENTE _f_"}m ﬁ)""::’]‘i""“;‘;_“‘]‘]"'l“ i : :’ Jml '“”']i\;LK’H_ o
3 2 = - + - i
SERVIZI PER INGEGNERIA GEOTECNICA it 288, £y 1400
= - : . i Fax. +39 - 0163.885.028 Fax. 439 - 0163.883.028
ORGANISMO NOTIFICATO D. CEE 89/106 N° 1372
AUTORIZZ. MIN. Il TT ART 20 LEGGE 1086/71 Unita locali;
AUTORIZZ MIN. I1. TT, DPR 380/01 - CIAC 349/39 13836 Cossato (Bi) - Via Corridon, 54
PROVE GEOTECNICHE SUI TERRENI £ SULLE ROCCE 00161 Roma - Via De Rossi, 4

E-mail: tecnopiemonte@ tecnopiemonte.com . www. tecnopicmonte.com

rapporto di prova n. 05215/47/47 del 03/10/2008
verbale di accettazione n. 20197 del 26/08/2008 Committente: CJIL

pagina  4di 5

DETERMINAZIONE DELLE CARATTERISTICHE FISICHE DI UN TERRENO (Prove di identificazione)

Normativa di riferimento: ASTM: D421 - D422 - D854 - D2216 - D2487 - D4318; Raccomandazioni AGI; UNI 10006
Cantiere: Collegamento autostradale Dalmine-Como-Varese-Valico del Gaggiolo
Data prova: 18/09/2008 Data consegna campione: 04/09/2008
IDENTIFICAZIONE DEL CAMPIONE
Sondaggio: SC9 Ubicazione prel.: Tratta C
Campione: C (rimaneggiato) Tipolagia campionatore: sacchetto di polietilene
Profondita (m): 11,60-12,10 Data prelievo: -
Descrizione macroscopica: ghiaia con sabbia limo-argillosa
ANALISI GRANULOMETRICA MASSA VOLUMICA APPARENTE | CONTENUTO D'ACQUA
serie apertura passante’ = “h 3 i )
vagli [mm] %] Py Mo M
ASTM 1% 381 100,0 MASSA SPECIFICA DEI GRANULI
ASTM 1" 254 100,0 o s
analisi per ASTM %" 19,0 100,0 ¢ 3 Maies
setacciatura viaumida | ASTM 3/8" 9.5 85,7 LIMITI DI ATTERBERG
ASTMn® 4 4,75 55,6
ASTM n® 10 2,00 46,6
ASTMn® 40 0,425 26,7
ASTM n® 200 0,075 14,7

analisi per sedimentazione

agente disperdente; (NaPOy), Classificazione U.S.C.S.: N.D.
125 ml (soluzione 4%)
densimetro: 152 H
Ghiaia: 534 % C, = ND.
Sabbia: 319 % C.= ND.
Fini

(limo+argilla) 14,7 %

passante [%]
n
(=1

i

0,0001 0,001 0,01 01 1 10
diametro dei granuli [mm]

E vigtata la ripfoduzione parziale ol questo documento, senza autorizzazione scritta della Tecno Flemonts

{2 (h)-
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TECNO PIEMONTE ... Vi . i St Vihen 20

Vi € Pigeorno, 12
CENTRO PAOVE - RICERCHE - AMBIENTE ?IH(ITH Romagnano Sesia (No) _13035 -Ll:niut\:u} _
SEAVIZI  PER INGEGNERIA GEOTECNICA [Icl. +39 fJEfﬂ.HH_ﬁ.IIII Tel. +39 -UIh_ﬂ:.HK_?.II I.
ORGANISMO NOTIEICATO O. CEE 89/106 N° 1372 Fux, +39 - )163.885.028 Fax. +39 - (163 8K5.0028
AUTORIZZ. MIN. it. TT ART. 20 LEGGE 1086/71 Unita locali:
AUTORIZZ MIN, 1. TT. DPB. 380/01 - CIRC. 349/99 13836 Cossato (Bi) - Via Cormidont, 54
PROVE GEOTECNICHE SUI TERREN] E SULLE ROCCE (0161 Roma - Via De Rossi, 4

E-mail: tecnopiemonte@tecnopiemonte.com . www.tecnopiemonte.com

rapporto di prova n 05215/47/47 del 037102008 pagina  S5di 5
verbale di acceftazione n. 2019V del’ 26/08/2008 Committente: C.IIL

DETERMINAZIONE DELLE CARATTERISTICHE FISICHE DI UN TERRENO (Prove di identificazione)

Normativa di riferimento: ASTM: D421 - D422 - D854 - D2216 - D2487 - D4318; Raccomandazioni AGI; UNI 10006
| Cantiere: Collegamento autostradale Dalmine-Como-Varese-Valico del Gaggiolo
Data prova: 18/09/2008 Data consegna campione: 04/09/2008
IDENTIFICAZIONE DEL CAMPIONE
Sondaggio: sC91 Ubicazione prel.: Tratta C
Campione: E (rimaneggiato) Tipologia campionatore: sacchetto di polietilene N
Profondita (m): 14,50-15,00 Data prelievo: =
Descrizione macroscopica: limo con sabbia e argilla, debolmente ghiaioso
ANALISI GRANULOMETRICA MASSA VOLUMICA APFPARENTE CONTENUTO D'ACQUA
serie apertura passante _ _
vagli mm] (%] Py= v Mg e -
ASTM 14" 38,1 100,0 MASSA SPECIFICA DEI GRANULI
ASTM 1" 254 100,0 . z
analisi per ASTM 34" 19,0 100,0 L8 A S,
setacciatura via umida | ASTM 3/8" 9,5 94,4 LIMITI DI ATTERBERG
ASTMn® 4 4,15 92,0
ASTMn® 10 2,00 90,1 Limite liquido 33
ASTM n° 40 0,425 86,9 Limite plastico 17
ASTM n® 200 0,075 74,3 Indice plastico 16
0,0572 652 - Indice di gruppo 10
analist par sedimentazions 0,0416 56,3 Classificazione UNI 10006: A6
0,0302 51,9
0,0219 47,4
agente disperdente: (NaPO,), 0,0159 41,5 Classificazione U.S.C.S.: CL
125 ml (soluzione 4%) 0,0118 38,5
densimetro: 152 H 0,0064 341 -
0,0061 29,6 Ghiaia: 99 % L&l N.D.
0,0043 26,6 Sabbi 249 % C. N.D.
0,0031 23,8 Limo: 42,7 %
0,0023 22,5 Argilla: 22,5 %
0,0013 19,2
lm Poig
: B g
[ saBBIA | ] [ GriAla

passante [%]

0,0001 0,001 0,01 0,1 1
diametro dei granuli [mm]

E vietatala nproduzione parziale dr questo documentn, senza aulorizzazione scritta della Tecno Piemonte
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TECNO PIEMONTE 5.

CENTRO PROVE - RICERCHE - AMBIENTE
SERVIZI  PER INGEGNERIA GEOTECNICA
ORGANISMO NOTIFICATO D. CEE 89/106 N* 1372
AUTORIZZ. MIN. [l TT. ART. 20 LEGGE 1086/71
b AUTORIZZ MIN 11 TT. DPR. 380/01 - CIRC. 349/99
e PROVE GEOTECNICHE SUI TERREN! E SULLE ROCCE

Seide fegale: Sede ammi, loperativa:

Via € Pizorno, |2 Statale Valsesiy, 20
28078 Romagnano Sesia (Na) 13035 Lenta (Vo)
Tel. +39 - 0163.885.111 Tel, 439 - 0163.885.111
Fax. +39 - 0163 885028 Fas. 439 - 0] 63 RES.()28

Unita locali

13836 Cossato (Bt) - Via Cormidont, 54
00161 Roma - Viu De Rossi, 4

E-mail: tecnopiemonte @ tecnopiemonte,com . www.lecnopiemonte.com

Committentc:
A T I Consorzio Italiano per le Infrastrutture Lombarde
- L] L]
RAPPORTO DI PROVA N° 05246/47/47 DEL 03/10/2008 Pagina 1 di 3
Verbale di accettazione n® 2019/V del 26/08/2008 Ve nrf : -
SETTORE GEOTECNICA - PROVE DI LABORATORIO SUI TERRENI
CANTIERE Collegamento autostradale Dalmine-Como-Varese-Valico del Gaggiolo
IMPRESA ESECUTRICE -
ENTE APPALTANTE -
DIRETTORE DEI LAVORI -

Sondaggio: SC 96
DESCRIZIONE MATERIALE L 1 (ndistbeto)

Ubicazione prel.:  Tratta C

Data prelievo: 01/09/2008

Profondita (m): 16,00-16,40

Campione indisturbato di terreno proveniente da sondaggio geognostico | 2474 ARRIVO AL LABORATORIO

04/09/2008

MODALITA' DI ACCETTAZIONE

Consegnato dal Committente

Analisi granulometrica per vagliatura
Analisi granulometrica per sedimentazione
Determinazione dei Limiti di Atterberg
PROVE ESEGUITE
Contenuto d'acqua

NORMA DI RIFERIMENTO

ASTM D421-D422
ASTM D421-D422
ASTM D4318

ASTM D2216

I'risultati si riferiscono esclusivamente ai campioni sottoposti a prova (UNI CEI EN ISO/IEC 17025)

LO SPERIMENTATORE

L. DIRETTORE DEL LABORATORIO GEOTECNICO

DWL Mauro BIANCO
D

oty Geol. Marco BETTIO

7

E vietaia la nproduzione parziale of quesio documento, senza dutonzzazione scritta della Tecno Piemonte

D_IN_CC000_GEO00_000_CF_001_A Allegato 1 - II* Fase
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TECNO PIEMONTE s... i e

{ zormi | e Valsesia, 20

28078 Romagnano Sesia (No) 13035 Lenta (Ve

Tel. +39- 016388511 Fel, 430 -0163.885.111
Fax. +39' -0 63 883028 Fax. +39 =163 885.0028

Unita foeali:

13836 Clossato (B1) - Via Comidon, 54
HOL61 Roma - Vin De Rossi, 4

E-mail: tecnopiemonte @ tecnopiemonte.com . www.lecnopiemonte.com

rapporto di prova n. 05,?46-’117'-'1'-'_ del _ﬂ3.f'f 02008 pagina 2di 3

verbale dh accettazione n. 2019107 del 36-"08:‘2&)93 Conmittente! CLLL

APERTURA E DESCRIZIONE GEOTECNICA DI UN CAMPIONE DI TERRENO

Normativa di riferimento: ASTM: D2487. Raccomandazioni AGI

 Cantiere: Collegamento autostradale Dalmine-Como-Varese-Valico del Gaggiolo

Identificazione del campione

Contrassegno/camp. n.: 1 Sondaggio/pozz. esplor.: SC 96
Profondita (m): 16.00-16.40 Data prelievo: 01/09:2008
Ubicazione/localiti prel.: Tratta C | Data apertura: 09/09/2008
Campionamento
Tipologia campionatore/contenitore: fustella Shelby Materiale: acciaio
) interno (mm); 85 ' Lunghezza (cm).  65.0 Sigillatura: paraffina
Note: -
alto basso
Pocket penetrometer (kPa) L 100 150 ]

Torvane (kPa) I_ R0 100 _I

Descrizione visiva del campione

e : e () - 28 cm: sabbia ghiaiosa;

Descrizione macroscopica ¢ definizione : ;

X : 28 - 39 em: limo argilloso;

litologica: ; : :

(prove eseguite sulla porzione sabbiosa)
classe di qualita: Q5 struttura: non uniforme colore: marrone /sfumature verdastre
campione indisturbato plasticita: nulla/media contenuto d'acqua: molto umido

lunghezza (em): 39.0 grado di addensamento:  addensato
diametro (mm): 83 consistenza;  consistente
aspetto: buene condizioni sost. organiche: - reazione allHCl:  bassa

TECHO FIEMONT .\

W,. P

a4 ot foy

za allonizzazione scntta della Tecno Plemonte

la riproguzione parziale di guest
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e TA EG M 0 PI EM O M T E Sk Sede legale: Sede amm . foperativia:
7 ' »

Via €. Pizzomo, 12 Statale Valsesta, 2()
CENTAO PHROVE - RICERCHE - AMBIENTE _EISUTH I{umugnunn_!‘iusia (Nu) _I.JIIJS Lenta (Vo) .
SERVIZI PER INGEGNERIA GEOTECNICA el +39 - 0163885 111 N
ORGANISMO NOTIFICATO D. CEE 89/106 N° 1472 Fax. +39 - 0163885028 Fax. +349 - 0163 8850128
AUTORIZZ MIN. 1. TT. ART 20 LEGGE 1086/71 Unita locali:
AUTORIZZ. MIN I} TT. DPA 3B80/01 - CIRC. 349/99 13836 Cossato (Bi) - Via Cormdoni, 54
PROVE GEOTECNICHE SUI TERRENI E SULLE ROCCE (0161 Roma - Via De Rossi, 4

E-mail: tecnopiemonte® tecnopiemonte.com . www.iecnopiemonte.com

rapporto di prova n. 05246/47/47 del 03/10/2008 pagina  3di3
verbale di acceltazione n. 2019V del 26/08/2008 Committente: CJIL.

DETERMINAZIONE DELLE CARATTERISTICHE FISICHE DI UN TERRENO (Prove di identificazione)

Normativa di riferimento: ASTM: D421 - D422 - D854 - D2216 - D2487 - D4318; Raccomandazioni AGI; UNI 10006
Cantiere: Collegamento autostradale Dalmine-Como-Varese-Valico del Gaggiolo
Data prova: 18/09/2008 Data consegna campione: 04/09/2008
_IDENTIFICAZIONE DEL CAMPIONE
Sondaggio: SC 96 Ubicazione prel.: Tratta C
Campione: 1 (indisturbato) Tipologia campionatore: fustella Shelby
Profondita (m): 16,00-16,40 Data prelievo: 01/09/2008
Descrizione macroscopica: sabbia limoso-ghiaiosa
ANALISI GRANULOMETRICA MASSA VOLUMICA APPARENTE CONTENUTO D'ACQUA
serie apertura passante .
= = e = 59
vagli [ram] %] P Mg/ e Lo
ASTM 1%" 38,1 100,0 MASSA SPECIFICA DEI GRANULI
ASTM 1" 254 93,5 _
analisi per ASTM %" 19,0 93,5 9 i ME
setacciatura via umida | ASTM 3/8" 95 88,9 LIMITI DI ATTERBERG
ASTMn®4 4,75 86,9
ASTMo® 10 2,00 85,5 Limite liquido 0 (non determinabile)
ASTM n® 40 0,425 70,2 Limite plastico 0 (non plastico)
ASTM n° 200 0,075 293 Indice plastico 0
0,0593 22,8 Indice di gruppo 0
aHaliv pir setlimenitione 0,0431 21,0 Classificazione UNI 10006: A2-4
P 0,0320 175
0,0233 15,2
agente disperdente: (NaPOy), 0,0169 12,8 Classificazione U.S.C.S.: SM
125 ml (soluzione 4%) 0,0127 10,5
densimetro: 152 H 0,0091 87
01,0065 7,6 Ghiala: 14,5 % C, = 224
0,0047 6,4 Sabbia: 62,7 % C.= 18
0,0034 53 Limo: 18,6 %
0,0024 42 Argilla: 42 %
0,0014 2,9
100
90 1 i i
[_ArGILLA | [ Lo | ' :
30 AN 5 i L e
7 LSL ]
'g' T3 Ji s !
b
g 50 T ........ : Ay S8 Ty T
@ f ;
a 40 : : e
; I
30 S gt
20 e \ SRR NN AATR R Eer TR I e S RO DTS, oo (o SRS ol St S e s SO, A O A
fepl B b sl e e el et T D s e
5 :’ T :
0,0001 0,001 0,01 0,1 1 10 100

diametro dei granuli [mm]

E vigtata la riproduzione parziale o questo documento, senza autorizzazione scritta della Tecno Piemonte,
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(37

"~ TECNO PIEMONTE s,.. Vo € Pisoro, 1 Sl Varens 20

CENTRO PROVE - RICEACHE - AMBIENTE _2.3078 Rumagn;m.u Sesia (No) _l.,’til_’u:'\ {,l.‘l‘lt:] | \'"L‘II )
SERVIZI PER INGEGNERIA GEOTECNICA I.cl +?9—[}lhi.§<ﬁ.‘\.|!l Tel -H'J-illnl}swj_]!l
ORGANISMO NOTIFICATO D. CEE 89/106 N 1372 Irax. +39 - (}1 63 BR5.028 Fax. +349 - 0163.8K5.028
AUTORIZZ. MIN 11 TT ART 20 LEGGE 1086/71 Unita locali:

AUTORIZZ. MIN. I TT. DPR. 380/01 - CIRC, 348/99 13836 Cossato (Bi) - Via Cormidont, 54

PROVE GEOTECNICHE SUI TERRENI E SULLE ROCCE 00161 Roma - Via De Rossi. 4

E-mail: tecnopiemonte@tecnopiemonte.com . www.tecnopiemonte.com

Committente:
A T I Consorzio Italiano per le Infrastrutture Lombarde
L L L]
RAPPORTO DI PROVA N° 05247/47/47 DEL 03/10/2008 Pagina 1 di 3
Verbale di accettazione n° 2019/V del - 26/08/2008 Vs. rf : -
SETTORE GEOTECNICA - PROVE DI LABORATORIO SUI TERRENI
CANTIERE Collegamento autostradale Dalmine-Como-Varese-Valico del Gaggiolo
IMPRESA ESECUTRICE -
ENTE APPALTANTE =
DIRETTORE DEI LAVORI -

Campioni rimaneggiati di terreno provenienti da sondaggio geognostico BATS AL SRR I ATORD

Sondaggfo: SC 96 04/09/2008
DESCRIZIONE MATERIALE Campian: At {ritmsggiall)
Ubicazione prel.: Tratta C MODALITA' DI ACCETTAZIONE
Data prelievo: e )
Profondita (m): n Consegnato dal Committente
NORMA DI RIFERIMENTO
Analisi granulometrica per vagliatura ASTM D421-D422

PROVE ESEGUITE

I risultati si riferiscono esclusivamente ai campioni sottoposti a prova (UNI CEI EN ISO/IEC 17025)

Dott, Ged) Mauro BIANCO

/

Dofl] Geol. Marco BETTIO

LO SPERIMENTATORE

IL DIRETTORE DEL LABORATORIO GEOTECNICO

E vietata la nproduzione parziale dif questo documento, senza autorizzazione scritta della Tecno Piemonte.
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= o T Ec M 0 PI EM 0 N TE $.p.A. Sede legale: Sede amm.foperativa:

Via C. Pizeorno, 12 Statale Valsesia, 20
CENTRO PROVE - RICEACHE - AMBIENTE :’._8078 anagmlnn_ﬁeﬁiu (NG) _lJI]jSJ.unlu [.VL'I §
SERVIDL iPen  INGEGNEGIA BEoTeohica Tel. +39 - ::lm.r?éf_j.yl l. Fel. +-3u.n|h.}_am.|ill
OAGANISMO NOTIEICATO D. CEE B9/106 N° 1379 Fax. +39 - (1163 885.028 Fax, +39 - 0163.885.028
AUTORIZZ. MIN. Il TT ART 20 LEGGE 1086/71 Unita locali:
AUTORIZZ MIN {{. TT. DPA. 380/01 - CIAC. 348/99 13836 Cossato (Bi) - Via Corridoni, 54
PROVE GEQTECNICHE SUI TERREN! £ SULLE ROCCE 00161 Roma - Via De Rossi, 4

E-mail: tecnopiemonte@ tecnopiemonte.com . www.tecnopiemonte.com

rapporto di prova n. 05247/47/47 del 03/102008
verbale di acceltazione n. L2019 del 26/08/2008 Committente: CJ1L.

pagina  2di3

DETERMINAZIONE DELLE CARATTERISTICHE FISICHE DI UN TERRENO (Prove di identificazione)

Normativa di riferimento: ASTM: D421 - D422 - D854 - D2216 - D2487 - D4318; Raccomandazioni AGI; UNI 10006
Cantiere: Collegamento autostradale Dalmine-Como-Varese-Valico del Gaggiolo
Data prova: 08/09/2008 Data consegna campione: 04/09/2008
IDENTIFICAZIONE DEL CAMPIONE
Sondaggio: SC9% Ublcazione prel.: Tratta C
Campione: A (rimaneggiato) Tipologia campionatore: sacchetto di polietilene
Profonditd (m): 5,00-5,50 Data prelievo: -
Descrizione macroscopica: ghiaia con sabbia limo-argillosa
ANALISI GRANULOMETRICA MASSA VOLUMICA APPARENTE CONTENUTO D'ACQUA
serie apertura passante } _
. : - Mg/m® = &
vagli mm] (%] Pt 4 e
ASTM 14" 38,1 100,0 . MASSA SPECIFICA DEI GRANULI
ASTM 1 254 93,0 N )
analisi per ASTM %" 19,0 84,6 d ¥ Mg
|setacciatura via umida | ASTM 3/8" 9,5 72,6 LIMITI DI ATTERBERG
ASTMn® 4 4,75 552

ASTMn"” 10 2,00 44,8

ASTM 1° 40 0,425 28,6

ASTM n® 200 0,075 15,0

analisi per sedimentazione

agente disperdente: (NaPOy)s Classificazione U.S.C.5.: N.D.
125 ml (soluzione 4%)

densimetro: 152H

Ghiaia: 552 % C, N.D.
Sabbia: 298 % C.= ND.
Fini

(imo+argilla) 15,0 %

80 A-oeo-

70

L1/ —

passante [%]

0,0001 0,001

0,1 1 10 100
diametro dei granuli [mm)]

E vietata la riproduzione parziale di questo documento, sénza autorizzazione scritta della Tecno Plemonte,
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TECNO PIEMONTE s...

CENTRO PROVE RHICERCHE AMBIENTE
SERVIZI  PER INGEGNERIA GEOTECNICA
ORGANISMO NOTIFICATO D CEE 89/106 N* 1372
AUTORZZ MIN. [l TT ART 20 LEGGE 1086/71
AUTORIZZ. MIN. If. TT DPR. 380/01 - CIAC, 3459/93
PROVE GEOTECNICHE SUI TERREN! £ SULLE ROCCE

Sede legale: Sede amm.foperativi;
Via €. Pizeorna, 12 Statale Valsesia, 20
28078 Romagnana Sesia (No) 13035 Lenta (Vo)

Tel. +39-0163.885,111 Tel. 439 -0163.885.111

Fax, +39 - (}163.885.028 Fax. 439 - 0163 K8 025

Uinita locali:

13836 Cossato (Bi) - Via Corndoni, 34

00161 Roma - Via De Rossi, 4

E-mail: teenopiemonte@tecnopiemonte.com . www.lecnopiemonte.com

rapporto di prova n. 05247/47/47 del

03/10/2008

pagina 3di3

verbale di accettazione n. 2019V del

26/08/2008

Committente: CJIL

DETERMINAZIONE DELLE CARATTERISTICHE FISICHE DI UN TERRENO (Prove di identificazione)

Normativa di riferimento:

ASTM: D421 - D422 - D854 - D2216 - D2487 - D4318; Raccomandazioni AGI; UNI 10006

Cantiere:

Collegamento autostradale Dalmine-Como-Varese-Valico del Gaggiolo

Data prova: 08/09/2008

Data consegna campione:

04/09/2008

IDENTIFICAZIONE DEL CAMPIONE

Sondaggio: 5C 96 Ubicazione prel.: Tratta C
Campione: C (rimaneggiato) Tipologia campionatore: sacchetto di polietilene
Profenditd (m): 15,00-15,50 Data prelievo: =

Descrizione macroscopica: sabbia con limo+argilla, ghiaiosa

ANALISI GRANULOMETRICA MASSA VOLUMICA AFPARENTE CONTENUTO D'ACQUA
serie apertura passante
: 2 = Mg/m® W, = =
vagli [mm] (%] i ¢/ :
ASTM 14" 38,1 100,0 MASSA SPECIFICA DEI GRANULI
ASTM 1" 254 98,1 00 .
analisi per ASTM %" 19,0 93,9 2 i A
setacclatura via umida | ASTM 3/8" 95 911 LIMITI DI ATTERBERG
ASTM n® 4 4,75 85,5
ASTMn® 10 2,00 79,8
ASTM n® 40 0,425 66,5
ASTM n® 200 0,075 37,1
analisi per sedimentazione
agente disperdente: (NaPQy) Classificazione U.S.C.S.: N.D.
125 ml (soluzione 4%)
densimetro: 152 H
Ghiaia: 20,2 % C, = N.D.
Sabbia; 42,7 % C.= N.D.
Fini
(limo+argilla) 37,1 %
100 3 3
90 s 5 it b K e wetr e e et s rw E i i
| ARGILLA [ Lnmo ] I | _saBBIA |
80 e LR
70 4--- Y ;’_’I‘
;\5: ) N Feret | v ________ //
ry »
g 50 + M
‘5 T I e S O S s e s e S R R G // .......
o i g
30 Arrreee
20 4
04 IR R
: |
0 R ! j
0,0001 0,001 0,01 0.1 1 10 100

diametro dei granuli [mm]

£ vietata la niproduzione parzidle di quesio documento, senza autorizzazione scritta della Tecno Piemonte
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002 (h)-

TECNO PIEMONTE s... Ve Hor i St Vi 20

CENTRO. PROVE - RICEACHE - AMBIENTE _2_8(!73 anagnztnu_."\'tsia (NG _I.J(IJ:T' Lenta (Vc) )
SERVIZI PER INGEGNERIA GEOTECNICA ot 4o doRiboE T Tt llog aE Vil
DAGANISMO NOTIFICATO D. CEE 89/106 N° 1375 Fax, 439 - 0163.885.1128 Fax. +349 - (163855028
AUTORIZZ MIN (I. TT. ART 20 LEGGE 1086/71 Unita locali:

AUTORIZZ. MIN. 11, TT. DPA. 380/01 - CIRC. 349/99 13836 Cossato (Bi) - Via Corridoni. 54

PROVE GEOTECNICHE SUI TERRENI £ SULLE ROCGE 00161 Roma - Via De Rossi, 4

E-mail: tecnopiemonte @ tecnopiemonte.com . www.tecnopicmonte.com

Committente:
A T I Consorzio Italiano per Ie Infrastrutture Lombarde
- LE N
RAPPORTO DI PROVA N° 05235/47/47 DEL 03/10/2008 Pagina 1 di 4
Verbale di accettazione n® 2019/V del 26/08/2008 Ve.nf. : -
SETTORE GEOTECNICA - PROVE DI LABORATORIO SUI TERRENI
CANTIERE Collegamento autostradale Dalmine-Como-Varese-Valico del Gaggiolo
IMPRESA ESECUTRICE -
ENTE APPALTANTE -
DIRETTORE DEI LAVORI =
Campionc indisturbato di terreno proveniente da sondaggio geognostico | D474 ARRIVO AL LABORATORIO
Sondaggio: SC 97 04/09/2008
DESCRIZIONE MATERIALE Campione: 1 (indisturbato)
Ubicazione prel.:  Tratta C MODALITA' DI ACCETTAZIONE
Data prelievo; 24/08/2008
Profondita (m): 17,70 < 18,30 & e
NORMA DI RIFERIMENTO
Analisi granulometrica per vagliatura ASTM D421-D422
Analisi granulometrica per sedimentazione ASTM D421-D422
Determinazione dei Limiti di Atterberg ASTM D4318
Massa volumica apparente BS 1377
PROVE ESEGUITE
Contenuto d'acqua ASTM D2216
Prova triassiale UU ASTM D2850
L I risultati si riferiscono esclusi te ai pioni sottoposti a prova (UNI CEI EN ISO/IEC 17025) —I
A
Dogt. Greol. Mauro BIANCO
LO SPERIMENTATORE 7

Dott. Geol. Marce BETTIO
IL DIRETTORE DEL LABORATORIO GEOTECNICO

.

E vietata la riproduzione parziale di questo documento, senza aulorizzazione seritta della Tecno Piemonte,
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L Sede ligale: Sede amm./operativa:
T EC No PI EM 0 NTE v -:( ( : |'r,f. soro, | 'wl_l-_lt,lf._r.”\ﬁ: \.‘.fl.‘. 'T\]

28078 Romagnano Sesia (NG 13035 Lenta (Vi)

Il Tel. +39 - 0163885111

L D GRRRS (2R fiw 430 (163 RIS 02K
\ 2 RN I

Unita locali

13836 Cossato (Bi1 - Via Corndoni, 5

00161 Roma - Via [De Rossi, 4

E-mail: tecnopiemonte @ técnopicmonte.com . www.iecnopiemonte.com

rapporto di prova n. 032354747 del 03/10:2008 pagina 2 di 4
verhale di accettaztone n. 20019497 del 26:08:2008 Cammittente. CLLL

APERTURA E DESCRIZIONE GEOTECNICA DI UN CAMPIONE DI TERRENO

Normativa di riferimento: - ASTM: D2487; Raccoman&a.zioni AGI

Cantiere: Collegamento autostradale Dalmine-Como-Varese-Valico del Gaggiolo

Identificazione del campione

Contrassegno/camp. n.: 1 | Sondaggio/pozz. esplor.; sSC 97
Profondita (m): 17,70 - 18,30 Data prelievo: 24/08/2008
Ubicazione/localita prel.: Tratta C Data apertura: 10/09/2008
Campionamento
Tipologia campionatore/contenitore: fustella Shelby Materiale: acciaio
0 interno (mm): 85 Lunghezza (cm):  66.0 Sigillatura: paraffina
Note: =
afto basso
Pocket penetrometer (kPa) I 200 250 200 |
Torvane (kPa) I 140 160 140 l
Descrizione visiva del campione
Descrizione macroscopica e definizione Limo con argilla caratlerizzato da frequenti concrezioni carbonatiche di dimensioni variabili
litologica: (finoaca. 1em)
classe di quahta: Q5 struttura; omogenea colore; marrone /sfumature verdastre
campione indisturbato plasticila: alta contenuto d'acqua:  umido
lunghezza (cm): 47.0 grado di addensamento: -
diametro (mm}: 85 consistenza:  molto consistente
aspetlo: buone condizioni sost, organiche: - reazione allHCl:  bassa

THERD PIERRETE

Wy

zazione scrtta delfla Tecno Flieamo

£ vietata la niproduzione parziale ol questo documento, senzda a

P IVA 00590090031 - REA.NO 36533 < CAP:. SOC. € 2.400.00000/ 1. - TRIB. NO 7192
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Sede legale: Sede amm. foperativa:
Via € Pizzormo, 12 Statale Valsesia, 20
28078 Romagnano Sesia (No) 13035 Lenta (Vo)

Tel. +39-(163.885.111 Tel. +39 -0163.8%5.111

Fax, +39 - (1163.885.028 Fax, 439 - 0163.885.028

TECNO PIEMONTE s....

CENTRO PHOVE RICERCHE AMBIENTE
SERVIZI  PER INGEGNERIA GEOTECNICA
ORGANISMO NOTIFICATO D. CEE B9/106 N* 1372
AUTORIZZ. MIN. 1. TT. ART. 20 LEGGE 1086/71
AUTORIZZ. MIN, [I. TT. DPR. 380/01 - CIRC 349/99
FROVE GEOTECNICHE SUI TERREN! E SULLE ROCCE

Unita locali:

13836 Cassato (Bi) - Via Corndoni. 34

00161 Roma - Via De Rossi, 4

E-mail: tecnopiemonte @tecnopiemonte.com . www.tecnopiemonte.com

rapporto di prova n 05235/47/47 del

verbale di accettazione n. 2019V del

03/10/2008 pagina  3did
26/08/2008 Committente: C.LLL.

DETERMINAZIONE DELLE CARATTERISTICHE FISICHE DI UN TERRENO (Prove di identificazione)

Normativa di riferimento: ASTM: D421 - D422 - D854 - D2216 - D2487 - D4318; Raccomandazioni AGI; UNI 10006

SO0 th-

Cantiere: Collegamento autostradale Dalmine-Como-Varese-Valico del Gaggiolo
Data prova: 11/09/2008 ] Data consegna campione: 04/09/2008
IDENTIFICAZIONE DEL CAMPIONE
Sondaggio: sSC97 Ubicazione prel.: Tratta C
Campione: 1 (indisturbato) Tipologia campionatore: fustella Shelby
Profendita (m): 17,70 - 18,30 Data prelievo: 24/08/2008
Descrizione macroscopica: limo argilloso con sabbia
ANALISI GRANULOMETRICA MASSA VOLUMICA APPARENTE CONTENUTO D'ACQUA
e "[’:;;a P‘Ef}:;‘t" Py 2,02 Mg W = 23,5%
ASTM 1%" 38,1 100,0 MASSA SPECIFICA DEI GRANULI
ASTM 1" 254 100,0 -
analisi per ASTM %" 19,0 100,0 Oss i Mg
setacciatura via umida | ASTM 3/8" 9,5 100,0 LIMITI DI ATTERBERG
ASTMn° 4 4,75 98,5
ASTMn° 10 2,00 95,6 Limite liquido 40
ASTM n® 40 0,425 93,1 Limite plastico 28
ASTM n° 200 0,075 86,7 Indice plastico 12
0,0577 T20 Indice di gruppo 9
- . 0,0431 62,3 Classificazione UNI 10006: A6
analisi per sedimentazione 0,0310 588
0,0222 554
agente disperdente: (NaPOs)g 0,0160 51,9 Classificazione U.S.C.8.: ML
125 ml (soluzione 4%) 0,0118 48,4
densimetro: 152 H 0,0086 432 ;
0,0062 38,0 Ghiaia: 44 % C, = N.D
0,0045 32,8 Sabbia: 22,9 % C.= N.D
0,0032 27,7 Limo: 482 %
0,0023 24,5 Argilla: 24.5 %
0,0014 18,9

passante [%]

0,0001 0,001 0,1 1 10 100
diametro dei granuli [mm]

£ wetata la nproduzione parziale di questo documento, senza autorizzazione scritta della Techo Piemonte.
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TECNO PIEMONTE s..4 e Sultan. e

28078 Romagnanao Sesia (No) 13035 Lenta (Vo)

CENTH( F {E F GHE ANE ¥ ;
Tel, +39 - 01638851011 Tel. +39- 0163885111
Faux, +39 - (163885 (128 Bix. 439 D163 885028

Unita locali:

13836 Cossato (Bi) - Vig Cormidoni, 34

(161 Roma - Via De Rossl

F-mail: teenopiemonte @ tecnopiemonte,com . www.tecnopiemante.com

rapporto di provan, 052354747 del G3/10:2008 pagina o di 4

verbale th accettazione n. 20197 del 26/08/2008 |Commnttente: CIIL

PROVA DI COMPRESSIONE TRIASSIALE NON CONSOLIDATA NON DRENATA (UU)

Nermativa di riferimento ASTM D2850

Cantiere Collegamento autostradale Dalmine-Como-Varese-Valico del Gaggiolo

Data prova 11/09/2008 Data consegna campione: 04/09/2008

IDENTIFICAZIONE DEL CAMPIONE

Sondaggio: SC 97 Ubicazione prel.: Tratta C
Campione: 1 (indisturbato) Tipologia campionatore: fustella Shelby
,‘;:!ﬂma’lffi fmj: 17.70.- 18,30 Data prelievo: 24/08/2008
| Descrizione macroscopica:  limo argilloso con sabbia
CARATTERISTICHE FISICHE DEL CAMPIONE CARATTERISTICHE DEI PROVINI
Contenuto d'acqua naturale (%) 23,5 Altezza (mm) 76,20
Massa wmida dell'unita di volume {g/cm?) 2.02 Diametro (mm) 38.10
Massa .'.'e;:;‘a dell'unita di volume (g/cm?) 1.64 Volume (cm’)__ 86,872
provino n. 1 2 ’ Velocita di prova: 0,35 (mm/min)
pressione in cella a; (kPa) 100 300
[ tensione massima o;- o, (kPaj 1 470 535
| deformazione verl. corrispondente & (%) 103 8.7 (*) TIPI DI DEFORMAZIONE
Hﬁ.o di deformazione (*) C I (. ) . Superfici nette A
| back pressure BP. (kPa) - - Superfici non evidenti B
_parumerm B di Skempton - - . Deformazione a barilotto C

Cerchi di Mohr a rottura e caratteristiche
di resistenza in tensioni totali

400 +
= — Provinn 2 |
g Provino 1
G - SLEE T

200 1+

4] b b A ——
i L ) L{NH)
o [kPal
COESIONE NON DRENATA C,= 251 kPa

E wetala la riproduzione parziale di questo gocumento, senza aulornizzazionea scritta della Tecno Piemonte.

P INVA 00390090031 - RiE.A. NO 136533 - CAP SOC. € 240000000 1V I'RIB. NO 71492

D_IN_CC000_GEO00_000_CF_001_A Allegato 1 - II* Fase Pagina 127 di 146



T EG N 0 P l E M ONT‘E S.p.A. ::f:‘é(h_sl.:l-‘f:m o Sede ammtoperativa:

Statale Valsesia, 20

: ’ s . agnano Sesia (N 5 Lenta (Vo
CENTRO PHOVE - RICERCHE - AMBIENTE 28078 Romagnano Sesia (No) 13035 Lenta (Vo)

Bt e e e T_L-i. f_“«t_:.nm.“s.s&_?.lll 'rul_ +ju.mm_x>-a~:-|l|
ORGANISMO NOTIFICATO D. CEE 89/106 N° 1372 Fax. +3Y - 0163 885028 Fax. +39 - (1163.8585.02%
AUTORIZZ MIN. If TT ART 20 LEGGE 1086/71 Unita locali:

AUTORIZZ. MIN. 1. TT DPR. 380/01 - CIRC. 349/99 13836 Cossato (Bi) - Via Cormidons, 54

PROVE GEOTECNICHE SUI TERRENI E SULLE ROCCE 00161 Roma - Via De Rossi, 4

E-mail: tecnopiemonte @ tecnopiemonte.com . www.lecnopiemonte.com

Committente:
A.T.I. Consorzio Italiano per le Infrastrutture Lombarde
RAPPORTO DI PROVA N° 05236/47/47 DEL 03/10/2008 Pagina 1 di 3
Verbale di accettazione n° 2019/V del 26/08/2008 Vs.rif : -
SETTORE GEOTECNICA - PROVE DI LABORATORIO SUI TERRENI
CANTIERE Collegamento autostradale Dalmine-Como-Varese-Valico del Gaggiolo
IMPRESA ESECUTRICE -
ENTE APPALTANTE -
DIRETTORE DEI LAVORI -
Campioni rimaneggiati di terreno provenienti da sondaggio geognostico S Dl A TG
Sondaggio: SC97 04/09/2008
DESCRIZIONE MATERIALE Campioni: A-C (rimaneggiati)
Ubicazione prel.;  Tratta C MODALITA' DI ACCETTAZIONE
Data prelievo: = )
Profonditd (m): ) Consegnato dal Committente
NORMA DI RIFERIMENTO
Analisi granulometrica per vagliatura ASTM D421-D422
PROVE ESEGUITE

I risultati si riferiscono esclusivamente ai campioni sottoposti a prova (UNI CEI EN ISO/IEC 17025)

A
Do eol. Mauro BIANCO
LO SPERIMENTATORE /)

Do#, Geol. Marco BETTIO
IL DIRETTORE DEL LABORATORIO GEOTECNICO

L

A

E wetata la riproduzione parziale di questo documento. senza autonzzazione soritta della Tecno Plemonte
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T EG N o Pl Em ONTE ShAl Sede legale: Sede amm.foperativa;

Via C. Pirzormo, 12 Statale Valsesia, 20

2 AErTLe cpcta N 5 T fa
CENTRO PHOVE - RICEACHE - AMBIENTE 28078 Rumd)_,.n.dnu Sesia (Noj _I.jl]}:\ Lenta (\.’L |

Tel. +39-0163.885.111 el +39 - 0163 8BRS 11
SERVIZI  PER INGEGNERIA GEOTECNICA . SR | i sas gk
ORGANISMO NOTIFICATO D. GEE 89/106 N° 1372 2 S AL B A KL BB
AUTORIZZ. MIN. 1. TT. ART. 20 LEGGE 1086/71 Unita locali:
AUTORIZZ. MIN. Il TT. DPR. 380/01 - CIRC. 343/99 13836 Cossato (Bi) - Via Corndont, 34
PROVE GEOTECNICHE SUI TERRENI E SULLE ROCCE (0161 Roma - Via De Rossi. 4

E-mail: tecnopiemonte @ tecnopiemonte.com . www.tecnopiemonte.com

rapporto di prova n. 05236/47/47 del 03/102008 pagina  2di3
verbale di acceftazione n. 20107 del 26/08/2008 Committente; C.LILL

DETERMINAZIONE DELLE CARATTERISTICHE FISICHE DI UN TERRENO (Prove di identificazione)

Normativa di riferimento: ASTM: D421 - D422 - D854 - D2216 - D2487 - D4318; Raccomandazioni AGI; UNI 10006
Cantiere: Collegamento autostradale Dalmine-Como-Varese-Valico del Gaggiolo
Data prova: 26/09/2008 Data consegna campione: 04/09/2008
IDENTIFICAZIONE DEL CAMPIONE
Sondaggio: sSC97 Ubicazione prel.: Tratta C
Campione: A (rimaneggiato) Tipologia campionatore: sacchetto di polietilene
Profondita (m): 5,00-530 Data prelievo: -
Descrizione macroscopica: ghiaia sabbioso-limosa '
ANALISI GRANULOMETRICA MASSA VOLUMICA APPARENTE CONTENUTO D'ACQUA
serie apertura passante’ : =
vagli (mm] (%] A i i )
ASTM 1%" 38,1 86,6 MASSA SPECIFICA DEI GRANULI
ASTM 1" 254 78,4 o .
analisi per ASTM %" 19,0 713 9 7 Mg/m
setacciatura via umida | ASTM 3/8" 92,5 51,5 LIMITI DI ATTERBERG
ASTMn° 4 4,75 433
ASTMn® 10 2,00 363
ASTMn® 40 0,425 21,6
ASTM n° 200 0,075 12,2

analisi per sedimentazione

agente disperdente; (NaPOy)s Classificazione U.S.C.S.: N.D.
125 ml (soluzione 4%)
densimetro: 152 H
Ghiala: 63,7 % C, = N.D.
Sabbia: 24,1 % C.= N.D.
Fini

(imo+argilla) 122 %

100

passante [%)]

HRE | : I |
T t

0,0001 0,001 0,01 0,1 1 10 100
diametro dei granuli [mm]

E vietata la riproduzione parziale di questo documento, senza autorizzazione scrifta della Tecno Piernonte

POIVA OOSO009N3 ] - REESA, NO 136553 - CAP. 50C. € 2.400.000.00 LV, - TRIB. NO 7192
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TECNO PIEMONTE s..a.

CENTRO PROVE - RICERCHE - AMBIENTE
SERVIZI FER INGEGNERIA GEOTECNICA
ORGANISMO NOTIFICATO D. CEE 89/106 N° 1372
AUTORIZZ. MIN. 1. TT. ART. 20 LEGGE 1086/71
AUTORIZZ. MIN. [I. TT. DPR. 380/01 - CIRC. 345/99
FROVE GEOTECNICHE SUI TERREN! E SULLE ROCCE

Sede legale: Sede amm.foperativi:

Via €. Pizeorno, 12 ' Statiale Valsesia, 20
28078 Romagnano Sesia (No) 13035 Lenta (Vo)
Tel, +39 - 0163885111 Tel. 439 -0163.885.111
Fax. +39 - ()163.885.028 Fax. 439 - (}163. 885,028

Unita locali:

13836 Cossato (Bi) - Via Corridon, 54

00161 Roma - Via De Ross, 4

E-mail: tecnopiemonte @ tecnopiemonte.com . www.tecnopiemonte.com

rapporto di prova n. 05236/47/47 del 03/10/2008 pagina  3di3

verbale di accettazione n. 2019V del 26/08/2008 Committente: CJIIL

DETERMINAZIONE DELLE CARATTERISTICHE FISICHE DI UN TERRENO (Prove di identificazione)

Normativa di riferimento:

ASTM: D421 - D422 - D854 - D2216 - D2487 - D4318; Raccomandazioni AGI; UNI 10006

Cantiere: Collegamento autostradale Dalmine-Como-Varese-Valico del Gaggiolo
Data prova: 26/09/2008 Data consegna campione: 04/09/2008
IDENTIFICAZIONE DEL CAMPIONE
' Sondaggio: SC97 Ubicazione prel.: Tratta C
Campione: C (rimaneggiato) Tipologia campionatore: sacchetto di polietilene
Profondita (m): 14,70-15,00 Data prelievo: =
Descrizione macroscopica: sabbia con limo argilloso
ANALISI GRANULOMETRICA MASSA VOLUMICA APPARENTE CONTENUTO D'ACQUA
serie apertura passante 1 n
: - Mgm = -
vagli [mm) %] s . -
ASTM 1%" 38,1 100,0 MASSA SPECIFICA DEI GRANULI
ASTM 1" 25,4 100,0 . =) 3
analisi per ASTM %" 19,0 100,0 e s M
setacciatura via umida | ASTM 3/8" 9,5 100,0 LIMITI DI ATTERBERG
ASTMn® 4 4,75 100,0
ASTM ° 10 2,00 100,0
ASTM n° 40 0,425 80,5
ASTM n° 200 0,075 38,7
analisi per sedimentazione
agente disperdente: (NaPO,)g Classificazione U.S.C.S.: N.D.
125 ml (soluzione 4%)
densimetro: 152 H
Ghiala: 0,0 % Cy, = N.D
Sabbia: 613 % C.= N.D
Find
(limo+argilla) 38,7 %

passante [%]

30

20

Rl

0,0001

0,001 0,01 0,1

diametro dei granuli [mm]

E vietata la riproduzione parziale o questo documento, senza autorizzazione scritta defla Tecno Piemonte
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=== TEGN] Q Pn EM OMTE S0 Sede legale: Sede amm.foperativa:
N7 E ' FIEWN pA: |

Via C. Pizeorno, 12 Statale Valsesia, 20
CENTRO PROVE - RICERCHE - AMBIENTE .ZHH?H Romagnano Sesia (No) 13035 Lenta t\:";-.: )
SERVIZI PER INGEGNERIA GEOTECNICA Lok el aad L) Tk #30= 01658850 11
ORGANISMO NOTIFICATO D. CEE 89/106 N° 1372 Fax. +39 - 0163 885,028 Fax. 439 - (163 K85 )25
AUTORIZZ MIN (I TT ART 20 LEGGE 1086/71 Unita locali;
AUTORIZZ. MIN. 11, TT. DPR, 380/01 - CIRC, 349/99 13836 Cossato (Bi) - Via Corrdoni, 54
PROVE GEOTECNICHE SUI TERRENI E SULLE ROCCE 0161 Roma - Via De Rossi, 4

L-mail: teenopiemonte@ tecnopiemonte.com . www.tecnopicmonte.com

Committente:
A T I Consorzio Italiano per le Infrastrutture Lombarde
RAPPORTO DI PROVA N° 05237/47/47 DEL 03/10/2008 Pagina 1 di 4
Verbale di accettazione n° 2019/V del 261082008 | Va.rif. : -
[ SETTORE GEOTECNICA - PROVE DI LABORATORIO SUI TERRENI
CANTIERE Collegamento autostradale Dalmine-Como-Varese-Valico del Gaggiolo
IMPRESA ESECUTRICE -
ENTE APPALTANTE -
DIRETTORE DEI LAVORI s
Campione indisturbato di terreno proveniente da sondaggio geognosti AIEASRR IR AL A L
Sondaggio: SC 100 04/09/2008
DESCRIZIONE MATERIALE Camplons: 17 Umdatitaio)
Ubicazione prel.:  TrattaC MODALITA' DI ACCETTAZIONE
Data prelievo: 29/08/2008 ;
Profondita (m): 18,40 - 18,80 F R
NORMA DI RIFERIMENTO
Analisi granulometrica per vagliatura ASTM D421-Dd22
Analisi granulometrica per sedimentazione ASTM D421-D422
Determinazione dei Limiti di Atterberg ASTM D4318
Massa volumica apparente - BS 1377
PROVE ESEGUITE Contenuto d'acqua ASTM D2216
Prova triassiale UU ASTM D2850

I risultati si riferiscono esclusivamente ai campioni sottoposti a prova (UNI CEI EN ISOIEC 17025)

Dort] GGgol. Maure BIANCO
LO SPERIMENTATORE

Daott. Ggol. Marco BETTIO
IL DIRETTORE DEL LABORATORIO GEOTECNICO

R S

E viglala la riproduzione parziale di questo documento, senza autonzzazione scritta della Tecno Piemonte,
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TECNO PIEMONTE s.;..

RIGERCHME AMBIENTE

Sede legale:

Yig €. Prezomo, |

28078 Romaenano Sesia (No

Sede amm.foperativa;

Sttt

estit, 20

13035 Lenta (Vi)

Tel. +34 - 0163885111

fel, +30

5 0 i

Ola3.885:01)
Fax., 439 - 016388

Unita tocali:
13836 Clossato (B - Via o

Vi Cormidon, 54
DOTGT Romu - Via De Ross, 4

F-muil: Il.'l.'lh||lil‘ll|nll|r"' It'l'lllrpit'lllunli'.l.nlll - W \\.I:t'Lllll|1i|'llmil|i

rapporto d prova n 052374747

del 23/1 02008

verbale di aceettazione n, 20091

pagina 2di 4
Conmmitlente: CLLL

del 26/08/2008

APERTURA E DESCRIZIONE GEOTECNICA DI UN CAMPIONE DI TERRENO

Normativa di riferimento:

ASTM: D2487. Raccomandazioni AGI -

Cantiere:

Collegamento autostradale Dalmine-Como-Varese-Valico del Gaggiolo

Identificazione del campione

Contrassegno/camp. n.: 1

Sondaggio/pozz, esplor.:

Profondita (m):

Ubicazione/localita prel.:

18.40 - 18.80
Tratta €

SC 100
29/08/2008
11/09/2008

Data prelievo;

Data apertura:

Campionamento
Tipologia campionatore/contenitore: fustella Shelby Materiale: acciaio
O interno (mm); 85 | Lunghezza (em): 65,0 Sigillatura: paraffina
Note: -
alta bassa
Pocket penetrometer (kPa) | 250 400 450 |
Torvane (kPa) | 180 150 140 |

Descrizione visiva del campione

Descrizione macroscopica ¢ definizione
litologica:

Limo argilloso con sabbia; si rinvengono frequenti concrezioni carbonatiche di dimensioni
variabili (fino a ca. 1 ¢m )

classe di qualita: QS struttura; omogenea colore: marrone /sfumature verdastre
campione indisturbato plasticita: alta

39.0
diametro (mm); 85

lunghezza (cm):

aspetto: buone condizioni

contenuto d'acqua: umido

grado di addensamento: -

consistenza:  molto consistente

sost. organiche:  frustoli carboniosi reazione all'HCL: bassa

Bue!

o

e BHEN o 26 00 0Y
Tratta &
SC 400-1

..;1‘?.4--'\.'..40 e
A T

E wietata la riproduzione parziale i questo documenlo, senza autorizzazione scntta della Tecno Pliemonte
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TECNO PIEMONTE s;..

CENTRC PROVE - RICERCHE - AMBIENTE
SERVIZI PER INGEGNERIA GEQOTECNICA
ORHGANISMO NOTIFICATO D. CEE 89/106 N° 1372
AUTORIZZ. MIN. If. TT. ART 20 LEGGE 1086/71
AUTORIZZ MIN. 11 TT. DPA. 380/01 - CIRC. 349/99
PROVE GEOTECNICHE SUI TERRENI E SULLE ROCCE

Sede legale: Sede amm . foperativa:

Via €. Pizeorno, 12 Stutale Valsesin, 20)
28078 Romagnano Sesia (No) 13035 Lenta (Vo)
Tel. +39-0163.885.111 Tel. 439 - 0163885111
Fax. +39 - D163 BR5.028 Fax, +39 - (}163.885.028

Unita locali:

13836 Cossato (Bi) - Via Corndoni, 54

00161 Roma - Via De Rossi, 4

E-mail: tecnopiemonte @ tecnopiemonte.com . www.tecnopiemonte.com

rapporto di prova n, 05237/47/47 del 03/10/2008 pagina  3di4
verbale di accettazione n. 2019V del 26/08/2008 Committente: CJIL
DETERMINAZIONE DELLE CARATTERISTICHE FISICHE DI UN TERRENO (Prove di identificazione)
Normativa di riferimento: ASTM: D421 - D422 - D854 - D2216 - D2487 - D4318; Raccomandazioni AGI; UNI 10006
Cantiere: Collegamento autostradale Dalmine-Como-Varese-Valico del Gaggiolo
Data prova: 12/09/2008 Data consegna campione: 04/09/2008
IDENTIFICAZIONE DEL CAMPIONE
Sondaggio: SC100 Ubicazione prel.: Tratta C
Campione: 1 (indisturbato) Tipologia campionatore: fustella Shelby
Profondita (m): 18,40 - 18,80 Data prelieve: 29/08/2008
Descrizione macroscopica: limo argilloso con sabbia
ANALISI GRANULOMETRICA MASSA VOLUMICA APPARENTE CONTENUTO D'ACQUA
serie apertura passante )
= m3 = [-)
i o] %] Pb 1,99 Mg/ Wy 233%
ASTM 1% 38,1 100,0, MASSA SPECIFICA DEI GRANULI
ASTM 1" 254 100,0 =
analisi per ASTM %' 19,0 100,0 & § Mg
setacciatura via umida | ASTM 3/8" 9,5 100,0 LIMITI DI ATTERBERG
Z ASTMn® 4 4,75 100,0
ASTM n® 10 2,00 98,6 Limite liquido 34
ASTM n° 40 0,425 96,7 Limite plastico 25
ASTM n® 200 0,075 71,7 Indice plastico 9
0,0588 62,4 Indice di gruppo 8
Ghalit g e iR 0,0438 53,1 Classificazione UNI 10006: Ad
£ 0,0327 422
0,0238 36,0
agente disperdente; (NaPO,)s 0,0173 29,8 Classificazione U.5.C.S.: ML
125 ml (soluzione 4%) 0,0127 282
densimetro: 152 H 0,000 251 °
0,0065 23,5 Ghiaia: 14 % C, = ND
0,0046 22,0 Sabbia: 362 % C.= ND.
0,0033 20,3 Limo: 43,4 %
0,0023 19,0 Argilla: 19,0 %
0,0014 17,0
i P
90 B et i i
| ARGILLA | Lmno | / [_saBBiA |
80 MR G
e 1 00 Ueoemie e s s M e Dt e e A OO s (J ........
o\'_‘c\. () S mreee e T R e L SR S R S S ./ , asd
3
i
g
& wolfododiibit, b P id il 4 i
30
pii e S S e R B B el o e B e e e O e e o
10 WG e
|
0 1
0,0001 0,01 0,1 1 10 100
diametro dei granuli [mm]

E wvietata la riproduzione parziale di questo documento, senza autorizzazione scrifta della Tecno Piemeonte.
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TECNO PIEMONTE s;.. e D

—— . 28078 Romaenano Sesia (Nod 13035 Lenta (Vi
CENTRE PHOVE F 4
Tel. +39 - 0163885111 Tl +39- 0163885111
Fax, +39 - (]163.885.028 Fax, +349 - 0163885028

Unita locali:

13836 Cossato (B1) = Vig Corridont, 54

00161 Roma - Via De Rossi, 4

F-mail: tecnopiemonte @ tecnopiemonte.com . www.lecnopicmonte.com

rapporta di prova n, 052374747 del 03102008 pagina 4 a'r«l
verbale di accettanione n. 20197 del 26/082008 Committente: CRLE

PROVA DI COMPRESSIONE TRIASSIALE NON CONSOLIDATA NON DRENATA (UU)

Normativa di riferimento ASTM D2850
Cantiere Collegamento autostradale Dalmine-Como-Varese-Valico del Gaggiolo

Data prova 12/09/2008 | Data consegna campione! 04/09/2008

IDENTIFICAZIONE DEL. CAMPIONE

Sondaggio: SC 100 Jhicazione prel.: Tratta C
Campione; 1 (indisturbato) - Tipologia campionatore: fustella Shelby
Profondita rmJ:' mﬁ | Data prelievo: 29/08/2008
Descrizione macroscopica;  limo argilloso con sabbia
CARATTERISTICHE FISICHE DEL CAMPIONE CARATTERISTICHE DEI PROVINI
Contenuto d'acqua naturale (%) 233 Altezza (mm) 76.20
Massa umida dell'unitd di volume (g/em?) 1.99 = J_Dmme_rf‘a (m_n‘r_}_ 38.10
| Massa secea dell'unita di volume fg/cmi) 1.61 Volume (cm?) 86,872 |
proving . 1 | 2 | Velocita di prova: 0,35 (mm/min)
pressione in cella o, (kPa) 160 300
tensione massima ;- o; (kPa) . 305 365
" deformazione vert. corrispondente & (%) 179 | 154 | (*) TIPI DI DEFORMAZIONE
_n_pzh deformazione (%} C C Superfici nette A
_hm;mre B.P. ikPa) - - Superfict non evident: E
| }xmm;on - - | [ Deformazione & barilotto C

Cerchi di Mohr & rottura e caratteristiche
di resistenza in tensioni totali

A0
= Provinn 2
a
= ‘ Provine |
= .

200 T

4 +—t | | | | t | . | - f—t———l—t
(4 200 400 8O0 1000
o [kPa]
COESIONE NON DRENATA C,= 167 kPa

E vietata la ngroduzione parzigle di questo documenlo, senza autoyizzazione schtta defla Tecno Plemonte

FOIVA DDS900H003 1 - RIE.AL NO 1363533 - CAR SOC. € 2.400.000,00 1.V TRIB. N( 7192
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002 (b)-

T EGM Q Pm EM @MTE $.p.A, :}:%f:;‘im - Sede amm foperativa:

Statale Valsesia, 20

CENTRO PROVE - RICERCHE AMBIENTE ?HEI?K .anugnunu_.‘iesiu (Nao) .1.3"35 Lenta (Vo) -
SERVIZI PER INGEGNERIA GEOTECNICA el +39.-0163.885.111 (el pe oroa ana L
ORGANISMO NOTIFICATO D. CEE 89/106 N° 1372 Fax. +39 - 0163.885.028 i A R
AUTORIZZ. MIN. . TT. ART. 20 LEGGE 1086/71 Unita locali:

AUTORIZZ. MIN. [I. TT. DPR. 380/01 - CIAC. 349/99 13836 Cossato (Bi) - Via Corridon), 34

PROVE GEOTECNICHE SUI TERRENI £ SULLE ROCCE 00161 Roma - Via De Rossi, 4

E-mail: tecnopiemonte@tecnopiemonte.com . www.lecnopiemonte.com

Committente;
Consorzio Italiano per le Infrastrutture Lombarde
- L] . p
RAPPORTO DI PROVA N° 05238/47/47 DEL 03/10/2008 Pagina 1 di 4
Verbale di accettazione n° 2019/V del 26/08/2008 Va.rf : -
SETTORE GEOTECNICA - PROVE DI LABORATORIO SUI TERRENI
CANTIERE Collegamento autostradale Dalmine-Como-Varese-Valico del Gaggiolo
IMPRESA ESECUTRICE -
ENTE APPALTANTE -
DIRETTORE DEI LAVORI - :
Campioni rimaneggiati di terreno provenienti da sondaggio geognostico | 2474 ARRIVO AL LABORATORIO
Sondaggio: SC 100 04/09/2008
DESCRIZIONE MATERIALE Canptons Heas (rimaneggiat)
Ubicazione prel.:  Tratta C MODALITA' DI ACCETTAZIONE
Data prelievo: = )
Profondita (m): i} Consegnato dal Committente
. NORMA DI RIFERIMENTO
Analisi granulometrica per vagliatura ASTM D421-D422
PROVE ESEGUITE

I risultati si riferiscono esclusivamente ai campioni sottoposti a prova (UNI CEI EN ISO/IEC 17025)

[
Dott. L. Maure BIANCO

LO SPERIMENTATORE | / /

IL DIRETTORE DEL LABORATORIO GEOTECNICO

E vietata Ja niproduzione parziale o questo documento, senza aulorizzazione scritta della Tecno Piemonte.

POIVA 0590000031 - IEA. NO 136353 - CAP SOC._ € 2 400.000,00 LY. - TRIB. NO 7192
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1|!= E G M @ PH EM Q NTE bk Sede legale: Sede amm.foperativa:
j ™

Via C. Pizzorno, |2 Statale Vulsesia. 20
: 2 3035 Lenta (Ve

CENTRO PROVE - RICERCHE - AMBIENTE _rH:'?" :t“"::‘l"f'z"‘;::r:']“m” 'E : “i{}“t?];i!ﬁ i
SERVIZI PER INGEGNERIA GEOTECNICA S S s EaniAisE

) o Fax. 439 - 0163 885,028 Fax. +39 - 0163.885.0028
ORGANISMO NOTIFICATO D. CEE 89/106 N* 1372
AUTORIZZ. MIN. 1], TT. ART 20 LEGGE 1086/71 Unita locali:
AUTORIZZ. MIN, (1. TT. DPR. 380/01 - CIRC, 349/99 13836 Cossato (B1) - Via Corridoni, 54
PROVE GEOTECNICHE SUI TERRENI E SULLE ROCCE 00161 Roma - Via De Rossi, 4

E-mail: teenopiemonte@tecnopiemonte.com . www.tecnopiemonte.com

rapporio di prova n 05238/47/47 del 037102008 pagina  2di 4
verbale di accettazione n. 2019V del 26/08/2008 Committente: CIIL

DETERMINAZIONE DELLE CARATTERISTICHE FISICHE DI UN TERRENO (Prove di identificazione)

Normativa di riferimento: ASTM: D421 - D422 - D854 - D2216 - D2487 - D4318; Raccomandazioni AGI; UNI 10006
Cantiere: Collegamento autostradale Dalmine-Como-Varese-Valico del Gaggiolo
Data prova: 09/09/2008 Data consegna campione: 04/09/2008
IDENTIFICAZIONE DEL CAMPIONE
Sondaggio: SC 100 Ubicazione prel.: Tratta C
Campione: A (rimaneggiato) Tipologia campionatore: sacchetto di polietilene
Profondita (m): 4,70-5,00 Data prelievo: -
Descrizione macroscopica; ghiaia con sabbia limosa
ANALISI GRANULOMETRICA MASSA VOLUMICA APPARENTE CONTENUTO D'ACQUA
serie apertura passante n 0
vagli [mm] [%4] Po i g, ¥a
ASTM 1%" 38,1 100,0 MASSA SPECIFICA DEI GRANULI
ASTM 1" 254 100,0 - n ,
analisi per ASTM %" 19,0 100,0 & 1 Mgim
setacciatura via umida | ASTM 3/8" 95 823 LIMITI DI ATTERBERG
| ASTMn°4 4,75 63,5
ASTM n° 10 2,00 49,6
ASTM n® 40 0,425 29,3
ASTM n° 200 0,075 173

analisi per sedimentazione

sgente disperdente; (NaPQy), Classificazione U.S.C.S.: N.D.
125 ml (soluzione 4%)

densimetro; 152 H

Ghiaia: 50,4 % C, = N.D.
Sabbia: 323 % C. = ND.
Find

(imotargilla) 17,3 %

90

80

70 B :

50

passante [%a]

30 4

0,0001 0,001 0,1

diametro dei granuli [mm]

E vietata Ia riproduzione parziale o questo documente, senza autorizzazione scritta della Tecno Piemonte.

POIVA OOSQON00031 - R A NCOY 136353 - CAR SOC. € 2.400.000.00 1.V, -TRIB. MO 7192
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Lby-

17

" = TECNO PIEMONTE s;s. )% Sl Vi, 3

Statale Valsesia, 20)

CENTAO PROVE - RICERCHE - AMBIENTE 2.8“?8 .Rumugnann’:wsia 1IN l_.\(l;l:? Lenta (Vo) )
SERVIZI PER. INGEGNERIA GEDTECNICA T_L-l_ +39 - nlm.xm.l_ll 1_u|. +3Y U!M_HIH.?.II‘I
ORGANISMO NOTIFICATO D. CEE 89/106 N* 1372 Fax. +39 - 0163.885.028 Fax, #39,- 0163.855.028
AUTORIZZ MIN It TT. ART 20 LEGGE 1086/71 Unita locali:

AUTORIZZ. MIN. [l TT. DPR. 380/01 - CIRC. 349/99 13836 Cossato (Bi) - Via Corridoni, 54

PROVE GEOTECNICHE SUI TERREN! E SULLE ROCCE 00161 Roma - Via De Rassi, 4

E-mail: tecnopiemonte@ tecnopiemonte.com . www.tecnopiemonte.com

rapporto di prova n 032384747 del 03/10/2008 pagina  3di4
verbale di accettazione n. 2019V del 26/08/2008 Committente; CJIL

DETERMINAZIONE DELLE CARATTERISTICHE FISICHE DI UN TERRENO (Prove di identificazione)

Normativa di riferimento: ASTM: D421 - D422 - D854 - D2216 - D2487 - D4318: Raccomandazioni AGI;, UNI 10006
Cantiere: Collegamento autostradale Dalmine-Como-Varese-Valico del Gaggiolo
Data prova: 09/09/2008 Data consegna campione: 04/09/2008
IDENTIFICAZIONE DEL CAMPIONE )
Sondaggio: SC 100 Ubicazione prel.: Tratta C
Campione: B (rimaneggiato) Tipologia campionatore: sacchetto di polietilene
Profondita (m): 6,70-7,00 Data prelievo: -
Descrizione macroscopica: ghiaia con limo sabbioso-argilloso
ANALISI GRANULOMETRICA : MASSA VOLUMICA APPARENTE CONTENUTO D'ACQUA
serie apertura passante : ;.
vagl [mm] 1% i ol mT
ASTM 14" 38,1 100,0 MASSA SPECIFICA DEI GRANULI
ASTM 1" 25,4 83,1 =
analisi per ASTM %" 19,0 60,5 ~ b Vi
Selacciatura via umida | ASTM 3/8" 9.5 41,7 LIMITI DI ATTERBERG
ASTMn® 4 4,75 357
ASTM n® 10 2,00 33,0
ASTM n® 40 0,425 28,2
ASTM n° 200 0,075 19,4

analisi per sedimentazione

agente disperdente: (NaPO,), Classificazione U.8.C.S.; N.D.
125 ml (soluzione 4%)
densimetro: 152 H
Ghiaia: 67,0 % C, = N.D.
Sabbia: 13,6 % C. = N.D.
Fini

(imo+targilly) 19,4 %

80 ......

e e

i SRt :

Ll Bt e

passante [%)]

i
T

o1 1 10 100
diametro dei granuli [mm]

0,0001 0,001

E vietata (a riproduzione parziale ol questo docurnento, senza aulorizzazione scritta della Teeno Piemonte.

PUIVA (0DSO009003 1 - REEA. NO 130333 - CAP. SOC. € 2.400.000.00 [V, - TRIB. NO 7192
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TECNO PIEMONTE <. Vi . Piorno, 12 Sttale vatheus 20

CENTRO PROVE - RICERCHE - AMBIENTE ?Stl?ﬂ Romagnano Sesia (No) Ilﬁil]:'a .L(-_'n{i!i\"c_l
SERVIZI PER INGEGNERIA GEOTECNICA I"cl_ +30 - 0163 885,111 Fel +_.w [}Ih_‘i..‘ﬁlﬂ.‘f_lll
ORGANISMO NOTIFICATO D. CEE 89/106 N° 1372 Fax. 439 - (163.885.028 Fax. +34 - 0163 BR5.02H
AUTORIZZ. MIN. [I. TT. ART. 20 LEGGE 1086/71 Unita locali:

AUTORIZZ. MIN. I, TT. DPA. 380/01 - CIAC. 349/99 13836 Cossato (Bi) - Via Corridons, 54

PROVE GEOTECNICHE SUI TERREN! £ SULLE ROCCE 00161 Roma - Via De Rossi. 4

E-mail: teenopiemonte@tecnopiemonte.com . www.leenopiemonte.com

rapporto di prova n. 05238/47/47 del 03/10/2008 pagina  4di4
verbale di accettazione n. 2019V del 26/08/2008 Committente: C.J1L

DETERMINAZIONE DELLE CARATTERISTICHE FISICHE DI UN TERRENO (Prove di identificazione)

Normativa di riferimento: ASTM: D421 - D422 - D854 - D2216 - D2487 - D4318; Raccomandazioni AGI; UNI 10006
Cantiere: Collegamento autostradale Dalmine-Como-Varese-Valico del Gaggiolo
Data prova: 15/09/2008 Data consegna campione: 04/09/2008
IDENTIFICAZIONE DEL CAMPIONE
Sondaggio: SC 100 Ubicazione prel.: Tratta C
Campione: cC (rimaneggiato) Tipolagia campionatore: sacchetto di polietilene
Profondita (m): 14,00-14,30 Data prelievo: -
Descrizione macroscopica: sabbia con ghiaia limoso-argillosa
ANALISI GRANULOMETRICA MASSA VOLUMICA APPARENTE CONTENUTO D'ACQUA
serie apertura passante . i
; = -  Mgwm’ = -
vagli [mm] (%) £ i i
ASTM 13" 38,1 100,0 MASSA SPECIFICA DEI GRANULI
ASTM 1" 254 100,0 e 3
analisi per ASTM %" 19,0 97,0 @ A Mg/m
setacciatura via umida | ASTM 3/8" 9.5 86,9 LIMITI DI ATTERBERG
ASTM n° 4 4,75 753

ASTMn® 10 2,00 66,6

ASTM n° 40 0,425 43,9

ASTM n® 200 0,075 21,7 .

analisi per sedimentazione

agente disperdente: (NaPO,)s Classificazione U.8.C.S.: N.D.
125 ml (soluzione 4%)
densimetro: 152 H
Ghiaia: 334 % C, = N.D.
Sabbia: 44,9 % C. = ND
Finl

(limo-+argilla) 21,7 %

60 {----

50

passante [%]

30 +

20 -

10 =ryres b anrer

b
t

0,0001 0,001 0,01 0,1 | 10 100
diametro dei granuli [mm]

E vigtata la tiproduzione parziale di questa documento, senza aulotizzazione scritta della Tecno Piemonte.

UL -
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Sede legale: Sede amm. foperativa:
Via €. Pizzornn, 12 Statale Valsesia, 20
28078 Romagnano Sesia (No) 13035 Lenta (Ve

Tel, +39 - 0163885111 Tel, +39 - 0163885111

Fax, +39 - (1163885028 Fax, 39 - )] H3.885.025

TECNO PIEMONTE s,.s.

CENTRO PROVE RICERCHE AMBIENTE
SERVIZI  PER INGEGNERIA GEOTECNICA
ORGANISMO NOTIFICATO D CEE 89/106 N* 1372
AUTORIZZ. MIN. I, TT ART 20 LEGGE 1086/71
AUTORIZZ MIN. I TT. DPR. 380/01 - CIRC. 348/39
FPROVE GEOTECNICHE SUI TERREN! E SULLE ROCCE

Unita locali:
13836 Cossato (Bi) - Via Corridoni, 54
00161 Roma - Via De Rossi, 4

E-mail: tecnopiemonte @ tecnopiemonte.com . www.tecnopiemonte.com

A.T.L
RCT - VIGER LAB

Committente:

Consorzio Italiano per le Infrastrutture Lombarde

RAPPORTO DI PROVA N° 05239/47/47 DEL 03/10/2008 Pagina 1 di 4
Verbale di accettazione n® 2019V del 26/0872008 | Va.rif. : -
SETTORE GEOTECNICA - PROVE DI LABORATORIO SUI TERRENI |
CANTIERE Collegamento autostradale Dalmine-Como-Varese-Valico del Gaggiolo
IMPRESA ESECUTRICE =
ENTE APPALTANTE .
DIRETTORE DEI LAVORI s
Campion indisturbato di terreno proveniente da sondaggio geognostico | PATAARRIVO AL LABORATORIO
Sondaggio: SC 117 04/09/2008
DESCRIZIONE MATERIALE Campione: 1 (indisturbato) |
Ubicazione prel.: Tratta C MODALITA' DI ACCETTAZIONE
Data prelievo: 28/08/2008
Profondita (m): 10,00 - 10,40 Comspaty el Conundtia
NORMA DI RIFERIMENTO
Analisi granulometrica per vagliatura ASTM D421-D422
Analisi granulometrica per sedimentazione ASTM D421-D422
Determinazione dei Limiti di Atterberg ASTM DA318
Massa volumica apparente BS 1377
PROVE ESEGUITE Contenuto d'acqua ASTM D2216
Prova triassiale UU ASTM D2850
I risultati si riferiscono esclusivamente ai campioni sottoposti a prova (UNI CEI EN ISO/IEC 17025) —I
4
Dort. I. Maure BIANCO
LO SPERIMENTATORE

4

IL DIRETTORE DEL LABORATORIO GEOTECNICO

£ vietala la riproduzione parziale o questo documento, senza autorizzazione scritta della Tecna Prien 1onte,

POIVA DOSOO09003 ) - R E.ANO 136553 - CAP SOC, € 2.400.000.00 1.V,

D_IN_CC000_GEO00_000_CF_001_A Allegato 1 - II* Fase

TRIB. NO) 7192
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PROVE

TECNO PIEMONTE s...

Sede legale:
Vi O Przzormo, 2
28078 Romagnano Sesia (No)

AMBIENTE
Tel:. +39- 016

RICERC

Unita locali:

MW161 Roma - Via De Rossi. 4

S N T

Fax - +39 - OI63.885.028 Fax

13836 Cossato (Bi) - Via Corridon, 5

Nede anmm./operafiva;
Statule Valsesia, 20
13035 Lenta (V¢)

el 439 - 0)63.885.11

L3 (] 6GIERS02N

E-mail: tecnopiemaonte®@ tecnopiemonte.com . www.lecnopiemonte.com

rapporto di prova n.

verbale di accettazione n. 2009V

05239/47/47

del
del

03/10:2008
26082008

Committente: CLLL

Paging 2di 4

APERTURA E DESCRIZIONE GEOTECNICA DI UN CAMPIONE DI TERRENO

Normativa di riferimento:

Cantiere:

ASTM: D2487, Raccomandazioni AGI

Collegamento autostradale Dalmine-Como-Varese-Valico del Gaggiolo

ldentificazione del campione

Contrassegno/camp. n.: 1

Profondita (m):

10,00 - 10,40

Sondaggio/pozz. esplor.:

sC 117

Data prelievo:

28/08/2008

Ubicazione/localita prel.: Tratta C Data apertura: 11/09/2008
Campionamento
Tipologia campionalore/contenitore: fustella Shelby Materiale: acciaio
0 interno (mm): 85 | Lunghezza (cm):  65.0 Sigillatura: paraffina
Note: -
alto bassa
Pocket penetrometer (kPa) I 150 110 |
Torvane (kPa) I 50 35 40 |
Descrizione visiva del campione
Descrizione macroscopica e definizione - X
s B Sabbia limosa debolmente argillosa
litologica:
classe di qualita: Q5 struttura: omogenea colore: marrone chiaro
campione indisturbato plasticita: bassa contenuto d'acqua: umido

lunghezza (cm):

diametro (mm): 85

aspetto:

37.0

buone condiziom

grado di addensamento:  addensato
consistenza: -

frusteli carboniosi reazione allHC!:

sost. organiche:

bassa

- weew  ZoA%) -
W Tratla
e S HF A

E wietata fa riproduzione parziale ol quesio docur

nento, senza autorizzazione scrifta defla Tecno Plemor

He

FoIWA OOSSO08003 |

REA. NO 136553 - CAP SOC. € 240000000 1% IRIB. NO 7192

D_IN_CC000_GEO00_000_CF_001_A Allegato 1 - II* Fase

Pagina 140 di 146




Sede legale:
Via €, Pizzorno., 12
28078 Romagnano Sesia (No)

S TEGMQ P[EMQMTE Sede amm.foperativa:
&.p.A. Statale Valsesia, 20
3035 Lenta (Vo
CENTRO PROVE - RICERCHE - AMBIENTE “ : 12935 Tenta (wer |
lel. +39 - 0163.885.111 Tel. +39-0163.885.111

SERVIZI PER INGEGNERIA GEOTECNICA - : » :

: Fax. +39 - 0163 885.028 Fax. +39 - 0163 885.0028
ORGANISMO NOTIFICATO D. CEE 89/106 N° 1372
AUTORIZZ. MIN. II. TT. ART 20 LEGGE 1086/71
AUTORIZZ. MIN. 1. TT, DPA. 380/01 - CIRC. 349/99
PHOVE GEOTECNICHE SUI TERREN! E SULLE ROCGCE

Unita locali;

13836 Cossato (Bi) - Via Corridoni, 54

00161 Roma - Via De Rossi, 4

E-mail: tecnopiemonte @ teenopiemonte.com . www.tecnopiemonte.com

rapporto di prova n. 05239/47/47 del

verbale di accettazione n. 20197 del

03/10/2008 pagina  3di4
26/08/2008 Committente: CUIIL

DETERMINAZIONE DELLE CARATTERISTICHE FISICHE DI UN TERRENO (Prove di identificazione)

Normativa di riferimento: ASTM: D421 - D422 - D854 - D2216 - D2487 - D4318; Raccomandazioni AGI; UNI 10006

Collegamento autostradale Dalmine-Como-Varese-Valico del Gaggiolo
12/09/2008

Cantiere:

Data prova:

Data consegna campione: 04/09/2008

IDENTIFICAZIONE DEL CAMPIONE

Sondaggio: SC 117 Ubicazione prel.: Tratta C
Campione: 1 (indisturbato) Tipologia campionatore: fustella Shelby
Profondita (m): 10,00 - 10,40 Data prelievo: 28/08/2008

Descrizione macroscopica: sabbia limosa debolmente argillosa

ANALISI GRANULOMETRICA MASSA VOLUMICA APPARENTE CONTENUTO D'ACQUA
serie apertura passante ) =
i A B m? = 22,1%
vagli [mm] (%] Py~ 1,94 S ME) s .
ASTM 1%" 38,1 100,0 MASSA SPECIFICA DEI GRANULI
ASTM 1* 25,4 100,0- b 5
analisi per ASTM %" 19,0 100,0 g 7 Mem
setacciatura via umida | ASTM 3/8" 9,5 100,0 LIMITI DI ATTERBERG
ASTM n° 4 4,75 100,0
ASTMn® 10 2,00 100,0 Limite liquido 0 (non determinabile)
ASTM n® 40 0,425 973 Limite plastico 0 (non plastico)
ASTM n° 200 0,075 31,7 Indice plastico 0
0,0624 21,0 Indice di gruppo 0
anali per sedlinentcaione 0,0455 18,5 Classificazione UNI 10006: A2-4
P 0,0332 15,9
0,0239 14,0
agente disperdente: (NaPO,)g 0,0172 12,8 Classificazione U.8.C.S.; SM
125 ml (soluzione 4%) 0,0127 11,5
densimetro: 152 H 0,0090 16,3
0,0065 9,6 Ghiala: 0,0 % C = 219
0,0046 9,0 Sabbia: 79,0 % C.= 50
0,0033 8,9 Limo: 12,6 %
0,0023 8,4 Argilla: 84 %
0,0013 7,6
100 -
90 i
ARGILLA | [ cHiaia |
80 ..... fas
70 e e
03‘ 60 , ..... * I....
'§ £ i SR S L R s e s I
i
30 |- i : 7 T : o] CRTEETR IR PP S0k R [ R SN GO SRR I T S S | ............
5 .|
Y e esenat | ; O P
|
10 : ;
0 j i e : i 1
0,0001 0,001 0,01 0,1 1 10 100

diametro dei granuli [mm]

E vietata la riproduzione parziale o questo documento, senza aulorzzazione scritla delia Tecno Piemonte.

2 (hs

ST
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TECNO

PI EM 0 N T E S.p.A. ':l,lj‘f‘h;;.t”.‘_.:,, ot

ANME

Tol. +3%,

Faux, +39 - (163 885

U neita lvcali:
13836 Cossato (Bi)
NO161 Roma

28078 Romagnano Sesia (Noj
Il fel. +39
(128 Fux

(AR T

Vi I
E-mail: tecnopiemonte @ tecnopiemonte.com . www.lecnopiemaonte.com

Sede amn./operdiiva:
Statile Vilsesi, 20
13035 Lenta (Vo)
6388311

10 - DI63RE5.028

Vi Corridoni, 34

ks, 4

rapparto di provan. 05_2_3_ _C:'.:'J?’.-'JT’ del 63102008 pagina 4di 4
verbale di accettazione n. 20091 del 26/08:2008 Commifente: cCLLL
PROVA DI COMPRESSIONE TRIASSIALE NON CONSOLIDATA NON DRENATA (UL)
Normativa di riferimento ASTM D2850
Cantiere Collegamento autostradale Dalmine-Como-Varese-Valico del Gaggiolo
Data prova 12/09/2008 Data consegna campione; 04/09:2008
IDENTIFICAZIONE DEL CAMPIONE
Sondaggio: SC 117 Ubicazione prel.: Tratta C
Campione; 1 (indisturbato) Tipelogia campionatore: fustella Shelby
Profondita (m): 10.00 - 10,40 Data prelievo: 28/08/2008

Descrizione macroscopica!

sabbia limosa debolmente argillosa

CARATTERISTICHE FISICHE DEI. CAMPIONE

Contenuto d'acqua naturale (%)

. Massa umida dell'unita di volume (g/em?)
Massa secca dell'unita di volume fg/em?) 1.59

22,1

1.94

CARATTERISTICHE DEI PROVINI

Altezza (mm) I 76.20
Diametro (mm) 38.10
Volume fem?) 86.872

provino n. 1 2 | Velocita di prova: 0.35 fmm/min)
pressione in cella o (kPa) 100 300
tensione massimu o - oy (kPa) 258 234
deformazione vert. corrispondente & (%) 17.4 16.9 (*) TIPI DI DEFORMAZIONE
tipo di deformazione (*) C E Superfici nette A
back pressure B.P. (kPa) - - Superfici non evident: | B
parametro B di Skempton - = Deformazione a barilotto C
Cerchi di Mohr a rottura e caratteristiche
di resistenza in tensioni totali
400

= Pravino 2

o Provino 1

# |

200 +
{) -+ | | |
[i} 200 A VA HOQ 1000
o [kPal
COESIONE NON DRENATA C, 123 kPa
E vietata la riproduzione parziale di questo documento, senza aulonizzaziong scritta della Tecno Piemante
FIVA Q0590090031 = ReE.ACNO 136553 - CAPSOC. € 2.4000000.00 L\ TRIB: N 7142
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T Ec N 0 PI EM QNTE S.pA. Sede legale: Sede amm.loperativa:

Via C. Pizzorno, 12 Statale Valsesia, 20
CENTRO PROVE - RICERCHE - AMBIENTE '2_8078 Romagnano Sesia (No) Il'j(BS Lenta (Vi) )
SERVIZI PER INGEGNERIA GEOTECNICA i_cl. +_1L}-f}](:r?.%585.llli Tel. +._19 0163.%85.111
ORGANISMO NOTIFICATO D. CEE 89/106 N* 1372 Fax, +39 - 0163,885.028 Fax. +39 - 0163.885.02%
AUTORIZZ. MIN. 1I. TT. ART 20 LEGGE 1086/71 Unita locali:
AUTORIZZ MIN. i1 TT. DPR. 380/01 - CIRC. 349/99 13836 Cossato (Bi) - Via Corridoni, 54
PROVE GEOTECNICHE SUI TERREN! E SULLE ROCCE (0161 Roma - Via De Rossi. 4

E-mail: tecnopiemonte@tecnopiemonte.com . www.tecnopiemonte.com

Committente:
A T I Consorzio Italiano per le Infrastrutture Lombarde
L - L
RAPPORTO DI PROVA N° 05240/47/47 DEL 03/10/2008 Pagina 1 di 4
Verbale di accettazione n° 2019/V del - 26/0872008 | Vs.rif. : -
SETTORE GEOTECNICA - PROVE DI LABORATORIO SUI TERRENI
CANTIERE Collegamento autostradale Dalmine-Como-Varese-Valico del Gaggiolo
IMPRESA ESECUTRICE -
ENTE APPALTANTE -
DIRETTORE DEI LAVORI #

Campioni rimaneggiati di terreno provenienti da sondaggio geognostico | 2474 ARRIVO AL LABORATORIO

Sondaggio: SC117 04/09/2008
DESCRIZIONE MATERIALE Campioni: A-B-C (rimaneggiati)
Ubicazione prel.:  Tratta C MODALITA' DI ACCETTAZIONE
Data prelievo: :
Profondita (m): . Consegnato dal Committentc
NORMA DI RIFERIMENTO
Analisi granulometrica per vagliatura ASTM D421-D422

PROVE ESEGUITE

I risultati si riferiscono esclusivamente ai campioni sottoposti a prova (UNI CEI EN ISO/IEC 17025)

Ly
Dotff §reol. Mauro BIANCO

LO SPERIMENTATORE /
A

Dofll Geol, Marco BETTIO

IL DIRETTORE DEL LABORATORIO GEOTECNICO <‘

E vietata la riproduzione parziale di questo documento, senza autorizzazione scritta delia Tecno Piemonte.

POIVA 0080090031 - R.E.A. NO 136553 - CAP. SOC. € 2.400.000.00 LV, - TRIB. NO 7192
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TECNO PIEMONTE s, Vis . Pisern, 12 Swale Nalibie 20

CENTRO PROVE - RICERCHE - AMBIENTE '2‘811'?8 Rumagq;‘mn Sesia (Naj _I:SIPBS Lenta (Vo)
SERVIZI PER INGEGNERIA GEOTECNICA l_cI_ +39 - 0163.885.111 l.cl. +39 - fHM.KH.’w.F.l I
ORGANISMO NOTIFICATO D. CEE 89/108 N° 1372 Fax. +39 - (0163.885.028 Fax. +39 - D163 885,028
AUTORIZZ. MIN. if. TT. ART 20 LEGGE 1086/71 Unita locali:

AUTORIZZ. MIN. It. TT. DPR. 380/01 - CIAC. 348/99 13836 Cossato (B1) - Via Cornidoni, 54

PROVE GEOTECNICHE SUI TERREN! E SULLE ROCCE 00161 Roma - Via De Rossi, 4

E-mail: tecnopiemonte @tecnopiemonte.com . www.técnopiemonte.com

rapporto di prova n. 05240/47/47 del 03/10/2008 pagina 2di4
verbale di accettazione n. 2019 del 26/082008 Committente: CIILL

DETERMINAZIONE DELLE CARATTERISTICHE FISICHE DI UN TERRENO (Prove di identificazione)

Normativa di riferimento: ASTM: D421 - D422 - D854 - D2216 - D2487 - D4318; Raccomandazioni AGI; UNI 10006
Cantiere: Collegamento autostradale Dalmine-Como-Varese-Valico del Gaggiolo
Data prova: 30/09/2008 Data consegna campione: 04/09/2008
' IDENTIFICAZIONE DEL CAMPIONE
Sondaggio: SC 117 Ubicazione prel.: Tratta C
Campione: A (rimaneggiato) Tipologia campionatore: sacchetto di polietilene
Profondita (m): 12,00-12,50 Data prelievo: -
Descrizione macroscopica: ghiaia sabbiosa
ANALISI GRANULOMETRICA MASSA VOLUMICA APPARENTE CONTENUTO D'ACQUA
serie apertura passante = = _
vagli [mm] (%] Py e i
ASTM 1%" 38,1 88,8 . MASSA SPECIFICA DEI GRANULI
ASTM 1" 254 70,6 b .
analisi per ASTM %" 19,0 56,8 5 3 Srar
selacciatura via umida | ASTM 3/8" 95 40,9 LIMITI DI ATTERBERG
ASTM n° 4 4,75 335
ASTMn® 10 2,00 24,0
ASTM n°® 40 0,425 11,7
ASTM n® 200 0,075 3.8

analisi per sedimentazione

agente disperdente: (NaPOy)s Classificazione U.S.C.8.: GW
125 ml (soluzione 4%)
densimetro: 152 H
Ghiala: 76,0 % Cy = 56,2
Sabbia: 202 % C. = 1,6
Fini

(limo-+argilla) 38 %

ARGILLA LIMO | SABBIA | | GHIAIA |

o e ; B s
i i {

BO H-ereeenee . frtsanarateried

70 - - 2t e R i

passante [%]

0,0001 0,001 0,01
diametro dei granuli [mm)]

E vietata la riproduzione parziale di questo documento, senza autorizzazione scritta della Tecno Piemonte.

PAIVA DOSDODONO3T - REEA. NO 136553 - CAP SOC. € 2.400.000.00 LY. - TRIB. NO 7192
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Sede legale: Sede L/operativa:
TEGNQ PIEMQNTE S'PLA" :;iifﬁjl‘f:_zinrm, [ :_:ft_t{._:lﬁf:LLHfT\n;i!J] ‘

CENTRO PHOVE - RICERCHE - AMBIENTE '2807?‘ Rumagmmu’Susia1Nn] _Ijl]j:’sl.enm r\:ulp )
SERVIZI PER INGEGNERIA GEOTECNICA Jet il SHIGREEN 1] Tel, #39:=0163 éf“f'lll
ORGANISMO NOTIFICATO D. CEE 89/106 N° 1372 Fax. +39 - 0163 885.028 Fax. 439 - 0163 883028
AUTORIZZ. MIN. 1. TT. ART. 20 LEGGE 1086/71 Unita locali:

AUTORIZZ. MIN. Il. TT, DPR, 380/01 - CIRC. 349/99 13836 Cossato (Bi) - Via Corridoni, 54

PHOVE GEOTECNICHE SUI TERREN! E SULLE ROCCE 00161 Roma - Via De Rossi. 4

E-mail: tecnopiemonte@tecnopiemonte.com . www.teenopiemonte.com

rapporto di prova n. 05240/47/47 del 03/10/2008 pagina  3di4
verbale di accettarione n. 2019V del . 26/08/2008 Committente; CJIILL.

DETERMINAZIONE DELLE CARATTERISTICHE FISICHE DI UN TERRENO (Prove di identificazione)

Normativa di riferimento: ASTM: D421 - D422 - D854 - D2216 - D2487 - D4318; Raccomandazioni AGI; UNI 10006
Cantiere: Collegamento autostradale Dalmine-Como-Varese-Valico del Gaggiolo
Data prova: 30/09/2008 Data consegna campione: 04/09/2008
IDENTIFICAZIONE DEL CAMPIONE
Sondaggio: SC 117 Ubicazione prel.: Tratta C
Campione: B (rimaneggiato) Tipologia campionatore: sacchetto di polietilene
Profonditd (m): 13,50-14,00 Data prelievo: -
Descrizione macroscopica: limo sabbioso con argilla
ANALISI GRANULOMETRICA MASSA VOLUMICA APPARENTE CONTENUTO D'ACQUA
serie apertura passante i
: = - Mgm? Wy = -
vagli [mm] (%) £y 4 :
ASTM 1%" 38,1 100,0 MASSA SPECIFICA DEI GRANULI
ASTM 1" 254 100,0 5 3
analisi per ASTM %" 19,0 100,0 g i Mp/o
setacciatura via umida | ASTM 3/8" 9.5 100,0 . LIMITI DI ATTERBERG
ASTMn® 4 4,75 100,0
ASTMn® 10 2,00 99,7
ASTM n® 40 0,425 99,0
ASTM n° 200 0,075 93,1
0,0555 85,5
analisi per sedimentazione 0,0405 i
2 0,0297 72,5
0,0217 65,0
agente disperdente; (NaPOy), 0,0159 57,6 Classificazione U.S.C.S.: N.D.
125 ml (soluzione 4%) 0,0119 50,1
densimetro: 152H 9.0088 44,5
0,0062 40,8 Ghiala: 0,3 % C,= ND.
0,0045 354 Sabbia: 142 % C.= ND.
0,0032 336 Limo: 534 %
0,0023 32,1 Argilla: 32,1 %
0,0013 29,9
100 : -
S0 ;
ARGILLA LMo | i : | cHiAlA |
20 i TR el A4 Rt ]
S;-“ -/ — i Liiil it ;
g w0
30 B S
2 bt Lbcbid bbb B i g b i B B e b
(I S e T R o A e IO M SN SOV L S S G P
0 +— }
0,0001 0,1 1

diametro dei granuli [mm]

E vietata la nproduzione parziale di questo documento, senza ai itorizzazione scritta della Tecno FPlemonite
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== T TEGMQ Pl EMONTE s Sede legale: Sede amm foperativa;
N 2
; W,

Via €. Pizzorno, 12 Statale Valsesia, 20
CENTRO PROVE - RICERCHE - AMBIENTE _E\E!IUTH Romagnano Sesia (No) '1_3055 Lenta (Vo) _
SERVIZI PER INGEGNERIA GEOTECNIGA I8, oot ) TPl g Jatlio s 1
ORGANISMO NOTIFICATO D, CEE 89/106 N° 1372 Fax. +39 - ()163.8853.028 Fax. 434U - (1163885 (128
AUTORIZZ MIN. II. TT ART 20 LEGGE 1086/71 Unita locali:
AUTORIZZ. MIN. 1. TT. DPR. 380/01 - CIRC. 349/99 13836 Cossato (Bi) - Via Cornidon), 54
PROVE GEOTECNICHE SUI TERREN! E SULLE ROCCE 00161 Roma - Via De Rosst, 4

E-mail: tecnopiemonte@tecnopiemonte.com . www.lecnopiemonte.com

rapporto di prova n, 05240/47/47 del 03/10/2008 pagina 4di4
verbale di ftazione n. 20197 del 26/08/2008 Committente; C.LIL.

DETERMINAZIONE DELLE CARATTERISTICHE FISICHE DI UN TERRENO (Prove di identificazione)

Normativa di riferimento: ASTM: D421 - D422 - D854 - D2216 - D2487 - D4318; Raccomandazioni AGI; UNI 10006
Cantiere: Collegamento autostradale Dalmine-Como-Varese-Valico del Gaggiolo
Data prova: 30/09/2008 Data consegna campione: 04/09/2008
IDENTIFICAZIONE DEL CAMPIONE
Sondaggio: sC117 Ubicazione prel.: Tratta C
Campione: C (rimaneggiato) Tipologia campionatore: sacchetto di polietilene
Profondita (m): 18,50-19,00 Data prelievo: -
Descrizione macroscopica: ghiaia con sabbia limosa
ANALISI GRANULOMETRICA MASSA VOLUMICA AFPARENTE CONTENUTO D'ACQUA
serie apertura passante 2 -
; = - Mgm - -
vagli [mm)] [%4] P 4 4
ASTM 1%" 381 100,0 - MASSA SPECIFICA DEI GRANULI
ASTM 1" 254 100,0
= 2 ™
analisi per ASTM %" 19,0 100,0 & Mg/
|setacciatura via umida | ASTM 3/8" 95 76,3 LIMITI DI ATTERBERG
ASTM n® 4 4,75 643
ASTM 1° 10 2,00 53,8
ASTM n°® 40 0,425 37,6
ASTM n° 200 0,075 16,0

analisi per sedimentazione

agente disperdente: (NaPOs)s Classificazione U.8.C.8.: N.D.
125 ml (soluzione 4%)
densimetro: 152 H
Ghiaia: 46,2 % C, = N.D
Sabbia: 37.8 % C.= N.D.
Fini

(limo+argilla) 16,0 %

passante [%]
A
=)
t

e -

Ly
t

0,01 0,1
diametro dei granuli [mm]

E vietala la riproduzione parziale di questo documento, senza autorizzazione scritta della Tecno Piemonte.

POIVA OOS900D031 - RIEA, NO 136553 - CAR SOC. € 2.400.000.00 LV. - TRIB. NO 7192
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